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使用許諾契約書 


本ソフトウェアをご使用になる前に、下記の使用条件をよくお読み下さい。ご使用になられた時点 
で、下記使用条件に同意してキヤノン株式会社 （ LU 下キヤノンといいます。）との間で契約び成立 
したちのとさせていたださます。 

1. 本ソフトウェアおよびその複製物に関する権利はその内容によりキヤノンまたはキヤノンのラ 
イセンサーに帰属します。 

2. キヤノンは、本ソフトウェアの ユーヴー （じ(下 ユーヴー といいます。）に対し、本ソフトウェア 
に対応するキヤノン製品を利用する目的で本ソフトウェアを使用する非独占的権利を許諾しま 
す。 

3. ユーヴーは、本ソフトウェアの全部または一部を修正、改変、 U バース•エンジニア U ング、 
逆コンパイルまたは逆アセンブル等することはでさません。 

4. キヤノン、キヤノンマーケティングジャパン株式会社およびキヤノンのライセンヴーは、本ソ 
フトウェアびユーヴーの特定の目的のために適当であること、もしくは有用であること、また 
は本ソフトウェアに瑕疵びないこと、その他本ソフトウェアに関していかなる保証ちいたしま 
せん。 

日.キヤノン、キヤノンマーケティングジャパン株式会社およびキヤノンのライセンヴーは、本ソ 
フトウェアの使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、 
いかなる場合においてち一切の責任を負いません。 

6. ユーヴーは、曰本国政府または該当国の政府より必要な許可等を得ることなしに、本ソフトウェ 
アの全部または一部を、直接または間接に輸出してはなりません。 

ユーヴーは、本ソフトウェアを米国政府び輸出を禁止している国へ輸出または再輸出してはな 
りません。 

ユーヴーは、本ソフトウェアを米国より取引を禁止されている個人-団体へ輸出または再輸出 
してはなりません。 

ユーヴーは、本ソフトウエアを米国政府び輸出を禁止している国の国籍をもつ人に提供しては 
なりません。 


iU 上 
キヤノン株式会社 




本書の構ぶにごいて 


お使いになる前に 

ネットワーク環境で印刷ずる環境を設定ずるには _ 

ネットワーク環境でプリンタを管理ずるには 

# f ^ gto 困ったときには _ 

付録 

ネットワーク設定項目一覧やネットワークボードのおちな仕様、索引などを掲載して 
います。 

•ご確認ください 

- PDF 形式のマこュアルを表示するには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader 
び必要です。ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader びイ 
ンス I -ールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウン 
□ ードし、インストールしてください。 

- Macintosh 用のプリンタドライバやオンラインマニュアルは、大変お手数です 
び、キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) からダウン□-ドしてください。 

- L 目 P 己60日 / L 巳 P 己60日 SE は、 Macintosh からの印筛リには対応しておりませ 
ん。 

- LBP 己日日日は、 Macintosh からのネットワーク経由での印刷に対応しておりま 
せん。 


お使いの機種によっては、プ U ンタに付属の CD - ROM に収められているプ U ン 
タドライバなどのソフトウェアび本書の記載と異なる場合びあります。プ U ンタ 
ドライバなどの最新のソフトウェアは、キヤノンホームページ （ http :// 
canon . jp /) からダウン□-ドしてください。また、最新のソフトウェアの対応 
日 S やダウン□ードしたソフトウエアのインス I -ール方法についてち、キヤノン 
ホームページでご確認ください。 


•本書に記載されている内容は、予告なく変更されることびあります。あらかじめ、ご了承ください。 
•本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気イ寸さのことびありましたら、ご連絡ください。 
• 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。 
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はじめに 


このたびはキヤノン製品をお買い上げいただき、誠にありびとうございます。本製品の機能を十分に 
ご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みくだ 
さい。また、お読みいたださました後ち大切に保管してください。 

本書の読みかた 


マークについて 


本書では、操作上必ず守っていたださたい事項や操作の参考となる説明などに、下記のマー 
クを付けています。 

f 割操作上、必ず守っていたださたい重要事項や制限事項び書かれています。誤っ 
た操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 

メモ I 操作の参考となることや補足説明び書かれています。お読みになることをおす 
すめします。 


ボタンの表記について 


本書では、ボタン名称をじ(下のように表しています。 

. コンピュータ画面上のボタン：[ボタン名称] 

例： [0 K ] 

驗赶 


V 









画面について 


本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によって表示び異なる場合びあ 
ります。 

操作時にク IJ 、 ソクするボタンの場所は、 ( - ) ( 丸)で囲んでいます。 

また、操作を行うボタンび複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいますので、 
ご利用に合わせて選択してください。 


9 [次へ]をクリックします。 



操作時にクリックするボタン 


略称について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 


Microsoft Windows 
Microsoft Windows 
Microsoft Windows 
Microsoft Windows 
Microsoft Windows 
Microsoft Windows 
Microsoft Windows 


2000 operating system : 

XP operating system : 

Server 2003 operating system : 
Vista operating system : 

Server 2008 operating system : 
7 operating system : 
operating system : 


Windows 2000 
Windows XP 
Windows Server 2003 
Windows Vista 
Windows Server 2008 
Windows 7 
Windows 
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規制にごいて 


商標について 


Canon、Canon □ゴ、 LBP 、 NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アド 
ビシステムズ社）の商標です。 

Apple、Mac OS 、 Macintosh は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc . の 
商標です。 

I 巳 M は、米国 International Business Machines Corporation の商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国および 
その他の国における登録商標または商標です。 

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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お使いになる前に 


CHAPTER 


この章では、ネットワーク環境で EP 刷、管理するときに必要な作業の概要とソフトウェアる P 
システム環境について説明しています。 


ネットワーク環境の確認 .1-2 

ネットワークボードのファームウエアについて .1-3 

必要なシステム環境 .1-4 

プ U ンタドライバ .1-4 

Canon CAPT Print Monitor (Windows のみ） .1-5 

U モート Ul.1-6 

NetSpot Device Installer.1-6 
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プリントサーバへプリンタドライバをインス I -ールする 一 P .2-2 

プリントサーノ くの設定ーユーヴーズガイド 

クライアントへのインス I -ー ルー ユーヴーズガイド 


■プリンタとコンピュータを直結する場合 

クライアント 




1 1. 



b - r 

I 

クライアント ' 



I 

- 

r：xr 


■プリントサーバを経由して接続する場合 



プ U ントサーバを経由して接続する場合は、次の設定を行う必要びあります。 



ネットワーク環境の確認 


ネットワークボードをプ U ンタに装着すると、次の図のようなネットワーク環境でお使いに 
なることびできます。ネットワークボードは、 TCP / IP プ□トコルに対応しています。 


12 3 


お使いになる前に 
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ネットワーク環境の確認 













































































































ネットワークボードのファームウエアについて 

お使いのプ U ンタによって、対応するネットワークボードのファームウェアのバージョンび 
次のように異なります。 


■ NB - C 2 の場合 


プリンタ 

ネットワークボードのファームウエアのバージョン 

LBP 3310 

Ver ].3日降 

L 巨 P 己600/己600 SE / 己] 00/ 
已〇〇0/3已〇0/3300 

Ver 1.10 降 


■ NB - C 1 の場合 


プリンタ 

ネットワークボードのファームウエアのバージョン 

LBP 3500 

Ver ].3日！;(降 

L 巨 P 己000/3300 

Ver ].2日1^(降 

L 巨 P 己600/己600 SE 

Ver 1.10 1；(降 


ファームウェアのバージョンびちい場合、正常に動作しないことびあります。お使いの 
プ U ンタに対応しているバージョンであることを確認してください。 


お使いのプ U ンタに対応していないバージョンの場合は、キヤノンホームぺージ （ http :/ 
/ canon . jp /) から、最新のアップデートファイルをダウン□-ドして、ファームウェア 
を更新してください。 

ファームウェアのバージョンの確認方法および更新方法については、「ファームウェアを 
更新する」 （一 P . 己- 32) を参照してください。 


メモ I プ U ンタに付属の CD - ROM 内の 「 N 巨- XX _ 円 「mwarej * フオルダに収められているアッ 
プデートファイルを使用して、ファームウエアを更新することもできます （ CD - R 日 M 内 
にアップデートファイルびない場合は、キヤノンホームページからダウン□ー ドしてくだ 
さい)。 

アップデートファイルについては、 「 NB - XX _ 円 「mwarej * フオルダに収められている 
README ファイルをご覽ください。 

* XXは、に1」またはに2」 


ぉ使ぃに！刖に 


ネツトワークボードのファームウ王アについて 
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必要なシステム環境 


重要 


お使いの機種によっては、プ U ンタに付属の CD - R 日 M に収められているプ U ンタドライ 
バなどのソフトウェアの対応 0 S びここでの記載と異なる場合びあります。プ U ンタドラ 
イバなどの最新のソフトウェアは、キヤノンホームぺージ ( http :// canon . jp /) からダ 
ウン□ードしてください。また、最新のソフトウェアの対応日 S やダウン□ードしたソフ 
トウェアのインス I -ールち法についてち、キヤノンホームページでご確認ください。 


. プリンタドライバ 


《 Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第 2 章プリンタドライバのインス!ル 
と印刷方法」を参照してください。 

プ U ンタドライバを利用するには、次のシステム環境び必要です。 


■ 0 S ソフトウェア環境 

•Windows 2000 Se 「 ve 「/ F * 「日 fessional 日本語版 
•Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
•Windows XP Professional x 64 Edition 日本語版 
•Windows Server 2003 日本語版 
•Windows Server S 日日 3 x 64 Editions 日本語版 
•Windows Vista 日本語版 （32 ビット版/ 64 ビット版） 

•Windows Server 2008日本語版 （32 ビット版/64ビット版） 

•Windows 7日本語版 （32 ビット版/ 64ビット版） 

《 Windows 7 /Server 2日日8をお使いの場合の操作方法や説明などは 、 Windows Vista の記載をご参考くだ 
さい。 

《最新の日 S および Service Pack の対応状況については、キヤノンホームぺージ ( http :// canon . jp /) でご確 
認ください。 


重要 


•動作環境や推奨環境につい口ま、 Windows の場合は「ユーヴーズガイド」を参照してく 
ださい。 

• L 目 P 己6日日 /L 目 P 己6日日 SE は、 Macintosh からの印师」には対応しておりません。 

• L 目 P 己日日日は、 Macintosh からのネットワーク経由での印刷に対応しておりません。 


1-4 


必要なシステム環境 






Canon CAPT Print Monitor (Windows のみ） 


Canon CAPT Print Monitor を利用するには、次のシステム環境び必要です。 

L 目 P 己 100/3310 をお使いの場合、 Canon CAPT Print Monitor は使用しません。 

■ OS ソフトウェア 環境 

• Windows S 日日日 Server/Professional 日本語版 

• Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 

• Windows XP Professional x 64 Edition 日本語版 

• Windows Server 2003 日本語版 

• Windows Servers 日日 3 x 64 Editions 日本語版 
•Windows Vista 日本語版 （32 ビット版/ 64 ビット版） 

•Windows Server 2008日本語版 （32 ビット版/64ビット版） 

•Windows 7日本語版 （32 ビット版/ 64ビット版） 

《 Windows 7 /Server 2008をお使いの場合の操作方法や説明などは 、 Windows Vista の記載をご参考くだ 
さい。 

《最新の日 S および Service Pack の対応状況については、キヤノンホームぺージ ( http :// canon . jp /) でご確 
認ください。 

-動作環境 



Windows 2000/ 
XP/Server 2003 

Windows Vista /7 /Server 2008 

CPU 

Pentium II 300 MHz 上 

Windows Vista /7 /Server 2 日日 8 の最低 
システム要件に準拠 

メモリ （ RAM ) * 

128 MB じ(上 

八ードディスク 

2 日 M 目上 

2 日 MB 上 


( IBM-PC 互換機） 

^お使いのコンピュータのシステム構成や使用するアプ U ケーシヨンにより実際に使用でさるメモ U 容量び異 
なるため、上記の環境はどんな場合でち印字を保証するものではありません。 


お使いのプリンタ 

対応ポート 

必要なソフトウェア 

LBP 5 100/3310 

標準 TCP/IP ポート 
(Standard TCP/IP Port ) 

なし 

(Windows 標準のため） 

L 巨 P 己 600/ 己 600 SE / 
已〇〇 0/3 已〇 0/3300 

CANON CAPT Port 

Canon CAPT Print Monitor 


■インタフェース環境 

-コネクタ：]日巳 ASE-T または]日日巳 ASE-TX 
.プロトコル： TCP/IP 

メモ I -ヴウンドをお使いになる場合は、 PCM 音源（および PCM 音源のドライバ）び組み込まれ 
ている必要びあります。 PC スピーカードライバ （ speaker . drv ) はお使いにならないで 
<ださい。 

• お使いのプ U ンタによって、対応しているポートび異なります。 


お使いになる前に 


必要なシステム環境 
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• 推奨環境 



Windows 2000/ 
XP/Server 2003 

Windows Vista /7 /Server 2008 

CPU 

Pentium III 6 日日 MHz (上 

Windows Vista /7 /Server 2008 の推 
奨システム要件に準拠 

メモリ （ RAM ) 

2 己 6 M 巨じ Lb 


■ プ□トコル 

• TCP/IP 


リモート UI 


U モート UI を利用するには、次のシステム環境び必要です。 

■ Web ブラウザ 

• Netscape Navigator 4.7 (降 

• Internet Explorer 4.01 SPl (降 

■ OS 

•上記の Web ブラウヴび動作する日 S 

■ ディスプレイ 

•解像度： 800 X 600ピクセル(上 
•表示色： 2日6色 iU 上 

メモ I Web サーバなど、上記！;(外のソフトウェアは必要ありません。 （ Web サーバはプ U ンタ 
に内蔵されています。） 


NetSpot Device Installer 


《 Macintosh をお使いの場含は 、 NetSpot Device Installer の Readme を参照してください。 
NetSpot Device Installer を利用するには、次のシステム環境び必要です。 

■ 0 S ソフトウェア環境 

•Windows S 日日日 Serve 「/ F * 「日 fessional 日本語版 
•Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
•Windows XP Professional x 64 Edition 日本語版 
•Windows Server 2003 日本語版 
•Windows Server S 日日 3 x 64 Editions 日本語版 
•Windows Vista 日本語版 （32 ビット版/ 64 ビット版） 

•Windows Server 2008日本語版 （32 ビット版/64ビット版） 

•Windows 7日本語版 （32 ビット版/ 64ビット版） 

《最新の NetSpot Device Installer に関する情漸ホ、キヤノンホームぺージ ( http :// canon . jp /) でご確認く 
ださい。 
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■ コンピュータ 

•上記 OS び動作するコンピュータ 

■八ードディスク 

.2 日 MB ( Macintosh は ] OMB ) iU 上の空き領域（本ソフトウエアを〕ンピュータにイ 
ンストールして使用する場合） 

■ プ□トコル 

• TCP/IP 

■ プロトコルスタック 

• Windows に付属の TCP / IP プロトコル 

- Mac OS X に付属の TCP / IP プロトコル 


必要なシステム環境 
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プリンタドライバのインストール方法について 


プリンタドライバのインス I -ール（ネットワーク環境で印刷するために必要な操作）方法に 
は、次の2種類あります。 

《 Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第 2 章プリンタドライバのインス! -- ル 
と印刷方法」を参照してください。 


【自動セットアップ雕奨手順）： P .2-3] 


印刷するために必要な下の操作を、一度に行います。 


IP アドレスの設定 


ポートの作成 


プ U ンタドライパの 
インス!-ール 


【手動セットアップ： P .2 -T 


印刷するために必要な1；(下の操作を、ひとつずつ行っていさます。 


IP アドレスの設定 


ポートの作成 


-► 


プ U ンタドライバの 
インス!ル 


t mm^m . プ u ンタドライバはプ u ンタを使用して印刷するために必要です。必ずインストールして 
<ださい。 

• お使いの機種によっては、プ U ンタに付属の CD - ROM に収められているプ U ンタドライ 
バなどのソフトウェアび本書の記載と異なる場合びあります。プ U ンタドライバなどの最 
新のソフトウェアは、キヤノンホームぺージ ( http :// canon . jp /) からダウン□-ドし 
てください。また、最新のソフトウェアの対応 0 S やダウン□ー ドしたソフトウェアのイ 
ンストールち法につし''てを、キヤノンホームぺージでご確認ください。 

メモ I 次の環境でのプ U ンタドライバのインス I -ールち法は、「ユーヴーズガイド」を参照して 

<ださい。 

• USB ケーブルでプ U ンタと接続しているコンピュータにインス I -ールする場合 
•プ U ントサーバ環境のクライアントにインス I -ールする場合 


プリンタドライバのインス I -ール方法について 


2 

0 ^ 


ネットワーク環境で印刷する環境を設定するには 



















































自動セツトアップ（推奨手順) 


《 Macintosh をお使いの 場 含は、オンラインマニュアル 「第2章 プリンタドライバのインス I -- ル 
と印刷方法」を参照してください。 


重要 


八ードディスクの空さ容量び不足している場合は、インス I -ールの途中でメッセージび表 
示されます。インス!-ールを中止して、ディスクの空さ容量を増やしたあとインス!-ール 
をやりなおして < ださい。 


メモ I •ここでは、プ U ン タは LBP 己 1 日日、日 S は Windows XPProfessional の画面例で手順を 
説明します。 

•Windows XPSP 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS をお使いで、 
Windows ファイアウォール機能び有効になっている場合、 IP アドレスび設定されていな 
いプ U ンタを検出するときは、インス I -ール手順の途中でファイアウォールのブ□ックを 
解除してプ U ンタを検出します。ブ□ックを解除しない場合は、「手動セットアップ」 
(一 P .2-17) を参照して、あらかじめプ U ンタに IP アドレスを設定してください。 


1 コンピュータとプリンタがネットワーク経由で接続されていることを確 
認します。 


2 プリンタの電源が入っていることを確認します。 

〇 コンピュータの電源を入れて、 Windows を起動します。 


重要 


Windows を起動した際に、必ず管理者権限のユーヴとして□グオンしてください。権限 
びわからない場合は、お使いのコンピュータの管理者へお問い合わせください。 
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4 プリンタに付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

すでに CD - ROM びセットされている場合は、いったん CD - ROM を取り出してをう一度 
セツトします。 


メモ1 • Windows Vista をお使いの場合、[自動再生]ダイア□グボックスび表示されたときは、 
[ AUTORUN . EXE をク U ックします。 

• CD-ROM Setup び表示されない場合は、次のち法で表示します。（ここでは、 CD-ROM 
ドライブ名をの:」と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お使いのコンピュータ 
によって異なります。） 

•Windows Vista (外の日 S の場合は、[スタート]メニューから[ファイル名を指定し 
て実行]を選択して rD :¥ Japanese ¥ Mlnst . exeJ と入力し、 [0 K ] をク U ックします。 
•Windows Vista の場合は、[スタート]メニューの[検索の開始]に 
「 D :¥ Japanese ¥ Mlnst . exe 」 と入力し、キーボードの [ ENTE 刊キーを巧します。 

• Windows Vista をお使いの場合、[ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表示 
されたときは、[許可]をク U ックします。 

5 [おまかせインストール]または[選んでインストール]をクリックしま 
ず。 

-プ U ンタドライバと取扱説明書をインス I -ールする場合：[おまかせインス I -ール] 

-プ U ンタドライバのみをインス I -ールする場合： [選んでインス I -ール] 
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自動セットアップ（推奨手順) 

























6 [インストール]をクリックします。 


おまかせインストール 


ソフトウェアの説巧を表示； IJJ 
READM 巧表示：圍 


聲 プリンタドライバ 
訊 オンラインマニュアル 


迈圓 

70 MB 

の 

24 MB 


ま示します。 


321 MB 
Qd MR 


J 


手順己で[選んでインス!-ール]を選択した場合は、[オンラインマニュアル]のチェック 
マークを消して①、[インストール]をク U ックします②。 


選んでインストール 


ソフトウエアの訟巧を表示： ぶ 
READM 巧表示：15 


I W .為プリンクドライバ 


ai 




オンラインマニュアル 


马 MB 


)の 


I臀轻瓷谋觀误な卜女磊縱 f 擲^ 

な說日月や README ファイルを表示します。 


C: ドライブの空き吝呈 321 MB 

ンストールにあ要なミ^^^^; 


② 


7 内容を確認して、[はい]をクリックします。 


使用許諾契約 

ソフトウ.エアをインストールする前に、次の使用許諾契約を注意裸くお 
読みがこみ^ 


れる r 本ソフトウ1ア J を 


巧し、指し示すものとします， 


9. 分*!可能せ 

本巧おまのいすれかのを巧または子の一ががぶ律によりお巧であ 
るとみをすれたちさでも、子の化の条巧は完全にち巧に巧篇するも 
のとします， 


キヤノン巧まを巧 


巧容じ同意する巧合は[はし、]、同意しなし、場合は[いし、え括クリックし 
てください。 

使用許諾契1か:)内容に同意しむいと、このブログラムを巧用できませ 
ん。 


1 1— _ はい __ jj — いいえ—] 
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8 [ Readme ファイルの表示]をクリックして、 Readme ファイルの内容 
を確認し、閉じます。 



9 [次へ]をクリックします。 
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自動セットアップ（推奨手順) 































10 [ネットワーク上のプリンタを探索してインストール]を選択して①、[次 
へ]をクリックします②。 



ネットワーク上の TCP / IP ポートを探索して、プリンタを自動的に検出します。 

Windows XP SP 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている日 S をお使いで、 
Windows ファイアウオール機能び有効になっている場合、次の画面び表示されます。 



すでにプ U ンタの IP アドレスび設定されている場合は、[いいえ]をク U ックします。 

ブ□ックを解除して、 IP アドレスび設定されていないプ U ンタを検出する場合は、[はい] 
をク U ックします。 


ネツトワ—ク環境で印刷する環境を設定ずるには 
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11 [プリンター覧]の[製品名]に表示される内容によって、操作が異なり 
ます。 

-[製品名]にプ U ンタの名称び表示されている場合（一 P .2-8) 

-[製品名]に[不明なデバイス]と表示されている場合（一 P .2-9) 

(gZE [プ U ンター覽]にインス!-ールするプ U ンタび表示されない場合は、次の操作を行って 

<ださい。 

•コンピュータとプ U ンタびネットワーク経由で接続されていて、プ U ンタの電源び入っ 
ていることを確認します。 

•[自動再探索]をク U ックします。再度ネットワーク上のプ U ンタを探索します。 

• [ IP アドレスで手動探索]をク U ックします。表示された [ IP アドレスで手動探索]ダ 
イア□グボックスで、インス!-ールするプ U ンタの IP アドレスを入力して[日口をク 
U ックすると、入力した IP アドレスのプ U ンタを探索します （ IP アドレスは 
AAA . 目 BB . C . DD のよラに「」で数字を区切って入力します）。 

•[製品名]にプリンタの名称び表示されている場合 

1.インス!-ールするプリンタを選択して①、[追加]をクリックします②。 


インストルするプリンタの进巧 
風) D したいプリンタを涅巧して随加悼如ツルてください。 


ブリンター居む： I 白か再巧ま(を ]| IP アドレスでキか探まを)'''] 



製品る MAC アドレス IP アドレス 記置巧所 


□プリンタ憐帖設定するの 


[ <戻る电） ] .卜(が [ キヤンセル〕 


① 


メモ1 お使いの環境によっては、[プ U ンター覽]の [ IP アドレス]に「192.168.日. 2] 己」 

(ネットワークボードの初期設定値）と表示されます。 IP アドレスを変更する場合はイン 
ス I -ールび終わったあと、「プ U ンタのプ□トコル設定」（一 P .2-7 日）を参照して IP アド 
レスを変更してください。 

インス I -ールしたあとに IP アドレスを変更した場合は、 rip アドレスを変更したあとに 
(ポートの変更について)」（一 P . 已 -18) を参照してポートを設定しなおしてください。 

2. 手順12に進みます。 
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自動セットアップ（推奨手順) 
































[製品名]に[不明なデバイス]と表示されている場合 

1. [不明なデバイス]と表示されているプリンタを選択して①、 [ IP アドレスの設定]を 
クリックします@。 



メモ1 [不明なデバイス]び複数表示されている場合は、インス!-ールするプ U ンタ1；(外のデバ 
イスの電源をいったん切るか、ネットワークから切り離してから、[自動再探索]をク U ッ 
クします。プ U ンタの設定び完了したら、既をのデバイスを元の状態に戻してください。 

2. [ IP アドレスの設定]ダイア□グボックスでプリンタの IP アドレスを入力しての、 
[0 K ] をクリックします②。 



[自動的に取得する]: DHCP を使用して IP アドレスを取得します ( DHCP サーバび 
起動されている必要びあります)。 DHCP ヴーノくの設定について 
は、ネットワーク管理者へお問い合わせください。 

[次の IP アドレスを使う]:直接 IP アドレスを指定します （ IP アドレスは 

AAA . BBB . C . DD のよラに「」で数字を区切って入力しま 
す）。 


自動セツトアップ（推奨手順) 
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3 .インス!ルするプリンタを選択して①、[追加]をクリックします②。 


团 



インストづけるプリンタの涅巧 
胤！したいプリンタを涅巧して随加]を如ツルてください。 



プリンタ—監 (じ： [ 白か再巧ま(技 )| IP アドレスでキかなまを )'' . I 



① 


[ 「胤！]曲 I 
イシストールするフリン9一 届の 


> ②庙 


.站の 


□プリシタ慨 R を設定するの 


IP アドレスの記定の... 


設置巧巧 


[ <戻る(巨 ） J みへ(が > 11 キ中ン t ル] 


4. 手順12に進みます。 

id [インストールするプリンター覧]にプリンタが追加されていることを確 
認します。 

メモ」 この手順では、プ U ンタの共有設定などのプ U ンタ情報の設定を行います。これらの設定 

は、インス!-ール後に[プ U ンタと FAX ] または[プ U ンタ]フォルダで設定すること 
ちでさます。 

•プリンタの共有設定などプリンタ情報の設定を行わない場合 

1. [次へ]をクリックします。 
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次の画面び表示された場合は、[はい]をク U ックします。 



次のポートが作成されます。 


プリンタ 

作成されるポート 

LBP 5100/ LBP 3310 

標準 TCP/IP ポート (Standard TCP/IP Port ) 

LBP 已600/已600 SE / 已〇〇0/ 
3500/3300 

Canon CAPT Port 


2. 手順13に進みます。 

• プリンタの共有設定などプリンタ情報の設定を行う場合 

1 . [プリンタ情報を設定する]にチェックマークを付けての、[次へ]をクリックします②。 
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2. プリンタ情報を設定します。 



設定する項目 

[プ U ンタ名]: プ U ンタ名を変更する場合は、[プ U ンタ名]に新しい 

名前を入力します。 

[通常のプ U ンタとして使う]:通常使うプ U ンタとして使ラ場合、[通常のプ U ンタと 

して使う]にチェックマークを付けます。 

[プ U ンタを共有する]: インストール中のコンピュータをプ U ントサーバとし 

て使用する場合、[プ U ンタを共有する]にチェックマー 
クを付けます。必要に応じて、[共有名]を変更します。 

3. [プリンタを共有する]にチェックマークを付けた場合、次の操作を行います。 

Windows XP/Server 2日日 3 /Vista (64 ビット版）の場合に、ネットワーク上に OS 
び Windows 2日日日/ XP / Se 「 ve 「 2日日 3 /Vista (32 ビット版）のコンピュータびあ 
るときは、[追加ドライバ]をク U ックします。 

次に[追加ドライバ]に表示されている OS を選択して①、 [ OK ] をク U ックします②。 
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4. [次へ]をクリックします。 



次の画面び表示された場合は、[はい]をク U ックします。 



次のポートが作成されます。 


プリンタ 

作成されるポート 

LBP5100/LBP3310 

標準 TCP/IP ポート (Standard TCP/IP Port) 

L 巨 P 己 600/ 己 600 SE/ 己 000/ 
3 已〇 0/3300 

Canon CAPT Port 


己.手順13に進みます。 
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13 [開始]をクリックします。 



次の画面び表示された場合は、プ U ンタ共有時のクライアント側との通信に対する 
Windows ファイアウオールのブ□ックを解除するかどうかを設定します。 



プ U ンタの共有機能を使用する場合：[はい]をク U ックします。インストールび完了し 

たあと、「ユーヴーズガイド」を参照してプ U ンタ 
の共有機能の設定を行つてください。 

プ U ンタの共有機能を使用しない場合：[いいえ]をク U ックします。 


メモ I •上記画面び表示された場合、プ U ンタに付属の CD-ROM に収められている 「CAPT 
Windows ファイアウォールユーティ IJ ティ」を使用して、インストール後に Windows 
ファイアウォールの設定を変更することびでさます。詳しくは、「ユーヴーズガイド」を 
参照してください。 

-ポート名は自動で設定されます。 


14 Windows Vista を使用している場 S ホ、次の画面が表示されますので、 
[はい]をクリックしまず。 

[いいえ]は、プ U ンタとインス!-ール中のコンピュータを LAN ケーブルで接続して使用 
することびない場合にのみ選択してください。 


A このプリンタをネットワーク上で巧.韦する為合は、このブリンタに巧 
A する Windows ファイアウオ ー JKD ブ□ジクを运なする么要ザありま 


ブ□ックのち除はインストー,レ後、このプリンタを屋初にネジトワー 
クで巧用するときに行われます • 

ブ□ジクを崔なするよラ設定してちよろしいですか？ 
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15 [はい]をク u ックします。 



プリンタドライバのインスI-ールが開始されます。 

手順己で[おまかせインストール]を選択した場合は、取扱説明書も同時にインストール 
されます。 


メモ1 •お使いの環境によっては、インス!-ールに時間びかかることびあります。 

•Windows 2日日日をお使いの場合、[デジタル署名び見つかりませんでした]ダイア□グ 
ボックスび表示されたとさは、[はい]をク U ックします。 

•Windows XP/Server 2003をお使いの場合、[八ードウエアのインス I ル]ダイア □ 
グボックスび表示されたとさは、[続行]をク U ックします。 

•Windows Vista をお使いの場合、 [ Windows セキュ U ティ]ダイア□グボックスび表示 
されたときは、[このドライバソフトウェアをインス!-ールします]をク U ックします。 


16 インストール結果を確認して、[次へ]をクリックします。 



メモ1 正常にインス! -- ルされなかった場合は、「インス! -- ルのトラブル ( Windows のみ ） J 
(一 P .4-2) を参照してください。 
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17 [今すぐコンピュータを再起動する]にチェックマークを付けて①、[再 
起動]をクリックします②。 



Windows び再起動します。 

プリンタドライバのインスI-ールが完了しました。 

インス!ル完了後は、 CD-ROM ドライブか5 CD-ROM を取り出すことができます。 

r インス! -- ルが完了すると （Windows のみ）」（一 P.2 -目 4) を参照して、正しくインス 
I-ールされているかを確認してください。 

DNS や WINS などの詳細なネットワーク設定については、「プリンタのプロトコル設定」 
(一 P.2-70) を参照してください。 


ネツトワ—ク環境で印刷ずる環境を設定ずるには 
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手動セットアップ 


お使いのプ U ンタによって、操作手順び異なります。 

《 Macintosh をお使いの場合、プリンタドライバのインス!ルについては、オンラインマニュアル 
「第2章プリンタドライバのインス!-ールと印刷ち法」を参照してください。 


お使いのプリンタ 

操作手順 

L 目 P 日1日日/331日 

【操作手順 A 】 を行ってください。 

L 巨 P 己 600/ 己 600 SE / 己 000/3 己 00/3300 

【操作手順 目】 を行ってください。 


嶋作手順 A 】 



IP アドレスの設定 
(一 P .2-19) 




プ U ンタドライバの 
インス!-ール 
(一 P .2-3 已） * 


ポートの作成とプ U ンタド 
ライバのインス!-ールを一 
度に行います 


Windows フ アイソク 
ウオールの設定 
(一 P .2-61)* 


Windows ファイアウオー 
ル機能を持っている 日 S を 
使用している場合は、設定 
することをおすすめしま 
す。 


瞩作手順引 






IP アドレス 
の設定 
(一 P .2-19) 

-► 

ポー h の 
作成 

(一 P .2-3 日） 

-► 

プ U ンタ 
ドライバの 
インス!-ール 
(一 P .2-3 已） 






Windows ファイア 
ウオールの 設定 
(一 P .2-61)* 


Windows ファイアウオー 
ル機能を持っている 日 S を 
使用している場合は、設定 
することをおすすめしま 
す。 
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メモ 1 ARP / PING コマンドを使用して IP アドレスの設定をする場合は、 MAC アドレスび必要 
です。 MAC アドレスは、ネットワークボードの （ A ) の部分に記載されています。 

♦ NB-C2 の場合 



♦ NB-C1 の場合 
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IP アドレスの設定 


IP アドレスを設定する方法は、次の3種類あります。 



説明 

参照先 

NetSpot Device Installer によ 
る設定 

プ U ンタに付属の CD-ROM に収められている 
NetSpot Device Installer で IP アドレスを設定し 
ます。 

P .2-19 

ARP/PING コマンドによる設定 

Windows XP SP 2 などの Windows ファイアウオー 
ル機能を持っている OS を使用している場合は、 
ARP / PING コマンドで IP アドレスを設定します。 

P .2-24 

プリンタ ステータス ウインドウに 
よる設定 

すでにプ U ンタドライバびインス I -ールされていて、 
プ U ンタとコンピュータび USB ケーブルで接続され 
ているとさは、プ U ンタステータスウィンドウで IP 
アドレスを設定します。 

P .2-27 


Lla£S|30t Device Installer による IP アドレスの設定 


重要 


Windows XP SP 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている日 S をお使い 
で、 Windows ファイアウォール機能び有効になっている場合は、次の点に気を付けてく 
ださい。 

• IP アドレスは ARP / PING コマンドを使用して設定することをおすすめします(一 P .2-24)。 
- NetSpot Device Installer を使用して IP アドレスを設定する場合は、あらかじめ 
Windows ファイアウォールに [NetSpot Device Installer 」 を登録する必要びあり 
ます。次のどちらかの操作を行ってください。 

- [ Windows ファイアウォール]ダイア□グボックスの[例外]ぺージに 「NetSpot 
Device Installer 」 を登録する (- ►NetSpot Device Installer の Readme ) 

- NetSpot Device Installer をインストールする（インストールの途中で登録するこ 
とびでさます）（一 P .3-43) 

NetSpot Device Installer の Readme は、 CD-ROM Setup の附属ソフトウェア] 
画面にある [NetSpot Device Installer for TCP / IP ] の腫]をク U ックすると表 
示されます。 


メモ I •ここでは、プ U ンタは LBP 已]日日、日 S は Windows XP Professional の画面例で手順を 
説明します。 

• NetSpot Device Installer の画面例は、実際の画面と異なる場合びあります。 


• ここでは 、 NetSpot Device Installer をインス I -- ルせずに使用する手順で説明します。 
NetSpot Device Installer をインストールするち法については 、 「NetSpot Device 
Installer を使用してプ U ンタを管理する」（一 P .3-42) を参照してください。 

•プ U ンタに付属の CD - ROM によっては、 Macintosh 用の 「NetSpot Device Installed 
び同捆されていない場合びあります。同捆されていない場合は、キヤノンホームページ 
( http :// canon . jp /) からダウン□-ドしてください。 


手動セットアップ 2-19 












コンピュータとプリンタがネットワーク経由で接続されていることを確 
認しまず。 


2 プリンタの電源が入っていることを確認します。 


〇 プリンタに付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

すでに CD-ROM びセットされている場合は、いったん CD-ROM を取り出してをう一度 
セツトします。 


メモ1 • Windows Vista をお使いの場合、[自動再生]ダイア□グボックスび表示されたときは、 
[ AUTORUN.EXE の実手^|をク U ックします。 

• CD-ROM Setup び表示されない場合は、次の方法で表示します。（ここでは、 CD-ROM 
ドライブ名を 「 D :」 と表記しています。 CD-ROM ドライブ名は、お使いのコンピュータ 
によって異なります。） 

•Windows Vista 1；(外の日 S の場合は、[スタート]メニューから I ；ファイル名を指定し 
て実行]を選択して rD :¥ Japanese ¥ Mlnst . exe 」 と入力し、 [0 K ] をク U ックします。 

•Windows Vista の場合は、[スタート]メニューの[検索の開始]に 
「 D :¥ Japanese ¥ Mlnst . exe 」 と入力して、キーボードの [ENTE 刊キーを押します。 

.Windows Vista をお使いの場合、[ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表示 
されたときは、[許可]をク U ックします。 

与 [付属ソフトウェア]をクリックします。 
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5 [NetSpot Device Installer for TCP / IP ] の[起動]をクリックします。 


メモ I 

6 


重要 


@ メモ] 


付属ソフトウェア 


f な NetSpot Device InstallerforTCP/P 


ソフトウェアの説明を表示；! 互 
READM 巧表示： in 




[使用許諾契約]ダイア□グボックスが表示された場合は、内容を確認して、[はい]をク 
リックします。 

NetSpot Device Installer が起動して、プリンタの探索が開始されます。 

Windows Vista をお使いの場合、[ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表 
示されたときは、[許可]をク U ックします。 


IP アドレスを設定します。 

お使いの環境によって 、 NetSpot Device Installer の表示び異なります。 

デバイス U ストに表示された内容に応じて、下の手順を実行してください。 

•[状態]び[未設定]となっていて、[デバイス名]びネットワークボードの MAC アドレ 
スとなっているデバイスび、デバイス U ストに表示されている場合（一 P .2-22) 

• [ IP アドレス]び工場出荷時の IP アドレスとなっているデバイスび、デバイス U ストに表 
示されている場合（一 P .2-22) 

•上記のどちらにもあてはまらない場合（一 P .2-24) 

NetSpot Device Installer を使用して IP アドレスを設定する場合は、あらかじめ 
Windows ファイアウォールに 「NetSpot Device Installed を登録する必要びありま 
す。1；(下のどちらかの操作を行ってください。 

•—度 NetSpot Device Installer を終了して、 [ Windows ファイアウォール]ダイア □ 
グボックスの[例外]ぺージに [NetSpot Device Installed を登録する (- ►NetSpot 
Device Installer の Readme ) 

- NetSpot Device Installer をインストールする（インストールの途中で登録すること 
びできます）（一 P .3-43) 

NetSpot Device Installer の Readme は、 CD-ROM Setup の附属ソフトウエア] 
画面にある [NetSpot Device Installer for TCP / IP ] の[圍]をク U ックすると表示 
されます。 

目的のプ U ンタび探索されない場合は、[表示]メニューから[デバイスの探索]を選択 
して、再度プ U ンタを探索してください。 
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• [状態]び[未設定]となっていて、[デバイス名]びネットワークボードの MAC 
アドレスとなっているデバイスび、デバイスリストに表示されている場合 

NetSpot Device Installer のヘルプを参照して、 IP アドレスの初期設定を行ってくださ 
い。 

※ヘルプは、[ヘルプ]メニューの[ヘルプ]をク U ックすると表示されます。 

• [ IP アドレス]び工場出荷時の IP アドレスとなっているデバイスび、デバイスリ 
ストに表示されている場合 

1. 上記デバイスを選択します。 



2. [デバイス]メニューか5 [プ□トコル設定]を選択します。 
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3. IP アドレスを設定します。 



設定する項目 


[ IP アドレス設定ち法]: IP アドレスの設定ち法を選択します。 

[手動設定]:直接 IP アドレスを指定します。 [ IP アドレ 
ス]に入力した IP アドレスび、ネットワー 
クボードに設定されます。 

[自動検出]: RARP 、 目00 TP 、 DHCP を使用して IP ア 
ドレスを取得します。 

[ RARP ] : RARP を使用して IP アドレスを取得しま 

す。 （ RARP デーモンび起動されている必 
要びあります。） 

[ B 00 TP ] :目00 TP を使用して IP アドレスを取得しま 
す。 ( B 00 TP デーモンび起動されている必 
要びあります。） 

[ DHCP ] : DHCP を使用して IP アドレスを取得しま 

す。 ( DHCP サーバび起動されている必要 
びあります。） 


[ IP アドレス] 


ネットワークボードの IP アドレスを入力します。 


必要に応じて設定する項目 

[ヴブネットマスク]: TCP / IP ネットワークで使用しているサブネットマスクを 

入力します。 

[ゲートウェイアドレス]: TCP / IP ネットワークで使用しているゲートウェイアドレ 

スを入力します。 


メモ1 • [ RARP ] を選択したときは、 [ IP アドレス]は入力できません。 

•旧日日 T 円や [ DHC 円を選択したときは、 [ IP アドレス]、[サブネットマスク]、[ゲー 
トウエイアドレス]は入力でさません。 

• RARP 、 B 日日 TP 、 DHCP を使用できないときは、[手動設定]に設定してください。 
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4. 手順 7 に進みます。 

• 上記のどち！5にらあてはま5ない場合 

ネットワークケーブルび正しく接続されていて、プ U ンタの電源び入っているにちかか 
わらず 、 NetSpot Device Installer の表示び上記のどちらにもあてはまらない場合 
は、プ U ンタの IP アドレスの工場出荷値と同じ IP アドレスを持つデバイスびネット 
ワーク上に存在している可能性びあります。この場合は、次の操作を行ってください。 

1. 同じ IP アドレスを持つデバイスの電源をいったん切るか、ネットワークから切り 
離す 

この操作び不可能な場合は、 ARP / PING コマンドを使用して設定を行ってくださ 
し、（一 P .2-24)。 

2 . 手順](一 P .2-2 日）から操作をやり直す 

3. 設定び完了したら、既をのデバイスを元の状態に戻す 

7 設定が終了した5、 [0 K ] をクリックします。 


8 「デバイスをリセットしました。」と表示された5、 [0 K ] をクリックし 

Sn 9 〇 

正常にリセット処理を行うため、 [0 K ] をクリックしたあと、約20秒間はそのままお待 
ち < ださい。 

リセットが完了すると、設定が有効になります。 


続いて、次の操作を行って<ださい。 


LBP 51 00/3310をお使いの場合 

P .2-3 己に進んでください。 

上記 m がの場合 

P .2-30 に進んでください。 


ARP/PING コマンドによる IP アドレスの設定 


Y コンピュータとプリンタがネットワーク経由で接続されていることを確 
認しまず。 


2 プリンタの電源が入っていることを確認しまず。 
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3 コマンドプ□ンプトを起動します。 

Windows 2000 

[スタート]メニューから[プ□グラム]一[アクセヴ U ] 一 [コマンドプ□ンプト]を 
選択します。 

Windows XP Windows Server 2003 Windows Vista 

[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム]一[アクセヴ U ] 一 [コマンドプ□ン 
プト]を選択します。 

A 下のコマンドを入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押しまず。 

arp -S < IP アドレス> < MAC アドレス> 

IP アドレス： プ U ンタに割り当てる IP アドレスを指定します。「」で区切られた 

4つの数字（日〜2已已の数字）で指定します。 

MAC アドレス： プ U ンタの MAC アドレスを指定します。 2 t 行ごとに「-」で区切つ 

て入力します。 

入力例： arp - S 192.168 .0.2 15日日-日日 -8 己-日己-7日-3 ] 

@ メモ」 MAC アドレスは、ネットワークボードの （ A ) の部分に記載されています。 


♦ NB - C 2 の場合 
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♦ NB-Cl の場合 



5 lU 下のコマンドを入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

pin 呂< IP アドレス> -I 479 

IP アドレス： 手順4で使用した IP アドレスと同じアドレスを指定します。 

入力例： pin 呂 ] 92.168.日.21己 -I 479 

ネットワークボードに IP アドレスが設定されます。 

メモ I • r-ij の I は、アルファベットの！（エル）です。 

•サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、[日.日.日.日]に設定されます。 

〇 「 exit 」 を入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

コマンドプ□ンプトが終了します。 


続いて、次の操作を行って<ださい。 


LBP51 00/3310をお使いの場合 

P .2-3 己に進んでください。 

上記 m がの場合 

P .2-30 に進んでください。 
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プリンタステータスウインドウによる IP アドレスの設定 

すでに USB 接続でプ U ンタドライバびインス!-ールされている場合は、プ U ンタステータ 
スウインドウから設定を行うことびできます。 

メモ I ここでは、プ U ンタは L 目 P 已]日日、 0 S は Windows XP Professional の画面例で手順 
を説明します。 


1 [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを表示します。 

Windows 2000 

[スタート]メニューから隱赴一[プ U ンタ]を選択します。 

Windows XP Professional Windows Server 2003 

[スタート]メニューから[プ U ンタと FAX ] を選択します。 

Windows XP Home Edition 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を選択して、[プ U ンタとその他の八一 
ドウエア]一[プ U ンタと FAX ] の順にク U ックします。 

Windows Vista 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を選択して、[プ U ンタ]をク U ックし 
ます。 

Z お使いのプリンタのアイコンをちクリックして、ポップアップメニュー 
か!5 [印刷設定]を選択しまず。 


J [ページ設定]ページを表示して①、[#」](プリンタステータスウイン 
ドウを表示ずる）をクリックします②。 
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プ u ンタステータスウインドウについては、「ユーヴーズガイド」を参照してください。 


[オプション]メニューか!5 [デバイス設定]一[ネットワーク設定]を 
選択します。 



IP アドレスを設定します。 



設定する項目 

[ IP アドレス設定ち法]: IP アドレスの設定ち法を選択します。 

[手動設定]:直接 IP アドレスを指定します。 [ IP アドレ 
ス]に入力した IP アドレスび、ネットワー 
クボードに設定されます。 

[自動検出]: RARP 、 目00 TP 、 DHCP を使用して IP 
アドレスを取得します。 

旧 ARP ] : RARP を使用して IP アドレスを取得しま 

す。 ( RARP デーモンび起動されている必 
要びあります。） 


4 


5 
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[ BOOTP ] : BOOTP をイま用して IP アドレスを取得し 
ます。 ( BOOTP デーモンび起動されてい 
る必要びあります。） 

[ DHCP ] : DHCP を使用して IP アドレスを取得しま 
す。 （ DHCP サーバび起動されている必要 
びあります。） 


[ IP アドレス]: ネットワークボードの IP アドレスを入力します。 

必要に応じて設定する項目 

[ヴブネットマスク]: TCP / IP ネットワークで使用しているサブネットマスク 

を入力します。 


[ゲートウェイアドレス]: TCP / IP ネットワークで使用しているゲートウェイアド 

レスを入力します。 

[パスワード]: ネットワークボードの管理者用パスワードを入力します。 

パスワードを設定していないとさは、入力する必要はあり 
ません。 


メモ1 •旧 ARP ] を選択したときは、 [ IP アドレス]は入力できません。 

•旧00 T 円や [ DHC 円を選択したときは、 [ IP アドレス]、[サブネットマスク]、[ゲー 
トウエイアドレス]は入力でさません。 

• RARP 、 BOOTP . DHCP を使用できないときは、[手動設定]に設定してください。 

〇 設定が終了した5、 [0 K ] をクリックします。 


プリンタ ステータス ウインドウに戻ります。 


続いて、次の操作を行って<ださい。 


LBP 己100/3310をお使し、の場合 

P .2-3 己に進んでください。 

上記似がの場合 

P .2-30 に進んでください。 
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Canon CAPT Print Monitor のインストール 


重要 


L 巨 P 已1 日日/ 331 日を お使いの場合は 、 Canon CAPT Print Monitor のインス! -- ルを 
行う必要はありません。プ U ンタドライバのインス I -ールへ作業を進めてください。 
(一 P .2-3 己） 


メモ I ここでは 、 Windows XP Professional の画面例で手順を説明します。 


1 プリンタに付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしまず。 

CD - R 日 M Setup び表示された場合は、[終了]をク U ックします。 

Windows Vista をお使いの場合に、[自動再生]ダイア□グボックスび表示されたときは、 
[フオルダを開いてファイルを表示]をク U ックして手順4へ進みます。 


メモ I キヤノンホームぺージからダウン□-ドした Canon CAPT Print Monitor をインス I 

ルするには、ダウン□ードしたファイルを解凍して、作成されたフォルダをダブルク U ッ 
クし、手順已へ進みます。 


^ [マイコンピュータ ] (Windows Vista は[コンピュータ])を開きまず。 


〇 CD - ROM アイコンをちクリックして、ポップアップメニューか!5[開く] 
を選択しまず。 
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4 [ Print _ Monitor _ lnstaller ] フオルダをダブルクリックします。 



5 [ Japanese ] フオルダをダブルクリックします。 



〇 [ Japanese ] フォルダの中に [32 bit ] フォルダと [ x 64] フォルタが 
ある場合は、お使いの 0 S に応じたフォルダを開きます。 

[32bit] フォルダと [X64] フォルダび無い場合は、手順7に進みます。 

•32 ビット版 0 S の場合 
[32 bit ] フォルダをダブルク U ックします。 

•64 ビット版 0 S の場合 
[ x 64] フォルダをダブルク U ックします。 

メモ I お使いの Windows Vista び、32ビット版と64ビット版のどちらなのかびわからない 
場合は、「ユーヴーズガイド」を参照してください。 


ネツトワ—ク環境で印刷する環境を設定ずるには 
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7 liSetup . exe ] をダブルクリックします。 
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Canon CAPT Print Monitor のインス I -- ラが起動します。 

メモ」 Windows Vista をお使いの場合、[ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表 
示されたとさは、[許可]をク U ックします。 


8 [次へ]をクリックします。 
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9 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択して①、[次 
へ]をクリックします②。 



Windows XP SP2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS を使用して 
いる場合に、次の画面び表示されたとさは、[はい]を選択しての、[次へ]をクリックし 
ます②。 



10 [開始]をク U ックします。 



Canon CAPT Print Monitor のインストールび開始されます。 
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11 画面の指示に従ってコンピュータを再起動します。 



次にプ U ンタドライバのインス!-ールを行ってください。（一 P .2-3 己) 


ネツトワ—ク環境で印刷ずる環境を設定ずるには 
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[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フオルダか5プリンタ 
ドライバをインストールする 


[プ U ンタと FAX ] または[プ U ンタ]フォルダからインス!-ールするち法は、お使いの 
0 S によって異なります。お使いの日 S に応じたインス!-ール方法を参照してください。 

.Windows Vista の場合（一 P .2-3 己） 

.Windows XP/Server S 日日3の場合 (- P .2-43) 

. Wind 日 WS 2日日日の場合（一 P .2 -己 3) 

唯割 テストページを印刷する場合は、インス I -ールする前に次のことを確認してください。 

-プ U ンタとコンピュータび正しく接続されているか 
-プ U ンタの電源び入っているか 

Windows Vista の場合 


メモ 1 

ここでは 、 L 目 P 己1日日の画面例で手順を説明します。 

1 

2 

コンピュータとプリンタがネットワーク経由で接続されていることを確 
認します。 

プリンタの電源が入っていることを確認します。 

3 

コンピュータの電源を入れて 、 Windows Vista を起動します。 

4 

管理を権限のユーザとして□グオンします。 


権限びわからない場合は、お使いのコンピュータの管理者へお問い合わせください。 

5 

[プリンタ]フオルダを表示します。 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を選択して、[プ U ンタ]をク U ックします。 


手動セットアップ 2-35 







6 [プリンタのインストール]をクリックします。 




卜。 -|| み | 性 I 

( V ;障 ► コントロールパネル ► ハードウエアとサウント ► プリンタ 

▼い，— II なま 

叫 





おちに入0リンク 
|| ドキュメント 
E] ピクチV 
の ミュージジク 
盛 最近の空'更 
C 條 
M パブリック 



にーカルプリンタを追カロします]をクリックします。 


国 


WB プリンタの這加 

□-カルプリンタまた;:ホネジトつークプリンタの遅巧 


口ーカルプリシタを赵が]します化） 

USB プリンタがない項をのみこのオプションを使用^て< ださい. （USB プリンタはブラクイ I 
ンされたとさに巨動のにインストールちれます.） ! 


不ツトワーク、ワイサレスまたは Bluetooth プリンタを追加します(逆） 

コンピユータがネジトワークに按爲されているか、または Bluetooth プリンタかワイわレスプ 
リンタがオンになつていることを巧設してください. 


1__^化）」 L キでン12> レー J 


8 [新しいポートの作成]を選択します。 


^ tm プリンタの這加 


國 


プリンタボートの遷巧 

ブリンタポ-卜によって]ンピュ-夕びプリンタと惜報を巧换できるようじねります。 
み 助巧のポートをほ用(の： 




[LPT1： (プリンタポート） 


巧しいポートの化说む 


[Canon CAP! Port 


巧へ化な ) I キでンむレ —I 


ネツトワ—ク環境で印刷ずる環境を設定ずるには 
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IP アドレスを設定するち法によって、入力する値び異なります。詳しくは、「ポートを 
追加するときの設定について （ Windows のみ)」（一 P . 已 -1 已）を参照するか、ネット 
ワーク管理者へお問い合わせください。 


9 ポートを作成します。 


• LBP 51 00/3310をお使いの場合 

1. [ポートの種類]の U ストから [Standard TCP/IP Port ] を選択して①、炊へ]を 
ク U ックします@。 


^访 プリンタの這が 


国 


プリンタポートの還巧 

プリンタボ-卜によ〇て]ンピュ-娜プリンタと’店報を巧をできるようじねります。 


©助巧のポ-卜をほ巧(の： 

，み tfA t しの化ホ/1^、. 


ILPT 1: けリンタポート） 


[standard TCP/IP Port 


司① 


巧〜化） - 


を②曰 


2. プ U ンタの IP アドレスまたは名前を入力します。 

[自動検出]または [ TCP / IP デバイス]を選択しますの。 

[ホスト名または IP アドレス]に IP アドレスまたはプ U ンタ名 （ DNS サーバに登録 
する DNSS (最大で半角78文字)）を入力します②。 

[プ U ンタを照会して、使用するプ U ンタードライバを自動的に選択する]のチェック 
マークを 消します ③。 

[次へ]をク U ックします@。 


①曼@ 
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重要 


次の画面び表示された場合は、画面の指示に従って再検索を行ラか、[デバイスの種類] 
で廳準]一に anon Network Printin 呂 Device with P91 日日]を選択して①、[次 
へ]をク U ックします@。 


似巧 プリンタの是饰 

ボート情報ザ3ら:こぶ.晏です 


画 


す I S イスがネットワ-ク上じる〕かりません。 W 下のぶを確記してください： 

2. 畫タトワークが接続されてい。る。 

4. 巧のページのアドレスび正確であ°る。 

辦 M 離激離獻慈 r ゥ 


早 KV つの巧さ S 


I Canon Network Printing Device with P9100 


説定沿...」 


〕の 


巧へ (N) J 


城 3 


3. 手順]日に進みます。 

I l_BP 己600/己600 SE/ 己000/3己00/3300をお使し、の場合 

1. [ポートの種類]の U ストから [Canon CAPT Port] を選択して①、炊へ]をク U ッ 
クします②。 


似 巧 プリンタの直如 


画 


プリンタボートの逞巧 

プリンタボ-卜によって]シピュ-夕びプリンタと情報をで换できるようじなります。 


©巧巧のポ-卜をほ用(の： 

，か №1 ./ vH? — レ n 化ホ iWi. 


ILPTI: けリンタポート） 


ポートの巧销： 


I Canon CAPT Port 


巧へ脚 I 


臟 3 


同メモI [Canon CAPT Port] び表示されていない場合は、再度 「Canon CAPT Print Monitor 
のインス!-ール」（一 P.2-3 日）を行ってください。 
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2. [利用可能なネットワークプ U ンタ]から NetSpot Device Installer、ARP/ 円 NG コ 
マンド、またはプ U ンタステータスウインドウで設定した IP アドレスのポートを選択 
して①、 [OK] をク U ックします②。 



印」用可能なネットワークプ U ンタ]に目的のプ U ンタのポート名び表示されていない 
場合は、[プ U ンター覽の更新]をク IJ ックします。それでを表示されない場合は、次 
の操作を行います。 


1. [手動で追加]をク U ックする 


2. [IP アドレスまたはプ U ンタ名]に IP アドレスまたはプ U ンタ名 （DNS サーバに 
登録する DNS 名（最大で半角78文宇)）を入力しての、 [0K] をク U ックする② 

Canon CAPT Port - 孚動で是 tD 
ほ用するプリンタの IP アドレスまたはプリンタるを入力してください。 

I IP アドレスまたはプリシかるの： 192.168 D.21 5 

ボートを： 192.168 .0.215. 

_ ス2)〕 



IP アドレスを設定するち法によって、入力する値び異なります。詳しくは、「ポートを 
追加するときの設定について （Windows のみ)」（一 P. 己-1己）を参照するか、ネット 
ワーク管理者へお問い合わせください。 

3. 手順]日に進みます。 

10 [ディスク使用]をクリックします。 


画 

m ブリンタの置如 


プリンタドライバのインストール 


マ* タソフトな[アを迎 R してください。 


お适元 こ 

プリシタ 

Apollo 

3 Apollo P-1 2加 

Brother 

^Apollo P2100/P2300U 

Canon 

当^ Apollo P の 00 

Casio ' 



致 このドライバはデジタル是をされています。 I Windows Update (姐） Ir デ 巧巧稷用猫:'. | 

ドぅィ^ S のぎ夕'がををむ巧由 


[一巧へ化し1しキでンたル，」 
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11 プリンタに付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットして、[参照] 
をクリックします。 

CD-ROM Setup び表示された場合は、[終了]をク U ックします。 



12 プリンタドライバが収め5れているフォルダを開きます。 

• 32 ビット版 OS の場合 

付属の CD-R 日 M 内の [Japanese] - [32bit] - [Win2K_Vista] フォルダを開きます。 
([Japanese] フォルダの中に [32bit] フォルダびない場合は、 [Japanese] - 
[Win2K_Vista] フォルダを開きます。） 


•目4ビット版 OS の場合 

付属の CD-R 日 M 内の [Japanese] - [x64] - [Driver] フォルダを開きます。 


メモ I お使いの Windows Vista び、 32 ビット版と 64 ビット版のどちらなのかびわからない 
場合は、「ユーヴーズガイド」を参照してください。 


13 |^ファイルを選択しての、 [開く]をクリックします②。 



图 
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14 [ OK ] をクリックします。 



15 [次へ]をクリックします。 



16 プリンタ名を変更ずる場 S ホ、[プリンタ名]に新しい名前を入力して①、 
[次へ]をクリックしまず②。 


^ |»プリンタの置如 

プ U ンタをを入力してください 
プリシタを(四 I . 脇 ii j i ig f 


国 


このプリシタに Canon LBP5100 ドライバびイシストールされます。 


[ I なへ化） 


菲② 3 


ファイルのコピーがはじまります。 

メモ I •すでにコンピュータに他のプ U ンタドライバびインス!-ールされている場合は、随常使 
うプ U ンタに設定する]び表示されます。通常使うプ U ンタに設定する場合には、[通常 
使うプ U ンタに設定する]にチェックマークを付けます。 
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. [ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表示された場合は、[続行]をク U ック 
します。 

.[ Windows セキュ U ティ]ダイア□グボックスび表示された場合は、[このドライバソフ 
トウエアをインス!-ールします]をク U ックします。 


17 テストページを印刷する場合は、[テストページの印刷]をクリックしま 
す。 



確認のダイア□グボックスび表示されます。[閉じる]をクリックしてダイア□グボックス 
を閉じます。 


18 [完了]をクリックします。 


國 

U-7 < m プリンタの运饰 

Canon LBP5100 げ正しく 迄 tJD されました 


テストページの En 刷の 



重要 


プ U ンタドライバをインス!-ールしたコンピュータをプ U ントサーバとして使用する場 
合は、クライアント側との通信に対する Windows ファイアウォールのブ□ックを解除し 
てください*。ブ□ックの解除のしかたについては、「ユーヴーズガイド」を参照してく 
ださい。 

* LBP 3310の場合は、この操作を行う必要はありません。 
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プリンタドライノ くのインス I -ールび完了しました。 

インス I -ール完了後は、 CD - ROM ドライブから CD - ROM を取り出すことびできます。 
「インス! -- ルび完了すると （ Windows のみ)」（一 P .2-64) を参照して、正しくイン 
ス I -ールされているかを確認してください。 

DNS や WINS などの詳細なネットワーク設定については、「プ U ンタのプ□トコル設 
定」（一 P .2-7 日）を参照してください。 


Windows ファイアウォール機能でポートを開くように設定することをおすすめしま 
す。（一 P .2-61) 


Windows XP/Server 2003 の場合 

峻メモ I ここでは、プ U ンタは L 目 P 己]日日、日 S は Windows XP Professional の画面例で手順 
を説明します。 


1 コンピュータとプリンタがネットワーク経由で接続されていることを確 
認します。 

2 プリンタの電源が入っていることを確認しまず。 

J コンピュータの電源を入れて、 Windows XP/Server 2003を起動し 
まず。 


4 管理を権限のユーザとして□グオンします。 


重要 


権限びわからない場合は、お使いのコンピュータの管理者へお問い合わせください。 


5 [プリンタと FAX] フォルダを表示します。 

Windows XP Professional Windows Server 2003 

[スタート]メニューから[プ U ンタと FAX ] を選択します。 

Windows XP Home Edition 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を選択して、[プ U ンタとその他の八一 
ドウエア]一[プ U ンタと FAX ] の順にク U ックします。 
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6 [プリンタの追加ウイザード]を表示します。 

Windows XP 

[プ U ンタのインス!-ール]をク U ックします。 



Windows Server 2003 

[プ U ンタの追加]をダブルク U ックします。 



医 プリン々の适加 j I 

P 個のオブジ j ウト /,, 


7 [次へ]をクリックします。 



ネツトワ—ク環境で印刷ずる環境を設定ずるには 
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8 [このコンピュータに接続されている□一カルプリンタ]を選択して①、 
[次へ]をクリックします②。 



メモ」[プラグアンドプレイ対応プ U ンタを自動的に検出してインス!-ールする]は選択しない 
で < ださい。 


9 [新しいポートの作成]を選択します。 


プリンタの追加ウィザード 


ブリン》ポートの这巧 

] ンむ-功まポ-卜を介してプリンタと猫言します。 

プリシタのポートを进巧してください。ポートび一置じねい巧合は、巧しいポートを化巧できます。 



©ホ のポ-卜をほ用(が： 





[ <戻る(巨） 1[ みへ(が> I [ キサンセル I 
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10 ポートを作成します。 

• LBP 51 00/3310をお使いの場合 

1. [ポートの種類]のリストか5 [Standard TCP/IP Port ] を選択して①、[次へ]を 
クリックします③。 



2. [次へ]をクリックします。 



3. [プリンタ名または IP アドレス]にプリンタの IP アドレスまたは名前 （ DNS サーバ 
に登録する DNS 名(最大で半角78文字)）を入力しての、[次へ]をクリックします②。 



ネツトワ—ク環境で印刷ずる環境を設定ずるには 
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プ U ンタの IP アドレスを設定するち法によって、入力する値び異なります。詳しくは、 
「ポートを追加するときの設定について （ Windows のみ)」（一 P . 己-1己）を参照する 
か、ネットワーク管理者へお問い合わせください。 


重要 


次の画面び表示された場合は、画面の指示に従って再検索を行ラか、[デバイスの種類] 
で廳準] 一 [Canon Network Printin 呂 Device with P 9100] を選択して①、[次 
へ]をク U ックします@。 



4. [完了]をクリックします。 



己.手順11に進みます。 
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• l _ BP 己60 0/ 己600 SE / 己000 /3 己00 /3300 をお使し、の場合 

1. [ポートの種類]のリストか5 [CanonCAPT Port ] を選択して①、[次へ]をクリツ 
クします②。 



メモ I [Canon CAPT Port ] び表示されていない場合は、再度 「Canon CAPT Print Monitor 
のインス!-ール」（一 P .2-3 日）を行ってください。 


2. 刚用可能なネットワークプリンタ]か5 NetSpot Device Installer 、 ARP / 円 NG コ 
マンド、またはプリンタステータスウインドウで設定した IP アドレスのポートを選択 
して①、 [0 K ] をクリックします②。 



[利用可能なネットワークプリンタ]に目的のプリンタのポート名が表示されていない 
場合は、[プリンター覧の更新]をクリックします。それでも表示されない場合は、次 
の操作を行います。 

(1) [手動で追加]をク U ックする 

に） [ IP アドレスまたはプ U ンタ名]に IP アドレスまたはプ U ンタ名 （ DNS サーバ 
に登録する DNSS (最大で半角78文字)）を入力しての、[日口をク U ック 
する® 



ネツトワ—ク環境で印刷ずる環境を設定ずるには 
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IP アドレスを設定するち法によって、入力する値び異なります。詳しくは、「ポー 
卜を追加するときの設定について （ Windows のみ)」（一 P . 已 -1 已）を参照する 
か、ネットワーク管理者へお問い合わせください。 
















































3. 手順 11 に進みます。 


1 1 [ディスク使用]をクリックします。 



12 プリンタに付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットして、惨照] 
をクリックしまず。 

CD-R 日 M Setup び表示された場合は、[終了]をク U ックします。 



13 プリンタドライバが収め!5れているフォルダを開きます。 

•32 ビット版 OS の場合 

付属の CD-ROM 内の [ Japanese ] - [32 bit ] - [ Win 2 K _ Vista ] フォルダを開きます。 
([ Japanese ] フォルダの中に [32 bit ] フォルダびない場合は、 [ Japanese ] - 
[ Win 2 K _ Vista ] フォルダを開きます。） 

•64 ビット版 OS の場合 

付属の CD-ROM 内の [ Japanese ] - [ x 64] - [ Driver ] フォルダを開きます。 


ネツトワ—ク環境で印刷する環境を設定ずるには 


手動セットアップ 2-49 









































f 4 INF ファイルを選択して①、 [開く]をクリックします②。 


ファイルの巧 巨! 两 



1〇 [0 K ] をクリックします。 



1〇 [次へ]をクリックします。 



ネツトワ—ク環境で印刷ずる環境を設定ずるには 


2-50 手動セットアップ 





















































17 プリンタ名を変更する場 s ホ、[プリンタ名]に新しい名前を入力して①、 
[次へ]をクリックします②。 



@ メモ]すでにコンピュータに他のプ U ンタドライバびインス!-ールされている場合は、「このプ 
U ンタを通常使うプ U ンタとして使いますか？」び表示されます。[はい]または[いい 
え]を選択します。 


18 [次へ]をクリックしまず。 



メモ1 プ U ンタをネットワークで共有する場合は、次の操作を行います。 

1. [共有名]を選択して、[次へ]をク U ックする 

2. [場所]と[コメント]を入力する画面び表示されますので、必要に応じて入力する 

3. [次へ]をク U ックする 


ネツトワ—ク環境で印刷する環境を設定ずるには 


手動セットアップ 2-51 
































19 テストページを EP 刷する場合は、[はい]を選択して①、[次へ]をクリツ 
クします®。 



20 [完了]をクリックしまず。 



ファイルのコピーがはじまります。 

テストページを印刷する場をは、確認のダイア□グボックスが表示されます。 [0 K ] をク 
リックしてダイア □ グボックスを閉じます。 


重要 


Windows XP SP 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている日 S の〕ン 
ピュータをプ U ントサーバとして使用する場合は、クライアント側との通信に対する 
Windows ファイアウォールのブ□ックを解除してください*。ブ□ックの解除のしかた 
については、「ユーヴーズガイド」を参照してください。 

* LBP 3310の場合は、この操作を行う必要はありません。 


メモ」[八ードウエアのインス!-ール]ダイア□グボックスび表示された場合は、[続行]をク 
IJ ックします。 


2-52 手動セットアップ 



































プリンタドライノ くのインス I -ールび完了しました。 

インス I -ール完了後は、 CD - ROM ドライブから CD - ROM を取り出すことびできます。 
「インス! -- ルび完了すると （ Windows のみ)」（一 P .2-64) を参照して、正しくイン 
ス I -ールされているかを確認してください。 

DNS や WINS などの詳細なネットワーク設定については、「プ U ンタのプ□トコル設 
定」 （一 P .2-7 日）を参照してください。 


Windows ファイアウォール機能を持っている日 S を使用している場合は 、 Windows 
ファイアウオール機能でポートを開くように設定することをおすすめします。 
(- P .2-61) 


Windows 2000 の場合 

メモ」 ここでは 、 L 目 P 己1日日の画面例で手順を説明します。 


1 コンピュータとプリンタがネットワーク経由で接続されていることを確 
認します。 


2 プリンタの電源が入っていることを確認します。 

〇 コンピュータの電源を入れて 、 Windows 2000を起動します。 
4 管理を権限のユーザとして□グオンします。 


重要 


権限びわからない場合は、お使いのコンピュータの管理者へお問い合わせください。 


5 [プリンタ]フオルダを表示します。 

[スタート]メニューから[設定]一[プ U ンタ]を選択します。 


手動セットアップ 2-53 










[プリンタの追力日]をダブルクリックします。 


乃イルの編集(巳ま示な）わちじ入り姐ツ—ル①ヘルプ抽 

KB 

4" 戻る，■►，を1なおまなフォルタ’ 3 1な K X 的1園， 

1 

アドレス⑩1应プリンタ 

z ] がをか 


面 J 

ブリン5 


層 


このフォルタけ主、現なインストルさ 
れているプリン》も'が巧斤しいブリシタ 
のインスト-ルをわキ怯いするウィザ 
-ドび含まれています。 ，」 

晒のオプジ J ウト 


[次へ]をクリックしまず。 


[□一カルプリンタ]を選択して①、[次へ]をクリックしまず②。 



[プラグアンドプレイプ U ンタを自動的に検出してインス!-ールする]は選択しないでく 
ださい。 



このウィザードを使うと、プリンタのインストールまたはプリン如)巧掃を巧う 
ことびできます。 

続行するには、じれ]を如ツルてください。 



…'-巧料版7…'- i ] I 


キザンたル」 


ブ心夕のお加ウイサード 


プリ：/ 夕の诣加ウ ィザード 

國 


6 


公 


ネットワ—ク環境で印刷する環境を設定するには 


2-54 手動セットアップ 










































9 [新しいポートの作成]を選択します。 



10 が- 卜を作成しまず。 

• LBP 51 00/3310をお使いの場合 

1. 曜類]のリストか5 [Standard TCP/IP Port ] を選択して①、[次へ]をクリック 
します②。 



2. [次へ]をクリックします。 



ネツトワ—ク環境で印刷する環境を設定ずるには 


手動セットアップ 2-55 



















































3. [プリンタ名または IP アドレス]にプリンタの IP アドレスまたは名前 （ DNS ヴーバ 
に登録する DNS 名(最大で半角78夕字)）を入力して①、[次へ]をクリックします②。 



プ U ンタの IP アドレスを設定するち法によって、入力する値び異なります。詳しくは、 
「ポートを追加するときの設定について （ Windows のみ)」（一 P . 已 -1 已）を参照する 
か、ネットワーク管理者へお問い合わせください。 


重要 


次の画面び表示された場合は、画面の指示に従って再検索を行ラか、[デバイスの種類] 
で I ；標準] 一 [Canon Network Printin 呂 Device with P 9100] を選択して①、[次 
へ]をク U ックします@。 



4. [完了]をクリックします。 



己.手順11に進みます。 


2-56 手動セットアップ 

















































• l _ BP 己60 0/ 己600 SE / 己000 /3 己00 /3300 をお使し、の場合 


1. 曜類]のリストか引 Canon CAPT Port ] を選択して①、[次へ]をクリックします②。 



メモ I に anon CAPT Port ] び表示されていない場合は、再度 「Canon CAPT Print Monitor 
のインス!-ール」（一 P .2-3 日）を行ってください。 

2. 刚用可能なネットワークプリンタ]か5 NetSpot Device Installer 、 ARP / 円 NG コ 
マンド、またはプリンタステータスウィンドウで設定した IP アドレスのポートを選択 
して①、 [0 K ] をクリックします②。 



[利用可能なネットワークプリンタ]に目的のプリンタのポート名び表示されていない 
場合は、[プリンター覧の更新]をクリックします。それでち表示されない場ちは、次 
の操作を行います。 

(1) [手動で追加]をク U ックする 

に） [ IP アドレスまたはプ U ンタ名]に IP アドレスまたはプ U ンタ名 （ DNS サーバ 
に登録する DNSS (最大で半角78文字)）を入力して①、 [0 K ] をク U ック 
する® 


^ ぶ] 

f ま用するプリシタの IP アドレスまたはプリ:/夕をを入力してください。 



IP アドレスを設定するち法によって、入力する値び異なります。詳しくは、「ポー 
卜を追加するときの設定について （ Windows のみ)」（一 P . 已 -1 已）を参照する 
か、ネットワーク管理者へお問い合わせください。 

3. 手順11に進みます。 


手動セットアップ 2-57 













































11 [ディスク使用]をクリックします。 


ブリシ々の追加ウイサード 

點适元とモデルでどのプリンタをほうか;そちしまも 




製话元制)：プリンタが: 


Alps 

Apollo 

£j 

AGFA-AccuSet v52.3 

AGFA-AccuSetSF ぶ 2.3 

AGFA-AccuSe け 00 


Apple 

APS-PS 

APTi 


AGFA-AccuSet 如 OSF v52.3 

AGFA-AccuSet 卵 OSF v 2013.108 

AGFA-AccuSet 1000 

AACA A c—* mnncr ..coo 

▼1 


Windows Updated) r ディスウ使田が). ..J 


<戻る迫）」みへ(が> ] __キザン t ル」 


12 プリンタに付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットして、[参照] 
をクリックします。 

CD-R 日 M Setup び表示された場合は、[終了]をク U ックします。 



13 プリンタドライバが収め!5れているフォルダを開きます。 

付属の CD-ROM 内の [ Japanese ] - [32 bit ] - [ Win 2 K _ Vista ] フォルダを開きます。 
([ Japanese ] フォルダの中に [32 bit ] フォルダびない場合は、 [ Japanese ] - 
[ Win 2 K _ Vista ] フォルダを開きます。） 


14 INFファイルを選択して①、[開く]をクリックします②。 



图 


2-58 手動セットアップ 












































15 [ OK ] をクリックします。 



16 [次へ]をクリックします。 



17 プリンタ名を変更ずる場 S ホ、[プリンタ名]に新しい名前を 入力しての、 
[次へ]をクリックします②。 



メモ1 すでにコンピュータに他のプ U ンタドライバびインス I -ールされている場合は、 
「 Windows アプ U ケーシヨンで、このプ U ンタを通常使うプ U ンタとして使いますか？」 
び表示されます。[はい]または[いいえ]を選択します。 


ネツトワ—ク環境で印刷する環境を設定ずるには 


手動セットアップ 2-59 














































18 [次へ]をクリックします。 



メモ 1 プ U ンタをネットワークで共有する場合は、次の操作を行います。 

1. [共有する]を選択して、[次へ]をク U ックする 

2. [場所]と[コメント]を入力する画面び表示されますので、必要に応じて入力する 

3. [次へ]をク U ックする 

19 テストぺージを EP 刷する場合は、[はしリを選択して①、[次へ]をクリッ 
クします ②。 



ネツトワ—ク環境で印刷ずる環境を設定ずるには 


2-60 手動セットアップ 


































20 [完了]をクリックします。 



フアイルのコピーがはじまります。 

テストページを印刷する場ちは、確認のダイア□グボックスが表示されます。 [0 K ] をク 
リックしてダイア □ グボックスを閉じます。 


メモ1 [デジタル署名び見つかりませんでした]ダイア□グボックスび表示された場合は、[は 
し叫をク U ックします。 


プリンタドライノ くのインス I -ールび完了しました。 

インス I -ール完了後は、 CD - ROM ドライブから CD - ROM を取り出すことびできます。 
「インス! -- ルび完了すると （ Windows のみ)」（一 P 在 64) を参照して、正しくイン 
ス I -ールされているかを確認してください。 

DNS や WINS などの詳細なネットワーク設定については、「プ U ンタのプ□トコル設 
定」（一 P .2-7 日）を参照してください。 


Windows ファイアウォール機能でポートを開く 


Windows ファイアウォール機能でポートを開く設定をします。 

設定しなくても印刷はできますび、プ U ンタステータスウインドウでステータスの取得に時 
間びかかることびあります。 


1 [ Windows ファイアウォール ] (Windows Vista は [ Windows ファイ 
アウォールの設定])ダイア□グボックスを表示します。 

Windows XP 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を選択して、[ネットワークとインター 
ネット接続] 一 [ Windows ファイアウォール]の順にク U ックします。 

Windows Server 2003 

[スタート]メニューから[コント□—ルパネル] 一 [ Windows ファイアウオール]を 
選択します。 


手動セットアップ 2-61 

















Windows Vista 

[スタート]メニューから[コント□-ルパネル]を選択して、 [ Windows ファイアウオー 
ルによるプ □グラムの許可] をク U ックします。 


[例外]ページを表示して①、[ポートの追加]]をクリックします②。 


些 L 巧帆1!1あ 

入力巧向のネツトワー ウ；: よ、下で进巧されたプ□クラムわよりサーピスのためのらのを除き、 

a 樵兢顯 r も摆ブま縣さ殺蔚る 


プ□クラムわよ U サーピスを〉： 


るお 


DUPriP フレームワーク 
囚ファイルとプリシタの共ち 
囚リモートアシスタシス 
□リモートデスウトツプ 



け □ヴラムの遇扣(段.. J I ポートのお加哟… 


m 


I Q 刖除屯） 


回 Windows ファイアウォールじよるプ□ヴラムのブ□ッウ巧に巧巧をま示する(が 
柳ホをホ W ザる r. 卜のを.除の詳細ホま志しまザ。 


II キサンたル I 


[名前]に 「CANON CAPT Port 」 と入力します。 


[ポート番号]にに7日6」と入力します。 



をお (N): jCANON CAPT Port ] 

I ポート番号を)： _ ]J 

©TCP の 〇 UDP(U) 

ポートが月 <r .卜のをかの詳細ホま fiU, まザ。 

しス〕づのをち◎… ) [ ~~ 0K ] し キャンセル J 




[をお(ゆ 医 anon CAPT Port 

ポート巧号が： _ 

©TCP の 〇 UDP(U) 

ポ—卜を胡くことのを巧の詳細をま元します。 

し スコ-プのををに)… I 


I キザン t ル I 


ートの追度! 


ートのお加 


2 


3 


4 


ネットワ—ク環境で印刷する環境を設定するには 


2-62 手動セットアップ 



























































5 [ UDP ] を選択して ①、 [ OK ] をクリックしまず②。 



6 [プ□グラムおよびヴービス ] (Windows Vista は[プ□グラムまたは 
ポート ]) に 「CANON CAPT PortJ が追加]されていることを確認して 
①、 [0 K ] をクリックします②。 



ネツトワ—ク環境で印刷する環境を設定ずるには 
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インストールびミ了すると （ Windows のみ) 


プリンタドライバのインス I -ールび完了すると、プ U ンタのアイコンやフオルダび作成され 
よ9 〇 


Windows Vista の場合 


メモ I ここでは 、 L 目 P 己 1 日日の 画面例で説明します。 

-[プ U ンタ]フオルダにプ U ンタアイコンび表示されます。 



•[スタート]メニューの[すべてのプ□グラム]にに anon Printer Uninstaller ] び 
追加されます。 



2-64 インス!ルび完了すると （ Windows のみ) 

















•取扱説明書をインストールした場合は、デスクトップに [L 巳 PXXXX 取扱説明書]び作 
成され、[スタート]メニューの[すべてのプ□グラム]に [Canon L 巳 PXXXX] - 
[LBPXXXX 取扱説明書]び追加されます （XXXX は機種名)。 



Windows XP/Server 2003 の場合 


メモ I ここでは、プ U ンタは LBP 已]日日、 0 S は Windows XP Professional の画面例で説明 
します。 


-[プ U ンタと FAX] フオルダにプ U ンタアイコンび表示されます。 



•[スタート]メニューの[すべてのプ□グラム]にに anon Printer Uninstaller] び 
追加されます。 



•取扱説明書をインストールした場合は、デスクトップに [LBPXXXX 取扱説明書]び作 
成され、[スタート]メニューの[すべてのプ□グラム]に [Canon LBPXXXX] - 
[LBPXXXX 取扱説明書]び追加されます （XXXX は機種名)。 


盡 

ぶ皆縣あ 



インス I ルび完了すると （ Windows のみ） 2-65 



































最巧ほったファイル⑩ 

設走を） 

おまに） 

ヘルプな i) 

ファイルるをおちして実行粒… 






メモ I ここでは、 L 目 P 已 1 日日の画面例で説明します。 

• [プ U ンタ]フオルダにプ U ンタアイコンび表示されます。 



ファイルの漏集のま示な）; 

b 気こ入り姐ツ-ル①ヘルプ抽 

和戻る，■►，国 1 な橫ま百フォルタ’ d 1 な巧X的 1 国， 

アドレス⑩1 应 ブリシタ 

二] パを 姑 

也 一 

ブリンタ 

zj 

圖護 

プリン筆 ' L 韶 So 

1 

このフォルタ’じは、現なインストルさ 
れているプリシタも'よ U 巧し0プリンタ 
のイシストルをも'手たいするウィザ 
ードが含まれています。 

現なインストールされているプリンタじ 
閒する巧報を巧るじは、プリンタのア 
ィ]ンを右如》。します。 

巧しいブリンタをインストールするに 
は、けリシ々のお加をクリ》ルま 
す。 

|2個のオブジが卜 

ん 


[スタート]メニューの[プ□グラム]にに anon Printer Uninstaller] び追加されます。 



•取扱説明書をインストールした場合は、デスクトップに [L 目 PXXXX 取扱説明書]びイ乍 
成され、[スタート]メニューの[プ□グラム]に [Canon L 目 PXXXX] - [LBPXXXX 
取扱説明書]び追加されます （XXXX は機種名）。 


LBP5100 


Canon L 目阳100 Uninstaller 


Windows 2000 の場合 


Cl 或 屬旁齊 


嫁 


鹽 I 

B 


ネットワ—ク環境で印刷する環境を設定するには 


2-66 インス!ルび完了すると （ Windows のみ) 







































編?； クステ-タスプリントを巧則して助作 


プリンタドライバをインス I -ールした後は、次の手順で必ずネットワークステータスプ U ン 
卜を印刷して動作を確認してください。ネットワークステータスプ U ントには、オプション 
のネットワークボードのバージョンや TCP / IP の設定などび印刷されます。 

《 Macintosh をお使いの場合、ネットワークステータスプリントの印刷はできません。 


メモ 1 •ネットワークステータスプ U ントは、 A 4 サイズ用に設定されています。 A 4 サイズの用紙 
をセツトしてください。 


• ここでは、プ U ンタは LBP 己 I 日日、日 S は Windows XP Professional の画面例で手順を 
説明します。 


[プリンタと FAX] または[プリンタ]フオルダを表示します。 

Windows 2000 

[スタート]メニューから啟赶一[プ U ンタ]を選択します。 

Windows XP Professional Windows Server 2003 

[スタート]メニューから[プ U ンタと FAX ] を選択します。 

Windows XP Home Edition 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を選択して、[プ U ンタとその他の八一 
ドウエア]一[プ U ンタと FAX ] の順にク U ックします。 

Windows Vista 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を選択して、[プ U ンタ]をク U ックし 
ます。 


2 お使いのプリンタのアイコンをちクリックして、ポップアップメニュ - 
か5 [ EP 刷設定]を選択します。 


ネットワークステータスプリントを印刷して動作を確認ずる 2-67 






3 [ぺージ 設定] ぺージ を表示して①、[杂 I ] (プリンタ ステータス ウイン 
ドウを表示する）をクリックします②。 


g ] プ U ンタステータスウインドウについては、「ユーヴーズガイド」を参照してください。 

4 [オプション]メニューか!5 [ユーテイリテイ]一[ネットワークステ- 
タスプリント]を選択します。 


こ Gano 

n LBP 5100 

因回 図] 

ヨブが 

オプシヨシを） 

ヘルプ站 1 


'肖巧品/カウンタ’を報に)…_ 

キヤリプ レー シヨン迫)… 

■ デバイス設定屯） 一--…'-' 

最巧の情報じを巧©) 




巧刷中ジヨブIマイジョブの巧な1 


ドキュ拟卜る 

ユーザを 

コンピュ-夕を 


!LJ 


本ットワークステータスプリントを印再 ij します》 
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5 [ OK ] をクリックします。 


1重要 


@■メモ] 




ネットワ-ウステ-タスプリントが [] 刷します。 


0 K I ]_キサシむレ 


ネットワーク ステータス プリントが印刷されます。 


Canon 


巧ぶ名 

CAPT インタフェースバージ3ン 
インタフ エース 


LBP 5100 

2.1 

Fast Ethernet lO/lOOBaseT 


ちをまを 
MAC アドレス 
ファームウ I アを 
ファームウェアバージョン 
CANON - MIB バージ3ン 
プリントサーパを 


lO/lOOMbps 

00:00:85:92: A 9: E 2 

NB - C 2 


CANON 92 A 9 E 2 




IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイアドレス 
DHCP によるアドレス巧ち 
BOOTP によるアドレス投定 
RARP によるアドレス巧を 
DNS サーバアドレス 
DNS ホスト名 
DNS ドメインを 
SMTP サーバ名 
WINS サーバアドレス 
WINS ホストを 


SNTP サーバ名 

マル于キヤスト汉ホなさ 


192.168 .0.215 

Automatic router sensing 

Automatic couter sensing 

OFF 

OFF 

OFF 

0.0.0.0 


ON 




TCP / IP 巧則のなほ 
SNMP 巧を/參巧の衍巧 
マルチキヤスト巧索のが巧 
MAC アドレスアクセスのが旧 
SMTP 巧な 


OFF 

OFF 

OFF 

OFF 

OFF 


ボート 

キヤノン CAPT ブリントモニタ 
パージョン 

CAPT TCP / IP ポートモジュール 
バージヨン 


: IP _ 192.168 ,0.215 

:1.40 

;1.41 


Canon およぴ Canon ロゴはキヤノンなまを社の巧巧です。 


ここに掲載されているネットワークステータスプ U ントはサンプルです。お使いのプ U ン 
夕で印刷したネットワークステータスプ U ントとは、内容び異なることびあります。 

ネットワークステータスプ U ントび正しく印刷されなかった場合は、「第4章困ったとき 
には」を参照してください。 
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プリンタのプ□トコル設定 


プリンタドライバのインス!-ールび終わったら、必要に応じてプ U ンタのプロトコル設定を 
行ってください。プ U ンタのプ□トコル設定は、次のいずれかのソフトウェアを使用して、 
お使いのコンピュータから設定できます。 

■ リモート UI によるプ□トコル設定（一 P .2-71) 

お手持ちの Web ブラウヴからネットワークを経由してプ U ンタにアクセスして、プ□卜 
コル設定を行います。 

■ NetSpot Device Installer によるプ日トコル設定(- ► P .2-78) 

プ U ンタに付属の CD-ROM から NetSpot Device Installer、 またはインストールした 
NetSpot Device Installer を起動して、基本的なプロトコル設定を行います。 DNS サー 
バや SMTP サーバの設定をする場合は、 U モート UI、FTP クライアントを使用してく 
ださい。 

■ FTP クライアントによるプ日トコル設定（一 P .2-84) 

コマンドプ□ンプト (Macintosh は夕ーミナル）を使用して、ネットワークボードの 
FTP サーバにアクセスし、プロトコル設定を行います。 
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■J モート Ul によるプ□トコル設定 


メモ1 • ここでは、プ U ンタは LBP51 日日、 0S は Windows XP Professional の画面例で手順を 
説明します。 

- U モート UI の詳細については、「1」モート UI ガイド」を参照してください。 


1 Web ブラウザを起動します。 

艺 アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キーボードの [ ENTER ] 
キーを押します。 

http:// <プ|」ンタの IP アドレスまたは名前> / 

入力例： http:// 192.168 .0.2 15/ 

•プ U ンタの IP アドレスびわからないときは、ネットワークステータスプ U ントを参照する 
かネットワーク管理者に相談してください。 

ネットワークステータスプ U ントについては、「ネットワークステータスプ U ントを印刷 
して動作を確認する」 (-P.2-67) を参照してください (Macintosh をお使いの場合、 
ネットワークステータスプ U ントの印刷はできません）。 

•DNS サーバにプ U ンタのホスト名び登録されているときは、 IP アドレスのかわりに[ホ 
スト名.ドメイン名]で入力することちでさます。 

例： http://my_printer.xy_dept.company.co.jp/ 

3 [管理者パスワード]を入力しての、[□グイン]をクリックします ②。 



メモ Iパスワードを設定していないときは、入力する必要はありません。 
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4 [デバイス管理]メニューか5 [ネットワーク]をクリックします。 



5 [ TCP / IP ] にある陵動をクリックします。 



6 [ IP アドレス]、[サブネットマスク]、[ゲートウエイアドレス]を設定し 

Sn 9 〇 


[IP アドレス]には、プ U ンタの IP アドレスを指定します。[サブネットマスク]、[ゲート 
ウェイアドレス]には、 TCP/IP ネットワークでお使いのものを指定します。 
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メモ I - DHCP 、 BO 日 TP 、 RARP のいずれかをお使いの場合でも、 [ IP アドレス]、[サブネット 
マスク]、[ゲートウェイアドレス]を言ミ定しておし、てくだ'さし、。 DHCP 、 BOOTP、RARP 
のサーバから情報を取得でさなかった場合、ここで設定した値を使用します。 

- DHCP 、 目 OOTP 、 RARP のいずれかを使用する設定を行った場合、ネットワークボード 
の U セット後は、これらから取得した値び表示されます（あらかじめ設定してあった場合 
は、 DHCP 、 BOOTP 、 RARP で取得できた項目については上書きされます)。 

• プ U ンタドライバのインス I -ールをしたあとに IP アドレスを変更した場合や IP アドレス 
の取得ち法を変更した場合は、ポートを設定しなおす必要びある場合びあります。 
ポートを設定しなおす方法は、 rip アドレスを変更したあとに（ポートの変更について)」 
(一 P . 已 -18) を参照してください。 


必要に応じて、降の手順に記載している設定を行ってください。 
設定を行わない場合は、手順 ] 3へ進んでください。 


7 プリンタの IP アドレスの設定方法を選択します。 

プ U ンタに直接 IP アドレスを割り当てるほかに、 DHCP 、 BOOTP 、 RARP のいずれかを 
使用して IP アドレスを設定することをできます。 

[ DHCP によるアドレス設定]、[目0日 TP によるアドレス設定]、旧 ARP によるアドレス 
設定]のうち、 IP アドレスの設定に使用する項目を[オン]にします。 



プ U ンタの起動時や U セット時は、 DHCP 、 目日 OTP 、 RARP び使用可能かどうかを調べ、 
最初に使用可能とわかった設定ち法で IP アドレスを割り当てます。 [ DHCP によるアドレ 
ス設定]、旧日日 TP によるアドレス設定]、旧 ARP によるアドレス設定]を[オフ]にし 
たとさは、その項目のチェックは行われません。 

これらびいずれも使用できないときは、 [ IP アドレス]に設定されている IP アドレスを割 
り当てます。 


重要 


DHCP 、 BO 日 TP 、 RARP を使用して IP ァドレスを設定する場合のポートの設定ち法に 
ついては、「ポートを追加するときの設定について （ Windows のみ)」（一 P . 己-1己）を参 
照するか、ネットワーク管理者へお問い合わせください。 


メモ1 • DHCP 、 B 日日 TP 、 RARP び使用可能かどうかのチェックは]〜2分程度かかりますので、 
使用しない項目を[オフ]にすることをおすすめします。 
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• DHCP . RARP 、 目日日 TP を使用して IP アドレスを割り当てるには、それぞれのサーバ 
(またはデーモン）びネットワーク上で起動している必要びあります。例えば、 DHCP を 
使用する場合は、 DHCP サーバ（またはデーモン）び必要です。 

. DHCP サーバの機能を使用して、自動的にプ U ンタに IP アドレスを割り当てる場合、プ U 
ンタの電源を入れなおすと、印刷できなくなることびあります。これは、今まで使用して 
いた IP アドレスとは異なる IP アドレスび割り当てられたためです。 

DHCP サーバの機能を使用する場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせの上、次の 
いずれかの設定を行つてください。 

- DNS 動的更新機能の設定をする（一手順 8) 

•プ U ンタの起動時に常に同じ IP アドレスを割り当てるように設定する（ーネットワー 
ク管理者） 


8 [ DNS 設定]を設定しまず。 



©戻る -公， 因间 ft 户 ぉ* 龙 •紛 (ユ。 €) を；国 



重要 


1. [ DNS サーバアドレス]に、 DNS サーバの IP アドレスを入力します。 

2. [ DNS の動的更新]を設定します。 

DNS サーバへの動的更新機能を使用する場合は、 [ DNS の動的更新]を[オン]に設 
定します。 

動的更新機能を使用しない場合は、[オスに設定します。 

3. [ DNS ホスト名]に、 DNS サーバに登録するホスト名を設定します。 

4. [ DNS ドメイン名]に、プリンタの所属するドメイン名を入力します。 

入力例： example . co.jp 

• DNS の動的更新とは、デバイスの IP アドレスとホスト名、ドメイン名に指定した名前を 
自動的に DNS サーバに登録する機能です。この機能は、ダイナミック DNS サーバびあ 
る環境で使用することびでさます。 

- DNS の動的更新機能を使用するには、 DNS サーバの IP アドレスとホスト名、ドメイン名 
の設定び必要です。 


- DNS ヴーノ（を使用する場合のポートの設定ち法については、「ポートを追加するときの設 
定について （ Windows のみ)」（一 P . 已 -1 已）を参照するか、ネットワーク管理者へお問 
い合わせください。 

メモ I DNS は次の場合に使用されます。 

- SMTP サーバ名の名前解ミ夫を使用するとき（手順 T 日で SMTP サーバを名前で指定す 
るとさ） 
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• SNTP サーバ名の名前解決を使用するとさ（手順]]で SNTP サーバを名前で指定す 
るとさ） 


9 [ WINS 設定]を設定しまず。 



• WINS による名前解決を使用する場合 

1. [WINS による名前解決]を[オン]に設定します。 

2. [WINS ヴーバアドレス]に、 WINS サーバの IP アドレスを入力します。 

3. [WINS ホスト名]に、 WINS サーバに登録するホスト名を入力します。 

4. [スコープ ID] に、 WINS ヴーバか5検索したい NetBIOS 名のスコープ ID を入力します。 

文字列を「」で区切って入力することで、絞込検索び行えます。 

• WINS による名前解決を使用しない場合 

[WINS による名前解決]を[オフ]に設定します。 

10 紙づまりが起きた場合などに、プリンタの状況を電子メールで送信する 
機能（電子メール通知機能）を利用するときは、 [ SMTP ] を設定します。 
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• 手順 8 で DNS を設定したとき 

[SMTP サーバ 名]に、 メールサーバのサーバ 名を入力します。 

入力例： smtp . example . co.jp 

• 手順8で DNS を設定していないとき 

1. [ SMTP サーバ名]に、メールサーバの IP アドレスを入力します。 

2. [ DNS ドメイン名]に、 SMTP サーバに送るメールの送信元ドメイン名を入力します。 

入力例： example . co.jp 

メモ I 電子メール通知機能を利用するとさは、さらに詳細な設定を行う必要びあります。 （ー プ 
U ンタの状況を電子メールで通知する： P .3-3) 

11 時刻情報を得るために SNTP クライアント機能を利用するには、 [ SNTP ] 
を設定します。 



• 手順8で DNS を設定したとき 

[SNTP サーバ 名]に 、 SNTP サーバのサーバ 名を入力します。 

• 手順8で DNS を設定していないとき 

[ SNTP サーバ名]に、 SNTP サーバの IP アドレスを入力します。 

SNTP サーバ機能び使用でさない場合、1；(下の手順でコンピュータで設定している時刻 
をプ U ンタに通知することびできます。プ U ンタステータスウインドウについては、「ユー 
ヴーズガイド」を参照してください （ Macintosh からは、時刻の通知はできません)。 

1. プ U ンタステータスウインドウを表示します。 

2. [オプション]メニューから[環境設定]または[環境設定（管理者)]を選択します。 

3. [プ U ンタ状態の監視]にある降に監欄を選択して、[プ U ンタに時刻を通知する] 
に チェックマークを 付けます。 
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12 [マルチキャスト探索設定]を設定します。 



メモ1 マルチキャスト探索とは、ヴービス□ケーシヨンプ□トコル （ SLP ) によって特定のデバ 
イスを探索する機能です。 

マルチキャスト探索を利用すると 、 NetSpot Device Installer などのユーテイ U テイソ 
フトウェアからヴービス□ケーシヨンプ□トコル （ SLP ) を使用して、[スコープ名]び 
一致するデバイスのみを探索することびでさます。 

• マルチキャストを使用した探索に応答するように設定する場合 

1. [探索応答]を[オン]に設定します。 

2. [スコープ名]に、 NetSpot Device Installer などのユーテイリテイソフトウェアか 
5マルチキャストによる特定のデバイスの探索をするとさに使用するスコープ名を入 
力します。 

• マルチキャストを使用した探索に応答しないように設定する場合 

[探索応答]を[オフ]に設定します。 

13 [0 K ] をク U ックします。 
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f 4 次の画面が表示された5、[リセット]をクリックしてネットワークボー 
ドをリセットします。 



ネットワークボードのリセット後に設定が有効になります。 


メモ1 プ U ンタを再起動（電源をいったん切り、 ] 日秒上待ってから入れる）しても設定び有 
効になります。 


これでプリンタのプロトコル設定は完了しました。 


NetSpot Device Installer によるプ〇トコル設定 


NetSpot Device Installer では基本的なプロトコル設定をすることびできます。 DNS サー 
バや SMTP サーバの設定をする場合は、 U モート UI、FTP クライアントを使用してくだ 
さい。 


重要 


Windows XP SP 2 などの Windows ファイアウオール機能を持っている日 S をお使い 
で、 Windows ファイアウオール機能び有効になっている場合 、 NetSpot Device 
Installer を使用しているコンピュータと異なるサブネット上にあるプ U ンタは、探索す 
ることびでさません。 

このようなプ U ンタを探索する場合は、あらかじめ Windows ファイアウオールに 
「NetSpot Device Installed を登録する必要びあります。次のどちらかの操作を行って 
<ださい。 

- [Windows ファイアウオール]ダイア□グボックスの[例外]ぺージに [NetSpot 

Device Installed を登録する （- HMetSpot Device Installer の Readme ) 
•NetSpot Device Installer をインストールする（インストールの途中で登録すること 
びできます）（一 P .3-43) 

NetSpot Device Installer の Readme は、 CD-ROM Setup の附属ソフトウエア] 
画面にある [NetSpot Device Installer for TCP / IP ] の[團]をク U ックすると表示 
されます。 


扬■メモ I • ここでは、プ U ンタは LBP 已 I 日日、日 S は Windows XP Professional の画面例で手順を 
説明します。 

• NetSpot Device Installer の画面例は、実際の画面と異なる場合びあります。 
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• ここでは、プ U ンタに付属の CD - R 日 M から NetSpot Device Installer を起動するち法を 
説明しています 。 NetSpot Device Installer をコンピュータにインストールした場合の 
起動ち法は、次のとおりです 。 NetSpot Device Installer のインストールち法について 
は 、 「NetSpot Device Installer をインス! -- ルする」（一 P .3-43) を参照してくださし、 
- Windows の場合 

-インストール時に[スタート]メニューに追加した場合 
[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム ] (Windows 2 日日日は [プ□グラム]) 
一 [NetSpot Device Installer ] -► [NetSpot Device Installer ] を選択します。 

-[スタート]メニューに追加しなかった場合 
インストール先のフォルダにある [ nsdi . exe ] をダブルク U ックします。 

- Macintosh の場合 

-インストール先の [NetSpot Device Installer ] をダブルク U ックします。 


1 プリンタに付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

すでに CD - ROM びセットされている場合は、いったん CD - ROM を取り出してもう一度 
セットします。 

Macintosh をお使いの場合は、次の手順を行います。 

1. CD-ROM 内の [ NetSpo し Devicejnstaller ] - [ MacOSX ] フオルダに収められて 
し、る [ NetSpo し Devicejnstaller . dm 呂]をダブルク U ックします。 

2. 表示されたウインドウ内にある [NetSpot Device Installer ] をダブルク U ックして、 
手順4へ進みます。 


メモ1 -Windows Vista をお使いの場合、[自動再生]ダイア□グボックスび表示されたときは、 
[ AUTORUN . EXE の実イ^|をク U ックします。 

• CD-ROM Setup び表示されない場合は、次の方法で表示します。（ここでは、 CD-ROM 
ドライブ名をの:」と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お使いのコンピュータ 
によって異なります。） 

- Windows VistalU 外の日 S の場合は、[スタート]メニューから[ファイル名を指定し 
て実行]を選択して rD :¥ Japanese ¥ Mlnst . exeJ と入力し、 [ OK ] をク U ックします。 
• Windows Vista の場合は、[スタート]メニューの[検索の開始]に 
「 D :¥ Japanese ¥ Mlnst . exe 」 と入力して、キーボードの [ ENTE 刊キーを押します。 
•Windows Vista をお使いの場合、[ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表示 
されたときは、[許可]をク U ックします。 

•プ U ンタに付属の CD - ROM によっては、 Macintosh 用の 「NetSpot Device Installer 」 
び同捆されていない場合びあります。同捆されていない場合は、キヤノンホームページ 
( http :// canon . jp /) からダウン□-ドしてくださし、。 
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艺 [付属ソフトウェア]をクリックします。 


Canon 


LBP5100 CD-ROM Setup 



O [NetSpot Device Installer for TCP / IP ] の[起動]をクリックします。 


付属ソフトウェ了 


ソフトウェアの説明を表示： 站 
READM 巧表示：圍 


f NetSpot Device InstallerforTCP/P 


1の圍 


この画面では、 CD-ROr 

為妾けフ带携 


.jMb、 らのソフトウェアのミ 

'巧；>ちのを横のポタンをクリジさじを 


集離寧域體賴フん卜で為南装 


キャンセル 


[ 戻る 


[使用許諾契約]ダイア□グボックスが表示された場合は、内容を確認して、[はい]をク 
リックします。 

メモI Windows Vista をお使いの場合、[ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表 
示されたとさは、[許可]をク U ックします。 
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4 プリンタを選択します。 



重要 


Windows XP SP 2 などの Windows ファイアウオール機能を持っている日 S をお使い 
で、 Windows ファイアウオール機能び有効になっている場合 、 NetSpot Device 
Installer を使用しているコンピュータと異なるサブネット上にあるプ U ンタは、探索す 
ることびでさません。 

このようなプ U ンタを探索する場合は、あらかじめ Windows ファイアウオールに 
「NetSpot Device Installer 」 を登録する必要びあります。次のどちらかの操作を行って 
<ださい。 

- [ Windows ファイアウオール]ダイア□グボックスの[例外]ぺージに 「NetSpot Device 
Installed を登録する （- ►NetSpot Device Installer の Readme ) 

- NetSpot Device Installer をインストールする（インストールの途中で登録すること 
びできます）（一 P .3-43) 

NetSpot Device Installer の Readme は、 CD-ROM Setup の附属ソフトウエア] 
画面にある [NetSpot Device Installer for TCP / IP ] の腫]をク U ックすると表示 
されます。 
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[デバイス]メニューか5 [プ□トコル設定]を選択します。 


プ日トコル設定を行います。 


フレーム々イプの： 

[Ethernet n 

▼J 

"IP アドレス設ち方まを： 

1キ新設を 
广 RARP(P) 

广 BOOTP 追） 

广 DHCP© 

ゴ 

IP アドレス曲： 

1 192 168 

0 215 

サブネットマスウを)： 

1 192 168 

0 1 

ザートウ王イアドレスを)： 

1 255 255 

2妨 0 

NetWare 

フレーム々イブ(攻： 

1 曲,, J 


AppleTalk 

フェーズタイプ(が： 

悼タカ 

」 

リ-ン0 

1 



1 0K 1 

1キ，ン t ル1 



トコル設定 


プロトコル i 綻を) 


Canon NetSpot Device Installer - 


B 回図 


5 


6 
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設定する項目 

[ IP アドレス設定ち法]: IP アドレスの設定ち法を選択します。 

[手動設定]:直接 IP アドレスを指定します。 [ IP アドレス]に 
入力した IP アドレスび、ネットワークボードに 
設定されます。 

[自動検出]: RARP 、 BOOTP 、 DHCP をイま用して IP アドレ 
スを取得します。 

旧 ARP ] : RARP を使用して IP アドレスを取得します。 

( RARP デーモンび起動されている必要びありま 
す。） 

[ BOOTP ] : BOOTP を使用して IP アドレスを取得します。 

( BOOTP デーモンび起動されている必要びあり 
ます。） 

[ DHCP ] : DHCP を使用して IP アドレスを取得します。 

( DHCP サーバび起動されている必要びありま 
す。） 

[ IP アドレス]: ネットワークボードの IP アドレスを入力します。 


必要に応じて設定する項目 

[ヴブネットマスク]: TCP / IP ネットワークで使用しているサブネットマスクを入力 

します。 

[ゲートウェイアドレス]: TCP / IP ネットワークで使用しているゲートウェイアドレスを 
入力します。 


メモ1 - [ RARP ] を選択したときは、 [ IP アドレス]は入力できません。 

•旧00 T 円や [ DHC 円を選択したときは、 [ IP アドレス]、[サブネットマスク]、[ゲー 
トウエイアドレス]は入力でさません。 

• RARP 、 BOOTP . DHCP を使用できないときは、[手動設定]に設定してください。 

• プ U ンタドライバのインス I -ールをしたあとに IP アドレスを変更した場合や IP アドレス 
の取得ち法を変更した場合は、ポートを設定しなおす必要びある場合びあります。 
ポートを設定しなおす方法は、 rip アドレスを変更したあとに（ポートの変更について)」 
(一 P . 己- 18) を参照してください。 


7 設定が終了した5、 [0 K ] をクリックします。 


3 「デバイスをリセットしました。」と表示された5、 [0 K ] をクリックし 
ます。 

正常にリセット処理を行うため、 [0 K ] をクリックしたあと、約2日秒間はそのままお待 
ちください。リセットが完了すると、設定が有効になります。 


これでプ U ンタのプロトコル設定は完了しました。 


プリンタのプロトコル設定 2-83 







FTP クライアントによるプ〇トコル設定 


《 Macintosh をお使いの場却ホ、オンラインマニュアル「第7章付録」を参照してください。 


1 コマンドプ□ンプトを起動します。 

Windows 2000 

[スタート]メニューから[プ□グラム]一[アクセヴ U ] 一 [コマンドプ□ンプト]を 
選択します。 

Windows XP Windows Server 2003 Windows Vista 

[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム]一[アクセヴ U ] 一 [コマンドプ□ン 
プト]を選択します。 

2 次のコマンドを入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押しまず。 

ftp <プ|」ンタの IP アドレス> 

入力例 ： ftp ] 92.168.日. 2] 已 


メモ I プ U ンタの IP アドレスびわからないときは、ネットワークステータスプ U ントを参照す 
るかネットワーク管理者に相談してください。 

ネットワークステータスプ U ントについては、「ネットワークステータスプ U ントを印刷 
して動作を確認する」 (- P .2-67) を参照してください ( Macintosh をお使いの場合、 
ネットワークステータスプ U ントの印刷はでさません)。 

3 ユーザ名として、 「 root 」 を入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを 
押します。 

メモ I ユーヴ名は、 「 root 」 mi - (空欄など）でを□グインでさます。そのとさは、設定！;(外の 
操作のみ行えます。 


4 パスワードを入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

パスワードを設定していないときは、何も入力せずに、キーボードの [ ENTE 刊キーを押 
します。 


9 次のコマンドを入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押しまず。 

set confi 呂くファイル名> 

confi 旨ファイルがダウン□ー ドされます。くファイル名>に入力した文字が、ダウン□一 
ドされたとさの config ファイルのファイル名になります。 

メモ」 config ファイルのダウン□-ド先は、お使いの日 S の環境や設定によって異なります。 

confi 呂ファイルび見つからない場合は、 OS のファイル検索機能を利用して confi 呂ファ 
イルを検索してください。 
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6 メモ帳などでダウン□ー ドした config ファイルを編集します。 

各項目の説明については、「ネットワーク設定項目一覽」 （一 P. 己- 2) を参照してください。 

メモ I プ U ンタドライバのインスI-ールをしたあとに IP アドレスを変更した場合や IP アドレス 
の取得ち法を変更した場合は、ポートを設定しなおす必要びある場合びあります。 
ポートを設定しなおす方法は、 rip アドレスを変更したあとに（ポートの変更について)」 
(一 P. 已 -18) を参照してください。 


/ 次のコマンドを入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押しまず。 

put くファイル名> CONAG 

@ メモ」 <ファイル名>には、ダウン□ー ドしたとさに入力した confi 呂ファイルのファイル名を 
入力します。 


〇 次のコマンドを入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押し、ネット 
ワークボードをリセットします。 

get reset 

ネットワークボードのリセット後に設定が有効になります。 

@ メモ」 プ U ンタを再起動（電源をいったん切り、1日秒！;(上待ってから入れる）しても設定び有 
効になります。 


9 「 quit 」 を入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 
10 「 exit 」 を入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押しまず。 

コマンドプ□ンプトが終了します。 


これでプ U ンタのプロトコル設定は完了しました。 
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ソフトウエアのアンインス I ル 


ソフトウェアを削除して、インス!-ール前の状態に戻すことをアンインス!-ールといいま 
す。ソフトウェアをアンインス!-ールする場合は、次の手順で行います。 

《 Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プリンタドライバのインス!ル 
と印刷ち法」を参照してください。 

•プ U ンタドライバのアンインス!-ール (- P .2-86) 

• Canon CAPT Print Monitor のアンインストール（- ► P . S -88) 

• NetSpot Device Installer のアンインストール（- ► P . S -9 日） 


重要 


- Windows をお使いの場合は、次のことに気を付けてください。 

•管理者権限びないユーヴはアンインス!-ールでさません。必ず、管理者権限のユーヴと 
して□グオンしてからアンインス!-ールを行ってください。 

権限びわからない場合は、お使いのコンピュータの管理者へお問い合わせください。 


•プ U ンタドライバびインス! -- ルされている状態で、 Canon CAPT Print Monitor を 
アンインストールすることはできません。 Canon CAPT Print Monitor をアンインス 
I -ールする場合は、プ U ンタドライバをアンインス!-ールしてから行ってください。 

• Windows XP SP2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている日 S のコン 
ピュータを使用している場合、 [Windows ファイアウォール]ダイア□グボックスの[例 
外]ページにお使いのプ U ンタび登録されています。プ U ンタドライバのアンインス!-一 
ルを行うと、[例外]ページの設定ち削除されます。 


. プリンタドライバのアンインストール 


重要 


プ U ンタドライバをアンインス I -ールすると、インス I -ールした取扱説明書をアンインス 
トールされます*。 

* お使いの日 S び目4ビット版の Windows XP/Server 2003/ Vista の場合は、プリンタドライバ 
をアンインス!-ールしても、取扱説明書はアンインス!-ールされません。取扱説明書もアンインス 
I -一 J レする場合は、次のファイルやフオルダを削除してください。 

( LBP 3310の例） 

•「¥Pr □呂 ram Files ( x 8 目) ¥ Canon ¥ LBP 331 日」にある 「 Manuals 」 フオルダ 
•デスクトップにある [ LBP 331 日取扱説明書] ([ lndex . pdf ] のシヨートカット） 


メモ I ここでは、プ|」ンタは1_6ド已1日日、日 S は Windows XP Professional の画面例で手順 
を説明します。 


1 次のファイルやプ□グラムをすべて閉じてくださし、。 

•ヘルプファイル 
• プ U ンタステータスウインドウ 


• コント□ールパネル 
• その他のアプ U ケーシヨンソフト 
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2 次の操作を行います。 

Windows 2000 

[スタート]メニューから[プ□グラム] 一 [Canon Printer Uninstaller ] -► に anon 
LBPxxxx Uninstaller ] を選択します （ xxxx は機種名）。 

Windows XP Windows Server 2003 Windows Vista 

[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム] 一 [Canon Printer Uninstaller ] -► 
[Canon LBPxxxx Uninstaller ] を選択します （ xxxx は機種名）。 

メモ I Windows Vista をお使いの場合、[ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表 
示されたときは、[許可]をク U ックします。 


3 プリンタを 選択しての、 悄 IJ 除]をクリックします②。 


② 


メモ 1 [プ U ンタの削除]ダイア□グボックス内の U ストにプ U ンタび表示されていない場合で 
を、梢 I 」除]をク U ックするとプ U ンタに関連するファイルおよび情報を削除することび 
でさます。 


4 [はい]をクリックします。 



4 プリンタ 'Canon LBP5100' を刖除してもよろしいですか？ 

([ 取啼 -- ] II ぃぃぇ化 ） I 



プ IJ ンタを共有している場合は、次の画面び表示されます。メッセージの内容を確認して、 
アンインス!-ールする場合は[はい]をク U ックします。 



アンインス I -ールを開始します。しばらくお待ちくださし、。 
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5 [終了]をクリックします。 



メモ I アンインス I -ールびでさなかった場合は、「アンインス I -ールでさなかったとさは」 
(一 P .4 -已）を参照してください。 


Canon CAPT Print Monitor のアンインストール 


重要 


プ U ンタドライバびインス I -- ルされている状態で 、 Canon CAPT Print Monitor をア 
ンインストールすることはできません 。 Canon CAPT Print Monitor をアンインストー 
ルする場合は、 プ U ンタドライバをアンインス!-ールしてから行ってください。 


好メモ I ここでは 、 Windows XP Professional の画面例で手順を説明します。 


1 次のファイルやプ□グラムをすべて閉じてください。 

• ヘルプファイル 
• コント□ールパネル 
• その他のアプ U ケーシヨンソフト 

2 次の操作を行いまず。 

Windows 2000 

[スタート]メニューから[設定]一[コント□ールパネル]を選択して、[アプ IJ ケー 
シヨンの追加と削除]をダブルク U ックします。 

Windows XP 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を選択して、[プ□グラムの追加と削 
除]をク U ックしたあと、[コント□ールパネル]を閉じます。 

Windows Server 2003 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル]一[プ□グラムの追加と削除]を選択 
します。 

Windows Vista 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を選択して、[プ□グラムのアンインス 
トール]をク U ックします。 
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3 次の操作を行います。 

Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003 

Canon CAPT Print Monitor ] を選択して①、[変更と削除]をク U ックします②。 



Windows Vista 

[Canon CAPT Print Monitor ] を選択して①、[アンインス!ルと変更]をク U ック 
します@。 



メモ」 Windows Vista をお使いの場合、[ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表 
示されたとさは、[続行]をク U ックします。 


4 [ はい ] をクリックします。 



アンインス I -ールを開始します。しばらくお待ちくださし、。 


5 [OK] をクリックします。 
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NetSpot Device Installer のアンインストール 


1 次の操作を行います。 

Windows 2000 

[スタート]メニューから[プ□グラム] 一 [NetSpot Device Installer ] 一 [NetSpot 
Device Installer をアンインス I ル]を選択します。 

Windows XP Windows Server 2003 Windows Vista 

[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム] 一 [NetSpot Device Installer ] -► 
[NetSpot Device Installer をアンインストール]を選択します。 

コマンドプ□ンプトび表示され、アンインス I -ールを開始します。 


@ メモ！ • インストール時に NetSpot Device Installer を[スタート]メニューに登録していない 
場合は、インス!ル先のフォルダ内にある [ rmnsdi . bat ] をダブルク U ックしてくだ 
さい。 

• Macintosh をお使いの場合は、インストール先の NetSpot Device Installer のアイコン 
を削除します。また、プラグインをアンインス!-ールするには、[ライブラ U ] フォルダ 
内の [Canon NSDI ] フォルダを削除します。初期設定ファイルもアンインス!ルす 
る場合は、[ライブラ U ] - [ Preferences ] フォルダにある [ jp . canon . nsdi ] フォルダ 
を削除して < ださい。 

• Windows をお使いでアンインストールび完全にできなかった場合は、 NetSpot Device 
Installer の Readme を参照してください。 
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CHAPTER 


この章では、ネットワーク環境でプリンタを管理するための方法について説明しています r 
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プ IJ ンタを管理する 


次のソフトウェアを使用して、プ U ンタの状況の確認や各種設定など、ネットワーク環境で 
プ U ンタの管理を行うことびできます。ソフトウェアによって設定できる項目び異なりま 
す。「ネットワーク設定項目一覧」 （一 P. 己-巧を参照して、お使いの環境や設定したい項目 
に応じて各ソフトウェアをご利用ください。 

■ リモート UI (- P .3-3) 

U モート UI は、お手持ちの Web ブラウヴを使ってプ U ンタの管理を行うためのソフト 
ウェアです。 Web ブラウヴからネットワークを経由してプ U ンタにアクセスして、プ U 
ンタの状況やジョブ履歴の確認、ネットワークやセキュ U ティに関する設定などびでさ 
よ9 〇 

■ NetSpot Device Installer (- ► P .3-42) 

NetSpot Device Installer は、プ U ンタに付属の CD-ROM に収められているソフト 
ウェアです。 NetSpot Device Installer はインストールび不要なソフトウェアで、 
CD-ROM から NetSpot Device Installer を起動して、プロトコル設定やデバイス情報 
の設定びでさます。 

■ FTP クライアント (- P .3-40) 

FTP クライアントは、コマンドプ□ンプト (Macintosh はターミナル）を使用して、 
ネットワークボードの FTP サーバにアクセスし、デバイスに関するさまざまな情報の設 
定やネットワークやセキュ U ティに関する設定びでさます。 


ネットつ—つ震でプ U ンタ種理するには 
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プリンタを管理ずる 




リモート Ul を ffi 用してプリンタを管理ずる 

ここでは、 U モート UI を使用して次の管理を行う手順を記載します。 

.プ U ンタの状況を電子メールで通知する（一 P.3-3) 

•印刷でさるユーヴを制限する (-P.3-10) 

.SNMP プロトコルで設定/参照できるユーヴを制限する（一 P.3-14) 

. マルチキャスト探索できるユーヴを制限する（一 P.3-2 日） 

.アクセスできるデバイスを MAC アドレスによって制限する (-P.3-24) 

.SMTP ヴーノ くへのアクセス時にユーヴ認証を行う（一 P.3-28) 

.セキュ U ティアクセス□グを取得/確認する（一 P .3-3]) 

.ネットワーク設定を初期化する（一 P.3-37) 

なお、これらの管理は FTP クライアントでち管理することびでさます。 


プリンタの状況を電子メールで通知する 


印刷び終了したとさや、紙づまり、用紙切れなどのデバイスエラーび発生したとさなどに、 
設定した宛先（メールアドレス）に電子メールでプ U ンタ状況を通知させることびできま 
す。通知させることびできるプ U ンタ状況は、次の通りです。 

•[ジョブ終了時] 

印刷び終了したとさ（印刷ジョブごとに通知されます)。 

通知される電子メールには、「ドキュメント名」、「ユーヴ名」、「総ページ数」、「印刷結果」 
などの情報び記載されます。 

. [デバイスエラー発生時] 

紙づまり、用紙切れ、用紙交換要求などのプ U ンタエラーや、電源を入れなおす必要びあ 
るプ U ンタエラーび発生したとき。 

通知される電子メールには、発生したエラーやエラーの解除方法などの情報び記載されま 
す。 

-[消耗品交換要求時] 

トナーなどの消耗品び寿命に達して交換び必要なとさ。 

通知される電子メールには、該当する消耗品の名称や状態などの情報び記載されます。 


ネッち—種理 S には 


リモート UI を使用してプリンタを管理する 
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例えば、プ u ンタの前カバーび開いているときに、次のような電子メールを受信できます。 


From: "TestPrinter" く 00008 已 044567> 

To: xxx001@example.com 
Subject: [DEVICE ERROR] (0x03 031000 
Reply-to: xxx002@example.com 
MIME-Version: l.xx 

Coterrt-Type: text/plain; charset 二旧 0-2022-JP 

エラーび発生していまず。 

前カバーび開いています。 

前カバーをきちんと閉じてください。 


製品名 ： Canon LBPxxxx 

Page Count :已目〇 

設置場所： OX ビル 3 階営業部 

連絡先：システム情報部システム監視課鈴木 


メモ 1 -電子メールのヘッダの From には、送信元のアドレス情報として、デバイス名と MAC アド 
レスび表示されています（例： " TestPrinter " く日日日日8己日44己67>)。このメールの送 
信元（上記例の" TestPrinter " く日日日日8已日44已67>)は、 U モート UI の[デバイス管 
盟-脂漸-[デバイス情報の変国ぺージで設定するデバイス名と MAC アドレス 
から生成したメールアドレス（変更不可）になります。プ U ンタからのメールを識別する 
ためには、固有のデバイス名を指定してください。ただし、このアドレスに直接返信する 
ことはでさません。 

• U モート UI の詳細については、 「 U モート UI ガイド」を参照してください。 

• ここでは、プ U ンタは LBP 51 日日、日 S は Windows XP Professional の画面例で手順を 
説明します。 


ネットつ—つ震でプ U ンタ種理するには 


3-4 


リモート UI を使用してプリンタを管理ずる 








Web ブラウザを起動します。 


ク 


1重要 


3 


咳■メモ] 


アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キーボードの [ ENTER ] 
キーを押します。 


http :// くプ U ンタの IP アドレスまたは名前> / 

入力例： http :// 192.168 .0.2 15/ 

•プ U ンタの IP アドレスびわからないときは、ネットワークステータスプ U ントを参照する 
かネットワーク管理者に相談してください。 

ネットワークステータスプ U ントについては、「ネットワークステータスプ U ントを印刷 
して動作を確認する」 (- P .2-67) を参照してください ( Macintosh をお使いの場合、 
ネットワークステータスプ U ントの印刷はできません）。 

• DNS サーバにプ U ンタのホスト名び登録されているときは、 IP アドレスのかわりに[ホ 
スト名.ドメイン名]で入力することちでさます。 

例： http :// my _ printer . xy _ dept . company . co . jp / 


[管理者パスワード]を入力しての、[□グイン]をクリックします②。 



パスワードを設定していないとさは、入力する必要はありません。 


リモート UI を使用してプリンタを管理する 3-5 






















4 [デバイス管理]メニューか5 [ネットワーク]を選択します。 



5 次のことを確認します。 

.[ DNS ドメイン名]にプ U ンタの所属するドメイン名び正しく設定されていること 
.[ SMTP サーバアドレス]にメールサーバのアドレスび正しく設定されていること 



メ ー J レヴーノ（のアドレスとプリンタのドメイン名が正しく設定されていない場合は、メ- 
ルサーバのアドレスとプリンタのドメイン名を設定します。（ーリモート UI によるプロト 
コル設定： P .2-71) 


ネットつ—つ震でプ U ンタ種理するには 
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リモート UI を使用してプリンタを管理ずる 


































6 [デバイス管理]メニューか5 [情報]を選択します。 



7 [電子メール通知]のちにある[変更]をクリックします。 



ネッち—種理するには 


リモート UI を使用してプリンタを管理する 
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8 [再送回数]、[再送間隔]に、プリンタの状況を通知するメールの送信に 
失敗したときに再送する回数と、再送するまでの時間を設定します。 



重要 


ネットワークボードは送信した電子メールを保をすることびでさるため、プ U ンタの状況 
を通知するメールの送信に失敗したときに、再送することびできます。電子メールは]己 
個まで保をすることびでさます。 ] 6個！;(上になった場合は、ちい電子メールから順に削 
除されるため、再送することはでさません。 


9 探件 1] の各項目を設定します。 



3-8 


リモート UI を使用してプリンタを管理ずる 





















































設定する項目 


[ To アドレス]: プ U ンタ状況を通知する電子メールの宛先（メールアドレス）を設 

定します。複数のメールアドレスを設定するとさは、アドレスごと 
に「」で区切って入力します。 

旧 epiy - to アドレス]:返信先となる宛先（メールアドレス）を設定します。プ U ンタ状況 
を通知する電子メールに対して返信すると、ここで設定した宛先に 
電子メールび送信されます。 

プ U ンタ管理者や消耗品管理者などのメールアドレスを設定して 
おくと、管理者に電子メールで状況を知らせることびでさます。 
複数のメールアドレスを設定するとさは、アドレスごとに「1」で 
区切って入力します。 

[通知のタイミング]:通知させたいプ U ンタ状況を選択します。次の項目から選択しま 
す。複数の項目を選択することもでさます。また、いずれを選択し 
なかった場合は、電子メール通知は行われません。 

-[ジョブ終了時]: 

印刷び終了したとさに通知させたい場合に選択します。 

-[デバイスエラー発生時]: 

紙づまり、用紙切れ、用紙交換要巧などのプ U ンタエラーび発生 
したときに通知させたしな易合に選択します。 

-[消耗品交換要巧時]: 

トナーなどの消耗品び寿命に達して交換び必要なとさに通知させ 
たい場合に選択します。 

[署名]: メールの本文の最後に表示される文章を設定します。 


10 [条件 1] と異なる宛先や、異なる条件でプリンタの状況を通知するメー 
ルを送信したいときは、[条件 2] も設定します。 


11 [0 K ] をクリックします。 



これで電子メール通知機能の設定は完了しました。 


ネッち—種理するには 


リモート UI を使用してプリンタを管理する 
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印刷でさるユーザを制限する 


重要 


本機能によって制限されるのは印刷要巧のみであり、 IJ モート UI からのアクセスなどは 
制限されません。 


@ メモ」 • 印刷を拒否した IP アドレスのコンピュータから印刷しようとした場合、プ U ンタステータ 
スウインドウ ( Windows ) /ステータスモニタ （ Macintosh ) に「印刷びできません」 
と表示されます。 

• 印刷を拒否した IP アドレスのコンピュータの場合、プ U ンタステータスウインドウ ( Windows ) 
/ステータスモニタ （ Macintosh ) の[オプション]メニューから実行できなくなる項目びあ 
ります。 

• U モート UI の詳細については、「1」モート UI ガイド」を参照してください。 


• ここでは、プ U ンタは LBP 51 日日、日 S は Windows XP Professional の画面例で手順を 
説明します。 


1 Web ブラウザを起動します。 


2 アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キーボードの [ ENTER ] 
キーを押します。 


http :// くプ U ンタの IP アドレスまたは名前> / 
入力例： h け P :// 192.168.日.21己/ 


重要 


• プ U ンタの IP アドレスびわからないとさは、ネットワークステータスプ U ントを参照する 
かネットワーク管理者に相談してください。 

ネットワークステータスプ U ントについては、「ネットワークステータスプ U ントを印刷 
して動作を確認する」（一 P .2-67) を参照してください ( Macintosh をお使いの場合、 
ネットワークステータスプ U ントの印刷はでさません)。 

• DNS サーバにプ U ンタのホスト名び登録されているときは、 IP アドレスのかわりに[ホ 
スト名.ドメイン名]で入力することちでさます。 

例： http :// my _ printer . xy _ clept . company . co . jp / 


3-10 リモート UI を使用してプリンタを管理ずる 









3 [管理をパスワード]を入力しての、[□グイン]をクリックします②。 



メモ]パスワードを設定していないとさは、入力する必要はありません。 


4 [デバイス管理]メニューか5 [情報]を選択します。 



5 [セキュリティ]のちにある懐動をクリックします。 



リモート UI を使用してプリンタを管理する 3-11 































































6 [ TCP/IP EP 刷を制限する]にチェックマークを付けます。 



7 [指定アドレスを許可する]または醋定アドレスを拒否する]を選択し 

よ 9 〇 



メモ 1 [指定アドレスを許可する]を選択すると、 [IP アドレス]で入力したユーヴからのみ印 
刷でさます。 

[指定アドレスを拒否する]を選択すると、 [IP アドレス]で入力したユーヴからの印刷 
びでさな < なります。 


ネットつ—つ震でプ U ンタ種理するには 


3-12 リモート UI を使用してプリンタを管理ずる 









































8 EP 刷を許可または拒否するコンピユータの IP アドレスを入力して①、[追 
カロ]をクリックします②。 



IP アドレスは AAA . BBB . C.DD のように「」で数字を区切って入力します。また、次のよ 
ラに入力することをでさます。 


IP アドレスの入力例 

IP アドレスの入力方法 

AAA . BBB . C . 1己- AAA . BBB . C . 18 

連続する複数の IP アドレスを入力するとさは「-」 
で IP アドレスをつなげます。 

左記の例では AAA . 目目目. C . 1己〜 AAA . BBB . C . 18 
までの IP アドレスを入力するのと同じです。 

AAA . BBB . C .* 

IP アドレスに「*」を入力すると、日〜255まで 
の数値を入力するのと同じです。 

左記の例では AAA . 目目目. C . 日〜 AAA . 目目目. C .2 己己 
までの IP アドレスを入力するのと同じです。 


IP アドレスを削除する場合は、削除する IP アドレスを選択して①、悄リ晩をクリックし 
ます②。 



ネッち—種理 S には 


リモート UI を使用してプリンタを管理する 3-13 


















































9 [ OK ] をクリックします。 



SNMP プ□トコルで設定/参照でさるユーザを制限する 


メモ I • U モート UI の詳細については、「1」モート UI ガイド」を参照してください。 

• ここでは、プ U ンタは LBP 已1日日、 0 S は Windows XP Professional の画面例で手順を 
説明します。 


1 Web ブラウザを起動します。 


ム アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キーボードの [ ENTER ] 
キーを押します。 


http :// くプ U ンタの IP アドレスまたは名前> / 
入力例： h け P :// 192.168.日.21己/ 


重要 


-プ U ンタの IP アドレスびわからないときは、ネットワークステータスプ U ントを参照する 
かネットワーク管理者に相談してください。 

ネット ワークステータス プ U ントについては、「ネット ワークステータス プ U ントを印刷 
して動作を確認する」 （一 P .2-67) を参照してください ( Macintosh をお使いの場合、 
ネット ワークステータス プ U ントの印刷はでさません)。 

. DNS サーバにプ U ンタのホスト名び登録されているときは、 IP アドレスのかわりに[ホ 
スト名.ドメイン名]で入力することちでさます。 

例： http :// my _ printer . xy _ clept . company . co . jp / 


3-14 リモート UI を使用してプリンタを管理ずる 


























3 [管理をパスワード]を入力しての、[□グイン]をクリックします②。 



啄メモ 1 パスワードを設定していないときは、入力する必要はありません。 

A [デバイス管理]メニューか5 [情報]を選択します。 



5 [セキュリティ]のちにある懐動をクリックします。 



ネッち—種理するには 


リモート UI を使用してプリンタを管理する 3-15 

























































6 SNMPvl プ□トコルを設定します。 


■aao 


©民る • 占 因ろ/着 ホ蜘 ユ。巧を*^ a 

P ドレス必 I 省 http：//l92.168.0.215/cab/edit securityshtml 


® オン O オフ 

〇 Readonly ©ReadWrite 

I public 


設 II キー 

けライ,り—キー^— 
营瞄バスヮ-卜^^^ 


*[SNMf 

い— 


IPv3 怡3ソこ巧ちする巧さは、ぶず、音巧ちパスワードを入力してくださ 


□TCP/ipep 刷を制限する 

@ 指定つ^ドレスを許可する〇}旨定了ドレスぞ拒否する 
IP アドレス: || 


> SNMPvl プ□トコルを使用する場合 

1. ISNMPvl ] を[オン]に設定します。 

2. [アクセス権限]で SNMPvl エージェントを [ Readonly ] または [ ReadWrite ] の 
どちらのモードで動作させるか選択します。 

3. [コミュニティ名]に、 SNMP のコミュニティ名を設定します。 

[ Readonly ] を選択すると書き込みびできなくなり、キヤノン製のユーティ U ティソフ 
トウェアの一部び使用できなくなったり、エラーび発生して正常に使えないことびありま 
す。 

I SNMPvl プ□トコルを使用しない場合 

[ SNMPvl ] を[オフ]に設定します。 

[ SNMPvl ] を[オフ]に設定すると、キヤノン製のユーティ U ティソフトウェアび使用 
できなくなることびあります。[オフ]を選択する場合は、ネットワーク管理者に相談し 
てから設定して < ださい。 


IJ モート UI を使用してプリンタを管理ずる 
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1 

A 


ネットワ—ク環境でプリンタを管理するには 





























SNMPv 3 プロトコルを設定します。 



• SNMPV 3 プロトコルを使用する場合 

1. [ SNMPV 3] を[オン]に設定します。 

2. [認証キー/プライバシーキー]に、 SNMPV 3 で使用する認証キーとプライバシーキー 
を設定します。 

3. [管理ちパスワード]に、リモート UI の管理者パスワードを入力します。 


重要 


SNMPV 3 プロトコルの設定を U モート UI 外のソフトウエアで行った場合、 SNMPV 3 
プロトコルの設定項目は U モート UI には表示されなくなります。再度表示するには、ネッ 
トワーク設定を工場出荷時の状態に戻してください。 

ネットワーク設定を工場出荷時の状態に戻す方法については、「ネットワーク設定の初期 
化」（一 P . 已 -11) を参照してください。 


メモ 1 - SNMPvS プ□トコルで使用するューヴ名は、 「 initial 」 に設定されます。 

• U モート UI の管理者パスワードを設定していない場合は、[管理者パスワー问を入力す 
る必要はありません。 


• SNMPV 3 プロトコルを使用しない場合 


に NMPv 引を[オフ]に設定します。 


8 に NMP 設定/参照を制限する]にチェックマークを付けます。 



リモート UI を使用してプリンタを管理する 3-17 





































9 醋定アドレスを許可する]または[指定アドレスを拒否する]を選択し 
ます。 



メモ 1 [指定アドレスを許可する]を選択すると、 [IP アドレス]で入力したユーヴからのみ設 
定/参照でさます。 

脂定アドレスを拒否する]を選択すると、 [IP アドレス]で入力したユーヴからの設定/ 
参照びでさな<なります。 

10 SNMP での設定/参照を許可または拒否ずるコンピュータの IP アドレス 
を 入力しての、[追 力日]をクリックしまず ②。 



ネットつ—つ震でプ U ンタ種理するには 
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IP アドレスは AAA . 目目 B . C.DD のように「」で数字を区切って入力します。また、次のよ 
ラに入力することをでさます。 


IP アドレスの入力例 

IP アドレスの入力方法 

AAA . BBB . C . 1己- AAA . BBB . C . 18 

連続する複数の IP アドレスを入力するとさは「-」 
で IP アドレスをつなげます。 

左記の例では AAA . 目目目. C . 1己〜 AAA . BBB . C . 18 
までの IP アドレスを入力するのと同じです。 

AAA . BBB . C .* 

IP アドレスに「*」を入力すると、日〜255まで 
の数値を入力するのと同じです。 

左記の例では AAA . 目目目. C . 日〜 AAA . 目目目. C .2 己己 
までの IP アドレスを入力するのと同じです。 


IP アドレスを削除する場をは、削除する IP アドレスを選択して①、悄リ晩をクリックし 
ます②。 



f 1 [ OK ] をクリックします。 



ネッち—種理するには 
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マルチキャスト探索できるユーザを制限する 


@ メモ] 


1 

ク 


重要 


3 


咳■メモ] 


•マルチキャスト探索とは、ヴービス□ケーシヨンプ□トコル ( SLP ) によって特定のデバ 
イスを探索する機能です。 

マルチキャスト探索を利用すると 、 NetSpot Device Installer などのユーティ U ティソ 
フトウエアからヴービス□ケーシヨンプ□トコル ( SLP ) を使用して、[スコープ名]び 
一致するデバイスのみを探索することびでさます。 

• IJ モート UI の詳細については、 「 IJ モート UI ガイド」を参照してください。 


• ここでは、プ U ンタは L 目 P 己1日日、 0 S は Windows XP Professional の画面例で手順を 
説明します。 


Web ブラウザを起動しまず。 


アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キーボードの [ ENTER ] 
キーを押します。 

http :// くプ U ンタの IP アドレスまたは名前> / 


入力例： http :// 192.1 68.0.2 15/ 

-プ U ンタの IP アドレスびわからないとさは、ネットワークステータスプ U ントを参照する 
かネットワーク管理者に相談してください。 

ネットワークステータスプ U ントについては、「ネットワークステータスプ U ントを印刷 
して動作を確認する」（一 P .2-67) を参照してください ( Macintosh をお使いの場合、 
ネットワークステータスプ U ントの印刷はでさません)。 

• DNS サーバにプ U ンタのホスト名び登録されているときは、 IP アドレスのかわりに[ホ 
スト名.ドメイン名]で入力することちでさます。 

仿 U : http :// my _ pnnter . xy _ dept . company . co . jp / 


[管理をパスワード]を入力しての、[□グイン]をクリックします③。 



パスワードを設定していないときは、入力する必要はありません。 


3-20 リモート UI を使用してプリンタを管理ずる 

























4 [デバイス管理]メニューか5 [情報]を選択します。 



5 [セキュリティ]のちにある陵動をクリックします。 



6 [マルチキャスト探索を制限する]にチェックマークを付けます。 



ネッち—種理 S には 


リモート UI を使用してプリンタを管理する 3-21 

























































7 [指定アドレスに応答する]または[指定アドレスに応答しない]を選択 
します。 



@メモ][指定アドレスに応答する]を選択すると、 [IP アドレス]で入力したユーヴからのみマ 
ルチキャストを使用した探索に応答します。 

[指定アドレスに応答しない]を選択すると、 [IP アドレス]で入力したユーヴからのマ 
ルチキャストを使用した探索に応答しなくなります。 

3 マルチキャスト探索に応答するまたは応答しないコンピュータの IP アド 
レスを 入力しての、[追加] をクリック します®。 



ネットつ—つ震でプ U ンタ種理するには 


3-22 リモート UI を使用してプリンタを管理ずる 












































IP アドレスは AAA . 目目 B . C.DD のように「」で数字を区切って入力します。また、次のよ 
ラに入力することをでさます。 


IP アドレスの入力例 

IP アドレスの入力方法 

AAA . BBB . C . 1己- AAA . BBB . C . 18 

連続する複数の IP アドレスを入力するとさは「-」 
で IP アドレスをつなげます。 

左記の例では AAA . 目目目. C . 1己〜 AAA . BBB . C . 18 
までの IP アドレスを入力するのと同じです。 

AAA . BBB . C .* 

IP アドレスに「*」を入力すると、日〜255まで 
の数値を入力するのと同じです。 

左記の例では AAA . 目目目. C . 日〜 AAA . 目目目. C .2 己己 
までの IP アドレスを入力するのと同じです。 


IP アドレスを削除する場をは、削除する IP アドレスを選択して①、悄リ晩をクリックし 
ます②。 



9 [0K] をクリックします。 



ネッち—種理 S には 


リモート UI を使用してプリンタを管理する 3-23 





































アクセスできるデバイスを MAC アドレスによって制限する 


メモ I • アクセスを拒否した MAC アドレスのコンピュータから印刷などのアクセスをしようとし 
た場合、プ U ンタステータスウインドウ ( Windows ) /ステータスモニタ （ Macintosh ) 
に「ネットワークボードエラー」と表示されます。 

• IJ モート UI の詳細については、 「 IJ モート UI ガイド」を参照してください。 

• ここでは、プ U ンタは LBP 己1日日、 0 S は Windows XP Professional の画面例で手順を 
説明します。 


1 Web ブラウザを起動します。 

艺 アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キーボードの [ENTER] 
キーを押します。 

http :// <プ|」ンタの IP アドレスまたは名前> / 

入力例： h け P :// 192.168.日.21己/ 

tmmm -プ U ンタの IP アドレスびわからないとさは、ネットワークステータスプ U ントを参照する 
かネットワーク管理者に相談してください。 

ネットワークステータスプ U ントについては、「ネットワークステータスプ U ントを印刷 
して動作を確認する」（一 P .2-67) を参照してください ( Macintosh をお使いの場合、 
ネットワークステータスプ U ントの印刷はでさません)。 

• DNS サーバにプ U ンタのホスト名び登録されているときは、 IP アドレスのかわりに[ホ 
スト名.ドメイン名]で入力することちでさます。 

例： http :// my _ printer . xy _ clept . company . co . jp / 


J [管理をパスワード]を入力しての、[□グイン]をクリックしまず 


.②。 



メモI パスワードを設定していないときは、入力する必要はありません。 


IJ モート UI を使用してプリンタを管理ずる 




ネットワ—ク環境でプリンタを管理するには 























4 [デバイス管理]メニューか5 [情報]を選択します。 



5 [セキュリティ]のちにある陵動をクリックします。 



6 [MAC アドレスアクセスを制限する]にチェックマークを付けまず。 



ネッち—種理 S には 


リモート UI を使用してプリンタを管理する 3-25 

























































醋定アドレスを許可する]または[指定アドレスを拒否する]を選択し 
ます。 



重要 


脂定アドレスを許可する]を選択すると、許可されていない MAC アドレスからのアク 
セスびでさなくなります。そのため入力の際には MAC アドレスをよく確認してくださ 
い。該当する MAC アドレスびを在しない場合は、ネットワークにアクセスでさなくなり 
ます。なお、その際は、ネットワーク設定を初期化する必要びあります。 （ー ネットワー 
ク設定の初期化： P . 己-1 1) 


8 アクセスを許可または拒否するデバイスの MAC アドレスを入力して①、 
[追力日]をクリックしまず②。 

MAC アドレスは、12巧の英数字を日] 234已 6789 ab のように八イフン （-) やコ□ン 
(:)で区切らずに入力します。 



メモI MAC アドレスは2日個まで追加することびでさます。 


3-26 リモート UI を使用してプリンタを管理ずる 















































MAC アドレスを削除する場をは、削除する MAC アドレスを選択して①、梢 Ij 除]をク 
リックします②。 



9 [0K] をクリックします。 



ネッち—藝理 S には 


リモート UI を使用してプリンタを管理する 3-27 













































SMTP ヴーバへのアクセス時にューザ認証を行う 


メモ I • IJ モート UI の詳細については、 「 IJ モート UI ガイド」を参照してください。 

• ここでは、プ U ンタは L 目 P 己1日日、 0 S は Windows XP Professional の画面例で手順を 
説明します。 


d 


1 Web ブラウザを起動します。 

2 アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キーボードの [ENTER] 
キーを押します。 

http :// <プ|」ンタの IP アドレスまたは名前> / 

入力例： h け P :// 192.168.日.21己/ 

^ • プ U ンタの IP アドレスびわからないとさは、ネットワークステータスプ U ントを参照する 

かネットワーク管理者に相談してください。 

ネットワークステータスプ U ントについては、「ネットワークステータスプ U ントを印刷 
して動作を確認する」（一 P .2-67) を参照してください ( Macintosh をお使いの場合、 
ネットワークステータスプ U ントの印刷はでさません)。 

• DNS サーバにプ U ンタのホスト名び登録されているときは、 IP アドレスのかわりに[ホ 
スト名.ドメイン名]で入力することちでさます。 

例： http :// my _ printer . xy _ clept . company . co . jp / 


J [管理をパスワード]を入力しての、[□グイン]をクリックしまず 


.②。 
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メモ I パスワードを設定していないときは、入力する必要はありません。 


IJ モート UI を使用してプリンタを管理ずる 


国 み 

ネットつ—つ震でプ U ンタ種理するには 































4 [デバイス管理]メニューか5 [情報]を選択します。 



5 [セキュリティ]のちにある陵動をクリックします。 



ネッち—種理 S には 


リモート UI を使用してプリンタを管理する 3-29 









































6 [SMTP 認証]を設定します。 



• SMTP 認証を行ラ場合 

1. [SMTP 認証]を[オン]にします。 

2. [ユーザ名]に、 SMTP 認証で使用するユーザ名を入力します。 

3. [パスワード]に、 SMTP 認証で使用するパスワードを入力します。 

4. [管理者パスワード]に、リモート UI の管理者パスワードを入力します。 

@ メモ j IJ モート UI の管理者パスワードを設定していない場合は、[管理者パスワー円を入力す 

る必要はありません。 

• SMTP 認証を行わない場合 

[SMTP 認証]を[オフ]にします。 

/ [0K] をクリックします。 



ネットつ—つ震でプ U ンタ種理するには 


3-30 リモート UI を使用してプリンタを管理ずる 




































ィアクセス □ グを取得/確認する 


セ夺ュリティアクセス□グを取得ずる 

印刷できるユーヴや、 SNMP プ□トコルで設定/参照できるユーヴ、マルチキャスト探索 
でさるユーヴを [IP アドレス範囲設定]で制限している場合、制限したユーヴからのアク 
セスをブ□ックしたとさに、セキュ U ティアクセス□グ（アクセスをブ□ックした曰時、 IP 
アドレス、ポート番号、制限の種類の情報）を取得することびでさます。 

制限の種類によってセキュ U ティアクセス□グを取得するかしないかを選択することびで 
さます。 

メモ I • U モート UI の詳細については、「1」モート UI ガイド」を参照してください。 

• ここでは、プ U ンタは LBP 已1日日、日 S は Windows XP Professional の画面例で手順を 
説明します。 


Web ブラウザを起動します。 


と アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キーボードの [ ENTER ] 
キーを押します。 

http :// <プ|」ンタの IP アドレスまたは名前> / 

入力例： http ://] 92.168.日. 2] 己/ 

到 •プ U ンタの IP アドレスびわからないときは、ネットワークステータスプ U ントを参照する 
かネットワーク管理者に相談してください。 

ネットワークステータスプ U ントについては、「ネットワークステータスプ U ントを印刷 
して動作を確認する」（一 P .2-67) を参照してください (Macintosh をお使いの場合、 
ネットワークステータスプ U ントの印刷はできません）。 

•DNS サーバにプ U ンタのホスト名び登録されているときは、 IP アドレスのかわりに[ホ 
スト名.ドメイン名]で入力することちでさます。 

例： http :// my _ printer.xy dept . company . co . jp / 


ネッち—種理するには 


リモート UI を使用してプリンタを管理する 3-31 






3 [管理者パスワード]を入力しての、[□グイン]をクリックします②。 



啄メモ1 パスワードを設定していないとさは、入力する必要はありません。 

4 [デバイス管理]メニューか5 [情報]を選択します。 



5 [セキュリティ]のちにある懐到をクリックしまず。 



ネットつ—つ震でプ U ンタ種理するには 


3-32 リモート UI を使用してプリンタを管理ずる 

































































6 [アクセス□グ]の[取得する]または[取得しない]を選択します。 

[取得する]を選択すると、 [ IP アドレス範囲設定]で制限したユーヴからのアクセスをブ 
□ックした場合に、セキュ U ティアクセス□グを取得します。 

[取得しない]を選択すると、 [ IP アドレス範囲設定]で制限したユーヴからのアクセスを 
ブ□ックした場合に、セキュ U テイアクセス□グを取得しません。 



7 [アクセス□グ]で[取得する]を選択した場合、[取得する□グ]か5 
取得したいセキュリティアクセス□グを選択します。 



設定する項目 

[ TCP / IP 印刷拒罰： TCP / IP 印刷を制限したユーヴからのアクセスをブ□ックし 

た場合に、セキュ U ティアクセス□グを記録します。 

[ SNMP 設定/参照拒否]: SNMP 設定/参照を制限したユーヴからのアクセスをブ□ッ 
クした場合に、セキュ U ティアクセス□グを記録します。 

[マルチキャスト探索拒否]:マルチキャスト探索を制限したユーヴからのアクセスをブ 
□ックした場合に、セキュ U ティアクセス□グを記録します。 

@ メモ j 取得したセキュ IJ ティアクセス□グは、[セキュ IJ ティアクセス□グ]ページで表示や[保 
を]、[ク U ア]をすることびでさます。 

[セキュ U ティアクセス□グ]ページを表示するには、 U モート UI の[デバイス管理]メ 
ニューの[情報]ページで[□グ表示]をク U ックします。詳しくは、「セキュ U ティア 
クセス□グを確認する」 （一 P .3-34) を参照してください。 


ネッち—種理するには 


リモート UI を使用してプリンタを管理する 3-33 











































8 [OK] をクリックします。 



セ夺ュリる若セス n グを確認ずる 

印刷でさるユーヴや、 SNMP プ□トコルで設定/参照できるユーヴ、マルチキャスト探索 
でさるユーヴを [IP アドレス範囲設定]で制限している場合、制限したユーヴからのアク 
セスをブ□ックしたとさに、取得されるセキュ U ティアクセス□グ（アクセスをブ□ックし 
た曰時、 IP アドレス、ポート番号、制限の種類の情報）を確認することびでさます。 

また、セキュ U ティアクセス□グの[保存]、[ク U ア]を行うこともできます。 

メモ I • U モート UI の詳細については、「1」モート UI ガイド」を参照してください。 

• ここでは、プ U ン タは L 目 P 己 1 日日、日 S は Windows XP Professional の画面例で手順を 
説明します。 


1 Web ブラウザを起動します。 


2 アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キーボードの [ENTER] 
キーを押します。 


http :// くプ U ンタの IP アドレスまたは名前> / 
入力例： h け P :// 192.168.日.21己/ 


重要 


• プ U ンタの IP アドレスびわからないとさは、ネットワークステータスプ U ントを参照する 
かネットワーク管理者に相談してください。 

ネットワークステータスプ U ントについては、「ネットワークステータスプ U ントを印刷 
して動作を確認する」（一 P .2-67) を参照してください ( Macintosh をお使いの場合、 
ネットワークステータスプ U ントの印刷はでさません)。 

• DNS サーバにプ U ンタのホスト名び登録されているときは、 IP アドレスのかわりに[ホ 
スト名.ドメイン名]で入力することちでさます。 

例： http :// my _ printer . xy _ clept . company . co . jp / 


3-34 リモート UI を使用してプリンタを管理ずる 
























3 [管理をパスワード]を入力しての、[□グイン]をクリックします②。 



メモ 1 パスワードを設定していないときは、入力する必要はありません。 

A [デバイス管理]メニューか5 [情報]を選択します。 



5 [セキュリティ]にある[□グ表示]をクリックします。 



リモート UI を使用してプリンタを管理する 3-35 
























































6 [セキュリティアクセス□グ]ページでセキュリティアクセス□グを確認 
します。 



.① 


.② 

.③ 

.④ 


.⑥ 


.⑥ 


① [今すぐ更新] 

このボタンをク U ックすると設定している SNTP サーバから日付と時刻の情報を取得 
します。情報の取得成功/失敗時に応じて、日付時刻と SNTP サーバ□グにステータ 
スを反映します。 

② [日付時刻] 

SNTP サーバから取得した日付と時刻を表示します。 SNTP ヴーバアドレスび設定さ 
れていなかったり、 SNTP サーバから応答びないなど、日付時刻び取得でさなかった 
場合は、ネットワークボードの持つ□一カルタイムを表示します。 

③ [SNTP ヴーバ□グ] 

SNTP サーバからの取得状況を表示します。 

SNTP から取得成功時 ： Synchronized with the SNTP server at く取得した日時 >. 

Next synchronization in く次回の取得日時 > . 

SNTP から取得実行時 ： Getting time from SNTP Server . 

SNTP から取得失敗時 ： Failed to 呂 ettime from SNTP Server . 

④ 瓶存] 

取得したセキュ U テイアクセス□グをテキスト形式で保をします。 

⑥[ク U ァ] 

取得したセキュ U テイアクセス□グをク U アします。 

⑥[セキュ IJ テイアクセス□グ] 

取得したセキュ U テイアクセス□グを表示します。アクセスをブ□ックした日時 、 IP 
アドレス、ポート番号、制限の種類 （「 PRINT 」（ TCP / IP 印刷拒否)、 「 SNMP」(SNMP 
設定/参照拒否 )、 rSLPJ (マルチキャスト探索拒否）のいずれか）び表示されます。 


重要 


取得で さるセキ ュ U テイ アクセス □グは ] 日日 □グまでです。 ] 日日 □グを超えた場合は、 
ちい□グから消去されます。 


3-36 リモート UI を使用してプリンタを管理ずる 


































ットワーク設定を初期化ずる 


ネットワークボードの設定値を工場出荷時の値に戻したいときは、 U モート UI 、 FTP クラ 
イアント 、 NetSpot Device Installer のいずれかのち法で行います。 

ここでは、 U モート UI でネットワーク設定を初期化する方法を説明します。 FTP クライア 
ントまたは NetSpot Device Installer のどちらかを使用して、ネットワーク設定の初期化 
を行う場合は、「ネットワーク設定の初期化」（一 P . 己-1 1) を参照してください。 

f 到 ネットワーク設定の初期化は、プ U ンタび動作していないことを確認して行ってくださ 
し、印刷中やデータの受信中に行うと、受信したデータび正しく印刷されなかったり、紙 
づまりや故障の原因になります。 

メモ I • U モート UI の詳細については、「1」モート UI ガイド」を参照してください。 

• ここでは、プ U ンタは LBP 51 日日、 0 S は Windows XP Professional の画面例で手順を 
説明します。 


Web ブラウザを起動します。 


2 アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キーボードの [ENTER] 
キーを押します。 

http :// くプ U ンタの IP アドレスまたは名前> / 

入力例： http ://] 92.168.日. 2] 己/ 

^ •プ U ンタの IP アドレスびわからないときは、ネットワークステータスプ U ントを参照する 
かネットワーク管理者に相談してください。 

ネットワークステータスプ U ントについては、「ネットワークステータスプ U ントを印刷 
して動作を確認する」（一 P .2-67) を参照してください ( Macintosh をお使いの場合、 
ネットワークステータスプ U ントの印刷はできません）。 

• DNS サーバにプ U ンタのホスト名び登録されているときは、 IP アドレスのかわりに[ホ 
スト名.ドメイン名]で入力することちでさます。 

例： http :// my _ printer.xy dept . company . co . jp / 


ネッち—種理するには 


リモート UI を使用してプリンタを管理する 3-37 







3 [管理者パスワード]を入力しての、[□グイン]をクリックします②。 



啄メモ1 パスワードを設定していないとさは、入力する必要はありません。 

A [デバイス管理]メニューか5 [ネットワーク]を選択します。 



5 [ネットワークインタフエース]にある[ネットワーク設定一覧]をク 
リックします。 



ネットつ—つ震でプ U ンタ種理するには 


3-38 リモート UI を使用してプリンタを管理ずる 



























































6 [ネットワークボードの初期化]をクリックします。 



7 [はしリをクリックすると、ネットワーク設定を初期化します。 

[いいえ]をク U ックすると、ネットワーク設定を初期化しないで元のページに戻ります。 



ネッち—種理 S には 


リモート UI を使用してプリンタを管理する 3-39 
































FTP クライアントをほ用してプ ij ンタを管理する 


次の手順で、 FTP クライアントを使用して、プ U ンタを管理することびできます。また、 
ファームウェアのバージョンアップなどち行うことびできます。 

《 Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プリンタドライバのインス!ル 
と印刷方法」を参照してください。 


1 コマンドプ□ンプトを起動しまず。 

Windows 2000 

[スタート]メニューから[プ□グラム]一[アクセヴ U ] 一 [コマンドプ□ンプト]を 
選択します。 

Windows XP Windows Server 2003 Windows Vista 

[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム]一[アクセヴ U ] 一 [コマンドプ□ン 
プト]を選択します。 

2 次のコマンドを入力して、キーボードの [ENTER] キーを押しまず。 

ftp <プ U ンタの IP アドレス> 

入力例 ： ftp 192.168 .0.2 15 

メモ I プ U ンタの IP アドレスびわからないとさは、「ネットワークステータスプ U ントを印刷し 

て動作を確認する」（一 P .2-67) で印刷したネットワークステータスプ U ントを参照する 
かネットワーク管理者に相談してください。 

3 ユーザ名として 「root」 を入力して、キーボードの [ENTER] キーを押 
しまず。 


メモ I ユーヴ名は、 「 root 」 (空欄など）でを□グインでさます。そのとさは、設定！;(外の 
操作のみ行えます。 

4 パスワードを入力して、キーボードの ENTER] キーを押します。 

パスワードを設定していないときは、何も入力せずに、キーボードの [ ENTE 刊キーを巧 
します。 


5 次のコマンドを入力して、キーボードの [ENTER] キーを押します。 

呂 et confi 呂くファイル名> 
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config ファイルがダウン□ー ドされます。くファイル名>に入力した文字が、ダウン□— 
ドされたとさの config ファイルのファイル名になります。 


メモ1 •ファームウェアのパ'-ジョンアップを行う場合は 、 「put くファームウェアのアップデー 
トファイル> FLASH 」 を入力して、キーボードの [ ENTE 刊キーを巧します。 
ファームウェアのアップデートファイルについては、「ファームウェアを更新する」 
(一 P . 己- 32) を参照してください。 

•ネットワーク設定の初期設定値を取得する場合は 、 「set defaults 」 を入力して、キー 
ボードの正 NTE 刊キーを巧すと、ネットワーク設定の初期設定値 U ストびダウン□一 
ドされます。 

• config ファイルのダウン□-ド先は、お使いの日 S の環境や設定によって異なります。 
config ファイルび見つからない場合は、 OS のファイル検索機能を利用して confi 呂ファ 
イルを検索してください。 


6 メモ帳などでダウン□ー ドした confi 呂ファイルを編集します。 

各項目の説明については「ネットワーク設定項目一覽」卜 P . 己- 2) を参照してください。 


/ 次のコマンドを入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押しまず。 

put くファイル名> CONFIG 

0 メモ」 くファイル名>には、ダウン□-ドしたときに入力した confi 呂ファイルのファイル名を 
入力します。 

〇 次のコマンドを入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押し、ネット 
ワークボードをリセットしまず。 

get reset 

ネットワークボードのリセット後に設定が有効になります。 

@ メモ」 プ U ンタを再起動（電源をいったん切り、 ] 日砂！;(上待ってから入れる）しても設定び有 
効になります。 


9 「 quit 」 を入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 


10 「 exit 」 を入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

コマンドプ□ンプトが終了します。 
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NetSpot Device Installer をほ用してプ U ン 
夕を管理ずる 


NetSpot Device Installer を使うと、ネットワーク上にあるさまざまなプリンタの基本的 
なプ□トコル設定や状態表示を行えます。ここでは、 NetSpot Device Installer の起動方 
法やインストールち法などを説明しています。 NetSpot Device Installer の使用ち法につ 
いては、 NetSpot Device Installer のヘルプをご覧ください。 


設定でさるデノ（イスの種類 


NetSpot Device Installer では、 TCP/IP ネットワークに接続されているデバイスのネッ 
トワークプロトコルの初期設定を行うことびでさます。それ I ソ外の接続形態のデバイスは、 
NetSpot Device Installer では設定できません。 
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NetSpot Device Installer をインストールする 


《 Macintosh をお使いの場をは、次の手順で行います。 

1. CD-ROM 内の [NetSpo し Devicejnstaller ] - [ MacOSX ] フオルダに収め5れている 
[NetSpo し Devicejnstaller.dm 旨]を夕'ブルクリックします。 

2. 表示されたウィンドウ内にある [NetSpot Device Installer ] をお使いの八ードディスクにコ 
ピー（インストール）します。 


重要 


•インス!-ール前に、他のアプリケーションソフトをすべて終了してください。 

•管理者権限びないユーヴはインストールでさません。必ず、管理者権限のユーヴとして□グオンし 
てからインストールを行ってください。 

権限びわからない場合は、お使いのコンピュータの管理者へお問い合わせください。 

•Windows XPSP 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS をお使いで、 
Windows ファイアウォール機能び有効になっている場合 、 NetSpot Device Installer 
を使用しているコンピュータと異なるサブネット上にあるプ U ンタは、探索することびで 
をません。 

このようなプ U ンタを探索する場合は、インストールの途中で NetSpot Device 
Installer を Windows ファイアウオールに登録してください。 


扬"メモ I • プ U ンタに付属の CD - ROM によっては、 Macintosh 用の 「NetSpot Device Installer 」 
び同捆されていない場合びあります。同捆されていない場合は、キヤノンホームページ 
( http :// canon . jp /) からダウン□-ドしてくださし、。 

• NetSpot Device Installer は、インストールせずに使用できるユーティ U ティソフト 
ウェアです。インストールせずに使用する場合は 、 「NetSpot Device Installer を起動 
する」（一 P .3-48) をお読みください。 

.NetSpot Device Installer にプラグインを追加すると、機能を拡張することびできます。 
プラグインの機能を使用する場合は 、 NetSpot Device Installer とプラグインの両方を 
コンピュータにインス!ルしてください。プラグインの詳細については 、 NetSpot 
Device Installer の Readme を参照してください。 

NetSpot Device Installer の Readme は、プ U ンタに付属されている CD - ROM を使っ 
て、次のように表示します。 

- Windows : CD-ROM Setup の[付属ソフトウエア]画面にある [NetSpot Device 
Installer for TCP / IP ] の[圍]をク U ックする 
• Macintosh : 1 .[ NetSpo し Devicejnstaller ] - DVIacOSX ] フオルダの 
[ NetSpo し Devicejnstaller . dm 呂]をダブルク U ックする 
2.表示されたウィンドウ内にある [ Reaclme _ Japanese . html ] をダ 
ブルク U ックする 

• ここでは、プ U ンタは LBP 已 ] 日日、日 S は Windows XP Professional の画面例で手順を 
説明します。 


1 プリンタに付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

CD-ROM Setup び表示された場合は、[終了]をク U ックします。 

Windows Vista をお使いの場合に、[自動再生]ダイア□グボックスび表示されたときは、 
[フォルダを開いてファイルを表示]をク U ックして手順4へ進みます。 
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2 [マイコンピュータ ] (Windows Vista は[コンピュータ])を開きます。 


CD - ROM アイコンをちクリックして、ポップアップメニューか5[開く ] 
を選択します。 



[ NetSpot _ Device _ lnstaller ] フオルダをダブルクリツクします。 
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5 [ Windows ] フオルダをダブルクリックします。 


み NetSpo し Device-Installer 

E 回囚 

ファイルの漏集电） 

ま示がお尉こ入り迫）ツ-ル①ヘルプ妇） 

巧 

Q 房る ， Q 

多/) なま なフォ ルタ 国， 


アドレスくな）1 因 D:¥Ne 记 po し Devicejns わ Her 

vj 曰な 動 


ir ファイルとフオルタのタスク 

■づ 巧しいフオルタを巧ぶする 
■巧 このフォル巧を Web に么閉 

■り このフォルタ.を其ちする 

I—- 


か 


アドレス⑩ I 固 D :¥ Ne に po し DeviceJnstalle 巧 Windows 



フ7イルとフオルタのタスク 

J 新しいフオルタ’を巧ぶする 
4 このフオルタ‘を Web にと閱 
り このフオルタ’を#をする 


な NetSpo し Devicejnstaller 
I □マイ ドキユタント 
亡） 其ちドキユプント 
J マイ]ンビユ-夕 
マイネットつ ーク 


ぶ 


Nsd に oreLib.dll 


nsnw.dll 
1.3.0.0 

NetWare Core Module 


凶 

乂^ NSSRVC.DLL 
[^1 lietSpot Core Module 

Readme English 
HTML Document 
J 35 KB 

團辭總が。' 


メモ I Windows Vista をお使いの場合、[ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表 
示されたときは、[許可]をク U ックします。 
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[ nsdisetup . exe ] をダブルクリックしまず。 


ち Windows 
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7 内容を確認して、[はい]をクリックします。 



8 [参照]をクリックして、インストール巧を選択します。 

[スタート]メニューに NetSpot Device Installer を追加する場合は、[スタートメニュー 
に追加する]にチェックマークを付けます。 



9 [0 K ] をクリックします。 



NetSpot Device Installer のインストールが開始されます。 
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Windows XP SP2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている日 S をお使いで、 
Windows ファイアウオール機能び有効になっている場合、次の画面び表示されます。 



登録する場合は、[はい]をク U ックします。 

[いいえ]をク U ックすると、 IP アドレスび設定されていないプ U ンタや NetSpot Device 
Installer を使用しているコンピュータと異なるサブネット上にあるプ U ンタは、探索する 
ことびでさません。 


10 [0 K ] をクリックします。 



続いてインストールしたいプラグインを選択して①、[インストール開 
始]をクリックします ②。 

プラグインをインス!-ールしない場合は、[キャンセル]をク U ックして終了します。 
プラグインの詳細については、 NetSpot Device Installer の Readme ファイルを参照し 
て < ださい。 



メモ I プラグインは、後でインス I -ールすることちでさます。後からプラグインをインス I -ール 
する手順については、 Readme ファイルを参照してください。 

NetSpot Device Installer の Readme は、プ U ンタに付属されている CD-ROM を使つ 
て、次のように表示します。 

- Windows : CD-ROM Setup の[付属ソフトウエア]画面にある [NetSpot Device 
Installer for TCP/IP] の[圍]をク U ックする 
•Macintosh: 1 .[NetSpo し Devicejnstaller] - DVIacOSX] フオルダの 
[NetSpo し Devicejnstallerdm 呂]をダブルク U ックする 
2 .表示されたウインドウ内にある [Reaclme_Japanese.html] をダ 
ブルク U ックする 


NetSpot Device Installer のインストールの作業び終了しました。 
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NetSpot Device Installer を起動する 


ここでは 、 NetSpot Device Installer を起動するち法を説明しています。 

コンピユータにインストールした NetSpot Device Installer を起 
動ずる場合 

《 Macintosh をお使いの場合は、インストール先の [NetSpot Device Installer] を夕'ブルクリツ 
クします。 

@ メモ I ここでは、 Windows XP Professional の画面例で手順を説明します。 


1 次の操作を行いまず。 

Windows 2000 

[ スタート ] メニユーから [ プ □ グラム ] 一 [NetSpot Device Installer] 一 [NetSpot 
Device Installer] を選択します。 

Windows XP Windows Server 2003 Windows Vista 

[ スタート ] メニユーから [ すべてのプ □ グラム ] 一 [NetSpot Device Installer] -► 
[NetSpot Device Installer] を選択します。 



NetSpot Device Installer が起動します。 


メモ」 • Windows Vista をお使いの場合、 [ ユーヴーアカウント制御 ] ダイア□グボックスび表示 
されたときは、 [ 許可 ] をク U ックします。 

• インストールするときに NetSpot Device Installer を [ スタート]メニューに追加しな 
かった場合は、インス!ル先のフオルダにある [nsdi.exe] をダブルク U ックします。 
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プリンタに付属の CD-ROM か !5 NetSpot Device Installer を起 
動ずる場合 

《 Macintosh をお使いの場をは、次の手順で行います。 

1. CD-ROM 内の [NetSpo し Devicejnstaller] - [MacOSX] フオルダに収め 5 れている 
[NetSpo し Devicejnstaller.dm 旨 ] を夕 ' ブルクリックします。 

2. 表示されたウインドウ内にある [NetSpot Device Installer] をダブルクリックします。 

嫁メモ I •プ U ンタに付属の CD - ROM によっては、 Macintosh 用の 「NetSpot Device Installer 」 
び同捆されていない場合びあります。同捆されていない場合は、キヤノンホームページ 
( http :// canon . jp /) からダウン□-ドしてくださし、。 

• ここでは、プ U ンタは L 巨 P 已 ] 日日、 0 S は Windows XP Professional の画面例で手順を 
説明します。 


1 プリンタに付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

すでに CD - ROM びセットされている場合は、いったん CD - ROM を取り出してもう一度 
セツトします。 


メモ1 •Windows Vista をお使いの場合、[自動再生]ダイア□グボックスび表示されたときは、 
[ AUT 0 RUN . EXE の実手^|をク U ックします。 

• CD-ROM Setup び表示されない場合は、次の方法で表示します。（ここでは、 CD-ROM 
ドライブ名をの:」と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お使いのコンピュータ 
によって異なります。） 

- Windows Vistal ； (外の日 S の場合は、[スタート]メニューから[ファイル名を指定し 
て実行]を選択して rD :¥ Japanese ¥ Mlnst . exeJ と入力し、 [ OK ] をク U ックします。 
- Windows Vista の場合は、[スタート]メニューの[検索の開始]に 「 D :¥ Japanese ¥ Mlnst . exe 」 
と入力して、キーボードの正 NTE 印キーを}甲します。 

•Windows Vista をお使いの場合、[ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表示 
されたときは、[許可]をク U ックします。 


2 [付属ソフトウェア]をクリックしまず。 
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3 [NetSpot Device Installer for TCP / IP ] の[起動]をクリックします。 


付属ソフトウェア 


f な NetSpot Device Installer for TCP/P 


ソフトウェアの説明を表示：! 互 
READM 巧表示：圍 



なります。ソフトウェアをの: 


媒グ族巧離織給輪權賴 

ホ横のポタンをクリッルて実行してぶさし、。 


[ 使用許諾契約 ] ダイア □ グボックスが表示された場合は、内容を確認して、 [ はい]をク 
リックします。 

NetSpot Device Installer が起動します。 

メモ」 Windows Vista をお使いの場合、[ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表 
示されたとさは、[許可]をク U ックします。 


使用方法 


NetSpot Device Installer で IP アドレスを設定する方剤ま 、 「NetSpot Device Installer 
による IP アドレスの設定」 (- P .2-19) を参照してください。その他の NetSpot Device 
Installer の詳しい使用ち法については、ヘルプを参照してください。 

ヘルプは、[ヘルプ]メニューの[ヘルプ]をク U ックすると、表示されます。 
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CHAPTER 


ネットワーク環境で起こったトラブルの解決法について説明しています。 


インストールのトラブル （ Windows のみ） .4-2 

□一カルインス I ルのトラブル .4-3 

テストぺージを印刷する .4-4 

アンインス I ルできなかったときは .4-5 

データがプリンタへ送られないときには .4-8 

その他のトラブル .4-13 

ネットワークボードの機能を確認したいときには .4-16 
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インストールのトラブル （ Windows のみ) 


プリンタドライバのインス!-ールび正常にできないときは、次の手順にしたびってチェック 
して < ださい。 

《 Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第目章困ったときには」を参照してくだ 
さい。 


メモ I プ U ンタとコンピュータを US 巨ケーブルで接続している場合のインス!-ール時のトラブ 

ルにっいては、「ユーヴーズガイド」を参照してください。 

/ インストールの \ 

( 适中でトラブルび 1, 

起こった 

丄いいえ 


はい 


電源やケーブルなどを確認ずる 

一「□-カルインスIルのトラスレ」 
(P.4-3) 


[プリンタと FAX] \ 

( または[プリンタ] \ 
オルダにお使いのプリンタの J 
Vアイ]ンがちる^ 


はい 


テストページを印刷する 

一「テストページを印刷する」 （P.44) 



再度インストールしなおす 

一「手動セツトアップ」 (P.2-17) 


アンインス1-ーラでアンインス 
卜ールする 

一「ソフトウェアのアンインス! 

ル」 (P.2-86) 

# 


[プ□グラムの追加と削除]の 
お使いのプリンタを削除ずる 

一「アンインス!ルできなかつ 
たときは」 （P.4 -已） 




A はぃ 

再度インストールしなおす 



再度インストールしなおす 1 

一「自動セットアップな饌手順 J 」 



一「手動セットアップ」 (P.2-17) 1 

(P.2-3) 



1 


インストール 
，でをなかった場合 

アンインス I -ーラでアンインス 
トールする 

一「ソフトウェアのアンインストー 
ル」 (P.2-86) 


*1 Windows 2日00は[プ□グラム] 

*2 Windows 2000は[アプリケーシヨンの追加と削除 ]、 Windows Vista は[プ□グラムのアンインス!ル] 
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インス I ルのトラブル （ Windows のみ) 
























□ ーカルインストールのトラブル 


メモ I プ U ンタの共有機能を使用したとさのインス!-ールのトラブルについては、「ユーヴーズ 
ガイド」を参照してください。 


自動セツトアップでプリンタドライバをインストールするとき、プリンタが探索さ 
れない 


原因 1] プリンタの電源び入っていない 


処置プ U ンタの電源を入れてください。 


原因 2] プリンタとケーブルび、正しく接続されていない 


処置プ U ンタびネットワークに、正しいケーブルを使って接続されていることを確認 
したあと、プ U ンタの電源を入れなおしてください。 


原因3| WindowsXP SP 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS を 
使用している 

処置インス!-ール途中に表示される次の画面で[はしリをク U ックして 、 Windows 
ファイアウオール機能のブ□ックを一時的に解除します。 



インス!-一 J レび完了するとブ□ックは有効状態に戻ります。 


NetSpot Device Installer に使用するプリンタが探索されない 


原因 ll プリンタの電源び入っていない 

処置プ U ンタの電源を入れてください。 


原因21 プリンタとケーブルび、正しく接続されていない 

処置プ U ンタびネットワークに、正しいケーブルを使って接続されていることを確認 
したあと、プ U ンタの電源を入れなおしてください。 


原因31 WindowsXP SP 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS を 
使用している 

処置 Windows XP SP 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS を 
お使いで、 Windows ファイアウォール機能び有効になっている場合 、 Windows 
ファイアウォールに 「NetSpot Device Installer 」 を登録する必要びあります。 
次のどちらかの操作を行ってください。 


困つたとさには 


インス I ルのトラブル （ Windows のみ) 
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.[ Windows ファイアウォール]ダイア□グボックスの[例外]ぺージに 「NetSpot 
Device Installed を登録する (- ►NetSpot Device Installer の Readme ) 

• NetSpot Device Installer をインストールする（インストールの途中で登録す 
ることびできます）（一 P .3-43) 

NetSpot Device Installer の Readme I ま、 CD-ROM Setup の附属ソフト 
ウェア]画面にある [NetSpot Device Installer for TCP / IP ] の[圍]をク 
U ックすると表示されます。 


テストページを印刷する 


次の手順でテストページを印刷して、プ U ンタドライバの動作を確認します。 


(3 


プリンタステータスウィンドウにエラーが表示されていないかを確認し 
て < ださい。 

エラーび表示されている場合は、プ U ンタステータスウィンドウに表示されているメッ 
セージにしたびって対処してください。 

プ U ンタステータスウインドウについては、「ユーヴーズガイド」を参照してください。 


2 [プリンタと FAX] または[プリンタ]フォルダを表示します。 

Windows 2000 

[スタート]メニューから[設定]一[プ U ンタ]を選択します。 

Windows XP Professional Windows Server 2003 

[スタート]メニューから[プ U ンタと FAX ] を選択します。 

Windows XP Home Edition 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を選択して、[プ U ンタとその他の八一 
ドウエア]一[プ U ンタと FAX ] の順にク U ックします。 

Windows Vista 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を選択して、[プ U ンタ]をク U ックし 
ます。 

J お使いのプリンタのアイコンをちクリックして、ポップアップメニュー 
か5 [ EP 刷設定]を選択します。 


4 


[全般]ページにある[テストページの印刷]をクリックします。 


• テストページび EP 刷される場合 

プ U ンタドライバからの印刷は巧能です。アプ U ケーシヨンソフトをチェックして、すべ 
ての印刷設定び適切かどラか確認してください。 


困つたとさには 
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インス I ルのトラブル （ Windows のみ) 




• テストページび EP 刷できない場合 

「インス! -- ルのトラブル （ Windows のみ)」（一 P .4-2) を参照してください。 


アンインス I -ールでさなかったとさは 


インス I -ール時に作成されたアンインス I -ーラでアンインス I -ールできなかった場合は、次 
の手順にしたびってプ U ンタドライノくを削除します。 

メモ I ここでは、プ U ン タは L 目 P 己]日日、日 S は Windows XP Professional の画面例で手順 
を説明します。 


1 次の操作を行います。 

Windows 2000 

[スタート]メニューから[設定]一[コント□ールパネル]を選択して、[アプ U ケー 
シヨンの追加と削除]をダブルク U ックします。 

Windows XP 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を選択して、[プ□グラムの追加と削 
除]をク U ックします。 

Windows Server 2003 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル]一[プ□グラムの追加と削除]を選択 
します。 

Windows Vista 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を選択して、[プ□グラムのアンインス 
トール]をク U ックします。 

艺 次の操作を行いまず。 

Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003 

お使いのプ U ンタを選択しての、[変更と削除]をク U ックします②。 



② 


インス I ルのトラブル （ Windows のみ) 
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Windows Vista 

お使いのプ U ンタを選択して①、[アンインス!-ールと変更]をク U ックします②。 



メモ1 •ダイア□グボックス内にプ U ンタびない場合は「手動セットアップ」（一 P .2-17) を行つ 
て再度インス I -ールしてください。 

• Windows Vista をお使いの場合、[ユーヴーアカウント制細ダイア□グボックスび表示 
されたとさは、[続行]をク U ックします。 


3 プリンタを選択して①、悄 IJ 除]をクリックします②。 



確認メッセージが表示されます。 

4 [はい]をクリックします。 



プ U ンタを共有している場合は、次の画面び表示されます。メッセージの内容を確認して、 
アンインス!-ールする場合は[はい]をク U ックします。 



アンインス I -ールを開始します。しばらくお待ちくださし、。 


困つたとさには 
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インス I ルのトラブル （ Windows のみ) 





















































5 [終了]をクリックします。 



[プリンタの削除]ダイア □ グボックスが開じます。 

6 Windows を再起動します。 


インス I ルのトラブル （ Windows のみ) 
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データびプ ij ンタへ送 6 れないとまには 

何らかの理由で印刷びできないときや、プ U ンタステータスウィンドウ ( Windows ) /ス 
テータスモニタ （ Macintosh ) に「ネットワークボードエラー」と表示されているときは、 
次のことび考えられます。適切な®置を行ってください。 

《ここに記載されている操作方法は、 Windows を例に記載しています。 Macintosh をお使いの場合 
は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 

メモ I プ U ンタとコンピュータを US 目ケーブルで接続している場合やプ U ンタの共有機能を使 
用している場合は、「ユーヴーズガイド」を参照してください。 

■プリンタの電源に問題びある 

I 原因1 I プリンタの電源び入っていない 

処置 プ U ンタの電源を入れてください。 

\ Mm ^ 電源プラグび電源コンセントか5巧けている 

処置 電源プラグを電源コンセントに差し込みます。 

\ Mm ^ 延長コードを使用したり、タコ足配線をしている 

処置 壁の電源コンセントに直接電源プラグを差し込みます。 

ブレーカび落ちている 

処置 配電盤のブレーカをオンにします。 

\ Mm ^ 電源コード内部で断線している 

処置 同じタイプの他の装置に使用している電源コードに交換してみて、電源び入るよ 
うであれば電源コード内部の断線です。新しい同じタイプの電源コードを購入の 
上、交換してください。 

I LAN ケーブルの接続に問題がある 
W ~ M \ LAN ケーブルび正しく接続されていない 

処置 プ U ンタとコンピュータび LAN ケーブルで正しく接続されているかを確認してく 
ださい。 


困つたとさには 
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データびプリンタへ送5れないときには 


























ットワークボードに問題がある 


原因 1 1 ネットワークボードび正しく接続されていない 

処置ネットワークボードび、プ U ンタに正しく取り付けられていることを確認してく 
ださい（ープ U ンタに付属の取扱説明書） 

メモ I ネットワークボードの ERR ランプび点灯 / 点滅しているときや、すべてのランプび消灯 
しているときは、「その他のトラブル」卜 P.4-13) を参照して、処置を行ってください。 

I 原因2| ユニキャスト通信モードになつている 

処置通常のモード（ブ□ー ドキャス通信モード）に戻します。詳しくは、「ユニキャス 
卜通信モードを使用する」（一 P . 己- 29) を参照するか、ネットワーク管理者へお 
問い合わせください。 


[ j ま用するポートに問題びある 


原因 1 ] 使用するポートび正しく設定されていない 

処置次の操作を行ってください。 

1. [プ U ンタと FAX] または[プ U ンタ ] フォルダを表示します。 

Windows 2000 

[ スタート ] メニューから [ 設定 ] 一 [ プ U ンタ ] を選択します。 

Windows XP Professional Windows Server 2003 

[ スタート ] メニューから[プ U ンタと FAX] を選択します。 

Windows XP Home Edition 

[ スタート ] メニューから [ コント □ ールパネル ] を選択して、 [ プ U ンタとその他の 
八ードウエア ] 一[プ U ンタと FAX] の順にク U ックします。 

Windows Vista 

[ スタート ] メニューから [ コント □ ールパネル ] を選択して、 [ プ U ンタ ] をク U ッ 
クします。 

2. お使いのプ U ンタのアイコンをちク U ックして、ポップアップメニューから [ プ□パ 
ティ ] を選択します。 


困つたとさには 


データびプリンタへ送5れないとさには 
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3. [ポート]ページを表示して①、使用するポートび正しく選択されているか確認します 
②。 



-正しいポートび選択されていない場合 

正しいポートを選択して、 [0 K ] をク U ックします。 

-使用するポートびない場合 

プ U ンタドライバをアンインス I -ールして、をう一度インス I -ールしなおしてください。 
(ー プ U ンタドライバのアンインス!ル： P .2-86、 プ U ンタドライバのインス!ル 
方法について： P .2-2) 

IP アドレスを変更した 

処置 IP アドレスを変更した場合は、 「 IP アドレスを変更したあとに（ポートの変更につ 
いて)」（一 P . 己- 18) を参照してポートを設定しなおしてください。 

I 原因3| Canon CAPT Print Monitor びインストールされていない （ LBP 日目00/ 
己600 SE / 己000/3己00/3300) 

処置次のいずれかの方法でプ U ンタドライバをインス!-ールする場合、ポートを 
Canon CAPT Port に設定するときは、プ U ンタドライバをインス! -- ルする前 
に、必ず Canon CAPT Print Monitor をインストールしてくださし、(- ►Canon 
CAPT Print Monitor のインス I -- ル： P . S -3 日） 

.[プ U ンタと FAX ] または[プ U ンタ]フオルダからインス!-ールする 

.付属の CD-ROM ( CD-ROM Setup ) を使って、ポートを手動で設定してイン 
ス I -ールする 


Ijp アドレスに問題がある 


原因 IP アドレスび正しく設定されていない 


処置 1 IP アドレスび正しく設定されていることを確認してください。 


困つたとさには 
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メモ 1 確認ち法として、次の操作を行ってください。 

Windows の 場台 

1. コマンドプ□ンプトを起動します。 

Windows 2000 

[スタート]メニューから[プ□グラム]一[アクセヴ U ] 一 [コマンドプ□ンプト] 
を選択します。 

Windows XP Windows Server 2003 Windows Vista 

[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム]一[アクセヴ U ] 一 [コマンドプ 
□ンプト]を選択します。 

2. 「 pin 呂くプ U ンタの IP アドレス >」を入力して、キーボードの拒 NTE 刊キーを押 
します。 

-入力例 ： ping 192.168.0.215 

3. IP アドレスび正しく設定されている場合は、次のコマンド（信号を4回送り、4回 
正常に通信でさたことを表しています）び表示されます。 

- Packets : Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (日％ loss ), 

次のよラなコマンドび表示された場合は、ネットワーク管理者へお問い合わせください。 

- Packets : Sent = 4, Received =日 ， Lost = 4 (100% loss ), 

4. 「 exit 」 を入力して、キーボードの [ ENTE 刊キーを押します。 

Macintosh の 場合 

1. ターミナルを起動します。 

お使いの八ードディスクー[アプ U ケーシヨン]一[ユーティ IJ ティ]フォルダにあ 
る[ターミナル]アイコンをダブルク U ックします。 

2. 「 pin 呂 -C 4 くプ U ンタの IP アドレス >」を入力して、キーボードの [return] キー 
を押します。 

-入力例 ： ping -C 4 ] 92.168.日. 2] 己 

3. IP アドレスび正しく設定されている場合は、次のコマンド（信号を4回送り、4回 
正常に通信でさたことを表しています）び表示されます。 

- 4 packets transmitted , 4 packets received , 日％ packet loss 

次のよラなコマンドび表示された場合は、ネットワーク管理者へお問い合わせください。 

- 4 packets transmitted , 0 packets received ,1 00% packet loss 

4. 「 exit 」 を入力して、キーボードの [ return ] キーを押します。 

己. [ターミナル]メニューから[ターミナルを終了]を選択します。 

処置2 DHCP 、 B 日 OTP 、 RARP のいずれかを使用して IP アドレスを設定する場合は、 
DHCP 、 目日 OTP 、 RARP び動作していることを確認してください。（ープ U ン 
夕のプ□トコル設定： P .2-70) 

口刷を行うコンピュータに問題がある 


原因 り プリンタび通常使うプリンタとして設定されていない 

処置 プ U ンタを通常使うプ U ンタとして設定してください。 


困つたとさには 
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I 原因 2 1 プリンタドライバび正常にインストールされていない 

処置次の操作を行います。 

1. ネットワークステータスプ U ントを印刷する（ーネットワークステータスプ U ントを印 
刷して動作を確認する： P .2-67) 

-印刷された場合： プ U ンタドライバは正常にインス I -ー ルされています。 

-印刷されなかった場合：引さ続さ次の操作を行ってください。 

2. プリンタドライバをアンインス I ルする（ーソフトウエアのアンインス I ル： P .2-8 目) 

3. プ U ンタドライバをインス! -- ルしなおす （一 自動セットアップ（推奨手順）: P .2-3) 

I 原因 3| TCP/IP プ□トコルび動作していない 

処置 TCP/IP プ□トコルび動作しているか確認してください。 


原因 4] EP 刷でさるユーザび制限されている 

処置 U モート UI の [ IP アドレス範囲設定]にある [ TCP / IP 印刷を制限する]の設定 
内容を確認してください。（一印刷でさるユーヴを制限する： P .3-10) 


困つたとさには 


4-12 データびプリンタへ送5れないときには 












その他のトラブル 

《 Macintosh をお使いの場ちで、ここに記載されていない症状が起こったときは、オンラインマニュ 
アル r 第6章困ったとさには」を参照してください。 

メモ I 紙づまりび起こったときや印刷品質のトラブルなど、プ U ンタに関するトラブルについて 
は、「ユーヴーズガイド」を参照してください。 

ネットワークボードのランプがすべて消'灯している 

I 原因 1 I LAN ケーブルび正しく取り付け！ 5 れていない、または断線している 

処置 1 LAN ケーブルを一度取り外して、接続しなおします。 

処置2 他の LAN ケーブルに交換して、接続しなおします。 

I 原因 2| 八ブの UP-LINK (カスケード）ポートに接続している 

処置1八ブの" X ’’ マークのあるポートに接続しなおします。 

処置2 八ブに UP-LINK (カスケード）スイッチびある場合は、" X ’’ 側に切り替えます。 

I 原因 3| ク□スタイプの LAN ケーブルを使っている 

処置1ストレートタイプの LAN ケーブルと交換します。 

処置2 ク□スタイプの LAN ケーブルを八ブの UP-LINK (カスケード）ポートに接続し 
ます。八ブに UP-LINK (カスケード）スイッチびある場合は"=’’側にします。 

メモ I ク□スタイプの LAN ケーブルとは、プ U ンタとコンピュータを直接接続する場合に使用 
するケーブルのことです。 

[ Mb ^ 八ブと通信でさない 

処置1八ブの電源び入っていることを確認します。 

処置2 接続した八ブの通信速度に合わせてネットワークボードのディップスイッチを設 
定します。（—►ネットワークボードを設定する： P .5-8) 

処置3 八ブを交換します。 

[ Mbs ] ネットワークボードび正しく取り付け 5 れていない 

処置ネットワークボードを一度取り外して、取り付けなおします。 


困つたとさには 
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I 原因目 I ネットワークボードの八ードウ I アに異常びある 

処置お買い求めの販売店に状況を連絡してください。 

ネットワークボードの ERR ランプが点なしている 

I 原因 1 I LAN ケーブルび正しく取り付け！ 5 れていない、または断線している 

処置 1 LAN ケーブルび正しく取り付けられているか確認してください。 

処置 2 LAN ケーブルを正常に使えるものと交換して、断線や破損びないか確認してくだ 
さい。 

処置 3 上記の操作を行っても ERR ランプび点灯するときは、お買い求めの販売店に連絡 
して、修理を依頼してください。 

I 原因2| ネットワークボードび正しく取り付け！5れていない 

処置ネットワークボードを一度取り外して、取り付けなおします。 

ネットワークボードの ERR ランプが4回ずつ,点滅している 

I 原因 I ネットワークボードのディップスイッチ1びオンになっている 

処置ディップスイッチ]をオフにしてください。（ーネットワーク設定の初期化： 
P .5-11) 

ネットワークボードの ERR ランプが点、滅し続けている 

ネットワークボードの八ードウてアに異常びある 

処置お買い求めの販売店に連絡して、修理を依頼してください。 

Canon CAPT Print Monitor をアンインストールできない （ LBP 曰600/ 
曰目00 SE / 曰000/3曰00/3300) 

I 原因1 1 プリンタドライバをアンインストールしていない 

処置プ U ンタドライバびインス! -- ルされている状態で 、 Canon CAPT Rint 
Monitor をアンインストールすることはできません 。 Canon CAPT Print 
Monitor をアンインス I ルする場合は、プ U ンタドライバをアンインス I ル 
してから行ってください。（ープ U ンタドライバのアンインス!-ール： P .2-86) 

I 原因 2| Canon CAPT Po けにプリンタび割り当て 5 れている 

処置次の操作を行ってください。 


困つたとさには 
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1. [プ U ンタと FAX ] または[プ U ンタ]フォルダを表示します。 

Windows 2000 

[スタート]メニューから[設定]一[プ U ンタ]を選択します。 

Windows XP Professional Windows Server 2003 

[スタート]メニューから[プ U ンタと FAX ] を選択します。 

Windows XP Home Edition 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を選択して、[プ U ンタとその他の 
八ードウエア]一[プ U ンタと FAX ] の順にク U ックします。 

Windows Vista 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を選択して、[プ U ンタ]をク U ッ 
クします。 

2. お使いのプ U ンタのアイコンをちク U ックして、ポップアップメニューから[プ□パ 
ティ]を選択します。 

3. [ポート]ぺージを表示して、使用するポートを Canon CAPT Port 1；(外に設定してく 
ださい。 


突然ネットワークか SEP 刷できなくなった 


原因 1 DHCP ヴーバの機能を使用している環境でプリンタを使用しているときに、プリ 
ンタの電源を入れなおしたため、プリンタの IP アドレスび変更された 

処置 ネットワーク管理割こお問い合わせの上、次のいずれかの設定を行ってください。 
• DNS 動的更新機能の設定をする （一 P .2-74) 

•プ U ンタの起動時に常に同じ IP アドレスを割り当てるように設定する(ーネット 
ワーク管理者） 

メモ I 他の原因も考えられますので、本項目内にある次のトラブルの r 原团も参照してくださ 
い。 

-「ネットワークボードのランプびすべて消灯している」 

-「ネットワークボードの ERR ランプび点好している」 

-「ネットワークボードの ERR ランプび4回ずつ点滅している」 

-「ネットワークボードの ERR ランプび点滅し続けている」 


プリンタステータスウインドウでステータスの取得に時間がかかる 


原因] Windows ファイアウォール機能によってステータスび即時に取得できなくなっ 
ている 

処置 使用しているポートを開くように設定します。 （一 Windows ファイアウォール機能 
でポートを開く： P .2-61) 
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ネットワークボードの機能を確認したいとをには 

ネットワークボードのバージョンや TCP / IP の設定び確認できるネットワークステータス 
プ U ントの機能び用意されています。 

ネットワーク環境の設定び終了したあと、ネットワークボードの動作確認をしたいときな 
ど、必要に応じて行ってください。 

《 Macintosh をお使いの場合、ネットワークステータスプリントの印刷はできません。 


メモ1 •ネットワークステータスプ U ントは、 A 4 サイズ用に設定されています。 A 4 サイズの用紙 
をセットして<ださい。 

• ここでは、プ U ンタは LBP 己 I 日日、日 S は Windows XP Professional の画面例で手順を 
説明します。 

1 [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フオルダを表示しまず。 

Windows 2000 

[スタート]メニューから[設定]一[プ U ンタ]を選択します。 

Windows XP Professional Windows Server 2003 

[スタート]メニューから[プ U ンタと FAX ] を選択します。 

Windows XP Home Edition 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を選択して、[プ U ンタとその他の八一 
ドウエア]一[プ U ンタと FAX ] の順にク U ックします。 

Windows Vista 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を選択して、[プ U ンタ]をク U ックし 
ます。 

2 お使いのプリンタのアイコンをちクリックして、ポップアップメニュー 
か5 [ EP 刷設定]を選択します。 


困つたとさには 


4-16 ネットワークボードの機能を確認したいときには 






3 [ぺージ 設定] ぺージ を表示して①、[杂 I ] (プリンタ ステータス ウイン 
ドウを表示する）をクリックします②。 



メモ]プ U ンタステータスウインドウについては、「ユーヴーズガイド」を参照してください。 


4 [オプション]メニューから[ユーテイリテイ]— ► [ネットワークステー 
タスプリント]を選択します。 



巧刷中ジョブ I マイジョブの巧け I 



ネツトワークステータスプリントが [1 刷します。 
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[ OK ] をクリックします。 



ネットワーク ステータス プリントが印刷されます。 

ネットワークステータスプリントの巧刷内容を確認します。 

ここに掲載されているネットワークステータスプ U ントはサンプルです。お使いのプ U ン 
夕で印刷したネットワークステータスプ U ントとは、内容び異なることびあります。 


Canon 


バージョン 

インタフェース 

ちをまな 

MAC アドレス 

ファームウェアを 

ファームウェアバージョン 

CANON-MIB パージ3ン 

プリントサーパを 

TCP/IP 

IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイアドレス 
DHCP によるアドレス巧を 
BOOTP によるアドレス投を 
RARP によるアドレス巧を 
DNS サーバアドレス 
DNS ホスト名 


Fast Ethernet lO/lOOBaseT 
lO/lOOMbps 
00:00:85:92:A9:E2 
NB-C2 

• 

CANON92A9E2 


Automat! 

OFF 


DNS ドメイ 
SMTP サ ー/’ 


SNTP サーバ名 

マル于キャスト巧お巧ち 

セキュリティ 

TCP/IP 印刷のお巧 
か WP 巧を/夕巧の利陌 
マルチキャスト巧素の W 巧 
MAC アドレスアクセスのが旧 
SMTP|£tiE 

ボート 

キヤノン CAPT フリントモニタ 
パージョン 

CAPT TCP/IP ポートモジュール 
バージヨン 


routor sonsxn 
router sdnsin 


:IP 192.166.0.215 


1 ロゴはキヤノンなまされの巧巧です， 


重要 


5 


6 


四 
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ネットワーク設定項目一覧 


Web ブラウヴ （ U モート UI )、 FTP クライアント 、 NetSpot Device Installer を使用す 
ると、ネットワーク設定を変更することびでさます。 


メモ I •次の一 覽 で、カッコ内に記載されている情報は、 FTP クライアント固有のものです。 

「デバイス名 （ SYSJMAME )」 を例にした場合、各ソフトウェアによって、次のように表 
示されます。 

•Web ブラウヴ （U モート UI) や NetSpot Device Installer ：[デバイス名] 

- FTP クライアントの confi 呂ファイル： [SYSJMAME] 

•項目名の最後の r * u 、 「* 2 」は次のことを表しています。 

: NetSpot Device Installer では設定できません。これらの項目は、リモート UI 、 FTP クライ 
アントで設定してください。 

: FTP クライアントのみで設定できます。 

-文字数は、] byte 文字の場合の設定数です。 


■ -般設定 


項目名 

内容 

工場出荷時の 
設定 

[プ U ントサーバ名] 

(PS.NAME) *] 

ネットワークボード（プ U ントサーバ）の 
名称（日〜]己文字） 

CANONXXX 

XXX 

[デバイス名] 

(SYS 一 NAME) 

デバイスの名称（日〜 32 文字） 

(空欄） 

[設置場所] 

(SYS 丄 0C) 

デノ くイスの設置場所（日〜 32 文字） 

(空欄） 

[管理者名] 

(SYS—CONTACT) 

デノ くイスの管理者の名前（日〜 32 文字） 

(空欄） 

[管理者連絡先] 

(SYS—CONTACT_TEL) *] 

デバイスの管理者の連絡先(日〜 32 文字） 

(空欄） 

[管理者コメント] 

(SYS_CONTACT_COMMENT) *] 

デバイスの管理者のコメント（日〜 32 文 
字） 

(空欄） 

(SERV に E_MAN_NAME ) ぶ 

サービスマンの名前（日〜 32 文字） 

(空欄） 

(SERV に E_TEL) *2 

サービスマンの連絡先（日〜 32 文字） 

(空欄） 

(SERV に E—COMMENT) *2 

サービスマンのコメント（日〜 32 文字） 

(空欄） 

[管理者パスワード] 

(ROOT_PWD) 

デバイスのパスワード（日〜 1 已文字） 

(空欄） 
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項目名 

内容 

工場出荷時の 
設定 

[表示言語] ( DISP _ LANG ) 

ij モート Ul で表示する言語 ( English . 
Japanese ^ Default ) 

Default 

[再送回数] 

( EMA し RETRY ) *] 

電子メール通知機能でメー >1レ送信に失敗 
したとさの最大再送回数（日〜已回） 

0 

[再送間隔] 

( EMAIL - DELAY ) *] 

電テメール通知機能でメール送信に失敗 
したとさの再送までの時間 （1 〜6日分） 

已 

[ To アドレス] 

(EMAIL ADDR ]) *] 

( EMA し ADDR 2) *] 

電テメール通知機能でメールを送信する 
宛先（日〜] 28文字） 

性欄） 

旧 epiy - to アドレス] 

(EMAIL REPLY 1) 

( EMA し REPLY 2) *] 

電子メール通知機能で送信するメールの 
返信アドレス（日〜128文字） 

煙欄） 

[通知のタイミング] 

(EMAIL NOTIFY ]) *] 

( EMA し N 0 TIFY 2) *] 

電テメール通知機能でメールを送信する 
季件 

1:ジョブ終了時 

6:デバイスエラー発生時 

8:消耗品交換要巧時 
日：通知条件なし 

0 

[罢た] 

(EMAIL S に 1)*] 

( EMA し SI 脚*] 

電テメール通知機能で送信するメールの 
署名（日〜2己己文字） 

煙欄） 

[ U ンク先] 

(LINK NAME ]) *] 

( UNK _ NAME 2) *] 

IJ モート UI の[サポート U ンク]ページ 
に表示される U ンク先（日〜32文字） 

煙欄） 

[ URL ] 

(LINK URU ) *] 

( UNK _ URL 2) *] 

IJ モート UI の[サポート U ンク]ページ 
に表示される URL (日〜] 28文き） 

煙欄） 

[つメント] 

(LINK COMMENT ]) *] 
( UNK _ C 0 MMENT 2) *] 

IJ モート UI の[サポート U ンク]ページ 
に表示されるコメント（日〜64文字） 

性欄） 

[ U ンク先] 

( DOWNLOAD - SITE — NAME ) *] 

IJ モート UI の[サポート U ンク]ページ 
に表示される U ンク先（日〜32文字） 

Download 

Service 

[ URL ] 

( DOWNLOAD - SITE — URL ) *] 

U モート UI のサポート IJ ンクページに表 
示される URL / U モート UI の[デバイ 
ス管理]一[ネットワーク]ページにある 
[ファームウェア]の[ダウン□ー ドサイ 
卜]をク U ックしたとさの URL (日〜 
128文字） 

http :// 

cweb . canon.j 

p / drv - upd / 

nic / 

index.html 

[つメント] 

の日 WNL 日 AD _ SITE — C 日 MMENT ) *] 

U モート UI のサポート IJ ンクページに表 
示されるコメント（日〜目4文字） 

Update 

network 

firmware 
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項目名 

内容 

工場出荷時の 
設定 

[ SNMPvl ] 

( SNMP _ V ]_ ACCESS_EN 目）*] 

SNMPvl プ□トコルによるアクセス 

YES 

[アクセス権限] 

( SNMP — VI - ACCESS - MODE ) *] 

SNMPvl エージェントの動作モード 
( Read - Only 、 Read - Write ) 

Read-Write 

[コミュニティ名] 

( PUB — COMMUMTY ) *] 

SNMP のコミュニティ名（日〜32文字） 

public 

[ SNMPV 3] 

( SNMP _ V 3_ ACCESS_EN 目 ）* J 

SNMPv 3プ□トコルによるアクセス 

NO 

[ TCP / IP 印刷を制限する] 
( TCP _ CONT _ ENB ) *] 

印刷でさるユーヴを制限するかどうか 

NO 

[指定アドレスを許可する]/ 

[指定アドレスを拒否する] 
( TCP _ CONT — MODE ) *] 

[ IP アドレス ] (TCP CONT LIST ) で入 
力したユーヴからの印刷を許可/拒否す 
る (Accepts Reject ) 

Accept 

[ IP アドレス] 

( TCP _ CONT _ UST ) *] 

TCP / IP 印刷の制限に指定した IP アドレ 
ス 

(空欄） 

[ SNMP 設定/参照を制限する] 
( SNMP _ CONT _ ENB ) *] 

SNMP 設定/参照びでさるユーヴを制限 
するかどラか 

NO 

[指定アドレスを許巧する]/ 

[指定アドレスを拒否する] 
( SNMP _ CONT _ MODE ) *] 

[IP アドレス ] (SNMP CONT LIST ) で 
入力したユーヴから SNMP プロトコルに 
よる設定/参照を許可/拒否する 
( Accept 、 Reject ) 

Accept 

[ IP アドレス] 

( SNMP _ CONT _ UST ) *] 

SNMP 設定/参照の制限に指定した1 P ア 
ドレス 

(空欄） 

[マルチキャスト探索を制限する] 
( SLP _ CONT_EN 巨）*] 

マルチキャスト探索でさるユーヴを制限 
するかどラか 

NO 

[指定アドレスに応答する]/ 

脂定アドレスに応答しない] 

( SLP — CONT 一 MODE ) *] 

[ IP アドレス ] (SLP CONT LIST ) で入 
力したユーヴからのマルチキャスト探索 
に応答する/しない （ Accept 、 Reject ) 

Accept 

[ IP アドレス] 

( SLP _ CONT _ UST ) *] 

マルチキャスト探索の制限に指定した IP 
アドレス 

(空欄） 

[ MAC アドレスアクセスを制限する] 
( MAC_CONT 一 ENB ) 

アクセスでさるデバイスを制限するかど 
ラか 

NO 

[指定アドレスを許可する]/ 

[指定アドレスを拒否する] 
( MAC _ CONT _ MODE ) 

[MAC アドレス ] (MAC CONT LIST ) 
で入力したデバイスからのアクセスを許 
巧/拒否する （ Accept 、 Reject ) 

Accept 

[ MAC アドレス] 
( MAC _ CONT _ UST ) 

アクセスを許可/拒否する MAC アドレス 

(空欄） 
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項目名 

内容 

工場出荷時の 
設定 

[アクセス□グ] 

(SEC 丄 OG _ ENB ) *] 

セキュ U ティアクセス□グを取得するか 
どラか 

N 0 

[取得する□グ] 

(SEC 丄 OGJCIND ) *] 

取得するセキュ U ティアクセス□グ 
日：取得するアクセス□グなし 

1: TCP/IP 印刷拒否 

2 : SNMP 設定/参照拒否 

3 : TCP/IP 印刷拒否と SNMP 設定/参 

昭® n 

4:マルチキャスト探索拒否 
己： TCP/IP 印刷拒否とマルチキャスト探 
索拒否 

6 : SNMP 設定/参照拒否とマルチキャス 

7:すべてのアクセス□グを取得 

0 


■ TCP/IP 設定 


項目名 

内容 

工場出荷時の 
設定 

[フレームタイプ] 
( TCP _ FRAME _ TYPE ) 

TCP/IP で使用しているフレームタイプ 

Ethernet II 

( G—ARP 一 EN 目）*2 

Gratuitous ARP 機能を使用するかどうか 

YES 

[DHCP によるアドレス設定] 
( DHCP . ENB ) 

IP アドレスの設定に DHCP を使用するか 
どラか 

NO 

[ B 00 TP によるアドレス設定] 
( BOOTP . ENB ) 

IP アドレスの設定に B 日 0 TP を使用するか 
どラか 

NO 

旧 ARP によるアドレス設定] 
( RARP_EN 巨） 

IP アドレスの設定に RARP を使用するか 
どラか 

NO 

[IP アドレス] 

( INT _ ADDR ) 

プ U ンタの IP アドレス 

] 92.168 .0. 

2] 已 

[ヴブネッ h マスク] 

( NET _ MASK ) 

ヴブネッ h マスク 

日.日.日.日 

[ゲートウェイアドレス] 

( DEF — ROUT ) 

ゲートウェイアドレス 

日.日.日.日 

[DNS サーバアドレス] 
( DNS _ ADDR ) *] 

DNS サーバの IP アドレス 

日.日.日.日 

[DNS の動的更新] 

( DDNS _ ENB ) *] 

本デバイスを DNS に動的に登録するかど 
ラか 

N 0 

[DNS ホスト名] 

( HOST - NAME ) *] 

本デバイスのホスト名（日〜63文字） 

(空欄） 
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項目名 

内容 

工場出荷時の 
設定 

[DNS ドメイン名] 
( DOMAIN _ NAME ) *] 

本デバイスの所属するドメイン名（日〜64 
文字） 

煙欄） 

[SMTP サーバ名] 

( SMTP — ADDR ) *] 

メールサーバの IP アドレスまたは名前（日 
〜64文字） 

性欄） 

[WINS による名前解決] 
( WINS _ ENB ) *] 

WINS による名前解決機能を使用するかど 
ラか 

YES 

[WINS ヴーバアドレス] 
( WINS _ ADDR ]) *] 

WINS サーバアドレス 

日.日.日.日 

[WINS ホスト名] 
( WINS - HOSTNAME ) *] 

WINS ホスト名の登録（日〜1已文字） 

煙欄） 

[スコープ ID ] 

( N 目 T 一 SCOPE _ ID ) *] 

プ U ンタ、コンピュータの通信範囲を決め 
るための識別テ（日〜22日文字） 

煙欄） 

[SNTP ヴーバ名] 

( SNTP _ ADDR ) *] 

SNTP サーバの IP アドレスまたは名前（日 
〜64文字） 

煙欄） 

(SNTP CHECK 

INTERVALS 

SNTP 更新間隔 

U 日 min 、 3日 min 、 1 hours ^ 3 hou 「 s 、 
6 hou 「 s 、]2 hours 、24 hou「sj 

1 hours 

[マルチキャスト探索設定] 

( SLP_EN 巨）*] 

マルチキャスト探索に応答するかどうか 

YES 

[スコープ名] 

( SLP _ SCOPE ) *] 

マルチキャスト探索で使用するスコープ名 
(日〜32文字） 

default 

[SMTP 認証]*] 

( SMTP — AUTH _ ENB ) 

SMTP 認証を行うかどうか 

NO 

[ユーヴ名]*] 

(SMTP 一 USER ) 

SMTP 認証で使用するユーヴ名（日〜64 
文字） 

性欄） 

[パスワード]*] 

( SMTP - PASS ) 

SMTP 認証で使用するパスワード (8 〜]己 
文字） 

性欄） 

( USE _ IP _ P 0 RT _ NAME )*2 

ユニキャスト通信モードを使用するかどう 
か 

N 0 
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ネットワーク設定に利用でをるソフトウエア 


〇 :設定可能 X :設定不可 A :—部の設定び巧能^ネットワーク設定項目一覧： P .5-2) 


設定の種類 

Web 
ブラウザ 
(リモート 

UI ) 

FTP 

クライアント 

NetSpot 

Device 

Installer 

ARP / 

PING 

コマンド 

プ u ンタステータス 
ウィンドウ 
( Windows ) / 

ステータスモニタ 
( Macintosh ) 

IP アドレスの初期設定 
(一 P .2-19、 2-24、 
2-27) 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

プロトコル設定 
(一 P .2-7 日） 

〇 

〇 

A 

X 

X 

電子メール通知機能 
の設定 

(一 P .3-3、3-40) 

〇 

〇 

X 

X 

X 

印刷でさるユーヴの 
制限 

(一 P .3-1 日、 3-40) 

〇 

〇 

X 

X 

X 

SNMP プロトコ J レに 
よる設定/参照でさ 
るユーヴの制限 
(一 P .3-14、3-40) 

〇 

〇 

X 

X 

X 

マルチキャスト探索 
でさるユーヴの制限 
(一 P .3-20、3-40) 

〇 

〇 

X 

X 

X 

MAC アドレスアクセ 
スの制限 

(一 P .3-24、3-40) 

〇 

〇 

X 

X 

X 

SMTP 認証 
(一 P .3-28、3-40) 

〇 

〇 

X 

X 

X 

セキュ U ティアクセ 
ス□グの取得 
(一 P .3-31、3-40) 

〇 

〇 

X 

X 

X 


ネットワーク設定に利用できるソフトウエア 
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ネットワークボードを設定ずる 


ネットワークボードは、工場出荷状態では「自動検出モード」に設定されています。 
10 BASE - T /100 BASE - TX の通信速度や転送モードは自動的に検出されるので、通常は 
設定を変更する必要はありません。 

ネットワーク側の機器とうまく通信できない場合は、次の手順でディップスイッチを設定し 
て、通信速度や転送モードを設定することびでさます。接続したネットワークの通信速度に 
合わせて、ディップスイッチを次のように設定してください。 


重要 


•ディップスイッチを設定する際は、ボールペンなどの先でメインボードを傷つけないよう 
に気を付けてください。また、シャープペンシルなどの先端の鋭利なをのは使用しないで 
<ださい。 



-ここに記載されているネットワークボードの取り外し手順や、取り付け手順びお使いのプ 
IJ ンタと異なる場合びあります。取り外し手順や、取り付け手順の詳細につい口ま、 r ユー 
ヴーズガイド」を参照してください。 


0■メモ] ネットワークボードの取り外し作業や、取り付け作業には、プラスドライバび必要です。 
あらかじめネジに合ったサイズのちのをご用意ください。 
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ネットワークボードを設定する 

















■ネットワークの通信速度/お送モードとデイップスイッチの設定 


LAN の通信速度/転送モード 


自動検出モード 
(工場出荷時の設定) 


10目 ASE - T / 半二重モード 
に固定する場を 


1日 BASE - T / 全二重モード 
に固定する場合 


100目 ASE - TX / 半二重モード 
に固定する場を 


100目 ASE - TX / 全二重モード 
に固定する場を 


ディップスイッチの設定 



1 プリンタの電源を切ります。 

2 USB ケーブルを接続している場合は、コンピュータの電源を切って、 
USB ケーブルをプリンタか5抜きます。 

3 電源プラグを電源コンセントか5抜きます。 

4 アース線を専用のアース線端子か5取り外します。 

ク 電源コードとアース線をプリンタか!5取り外します。 

〇 LAN ケーブルをネットワークボードか5巧きまず。 

メモ I オプションの両面ユニットび取り付けられているとさは、プ U ンタから取り外します。取 
り外しかたについては、「ユーヴーズガイド」を参照してください。 


ネットワークボードを設定ずる 
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7 2 本のネジを外して、ネットワークボードを取り外します。 


重要 


-ネットワークボードの部品やプ U ント配線、コネクタには直接手を触れないでください。 

•プ U ンタ内部に、ネジやク U ップ、ステイプル針などを落とさないでください。これらび 
プ U ンタ内部に落ちたとさは、電源プラグを電源コンセントに接続しないで、お買い巧め 
の販売店にご連絡ください。 


8 ディップスイッチを設定します。 

ディップスイッチは、ボールペンの先などで設定してください。設定ち法は P . 己-9の表を 
参照してください。 



重要 


ディップスイッチを設定する際は、ボールペンなどの先でメインボードを傷つけないよう 
に気を付けてください。また、シャープペンシルなどの先端の鋭利なをのは使用しないで 
<ださい。 


9 ネットワークボードを拡張ボードス□ットに差し込みます。 

ネットワークボードは、金属製のパネル部分を持ち、扳:張ボードス□ット内部のガイドレー 
ルに合わせてまっすぐに差し込みます。 


重要 


-ネットワークボードの部品やプ U ント配線、コネクタには直接手を触れないでください。 
•ネットワークボードをしっかりと確実に押し込んでください。 


10 ネットワークボードの上下を、付属の2本のネジで固定します。 

11 LAN ケーブルをネットワークボードに接続します。 

12 電源コードとアース線をプリンタに接続しまず。 

13 アース線を専用のアース線端子に、電源プラグを電源コンセントに接続 
しまず。 


14 必要に応じて、 USB ケーブルをプリンタに接続します。 


5-10 ネットワークボードを設定する 
















ネットワーク設定の初期化 


ネットワーク設定を工場出荷時の値に戻したいときは、 U モート UI 、 FTP クライアント、 
NetSpot Device Installer のいずれかの方法で行います。 

•リモート UI : 

「ネットワーク設定を初期化する」 （一 P .3-37) を参照してください。 

• FTP クライアント： 

「 FTP クライアントを使用してプ U ンタを管理する」 (- P .3-40) を参照してください。 

•NetSpot Device Installer : 

1. デバイス U ストで、工場出荷時の設定値に戻したいプ U ンタを選択して、[デバイス] 
メニューから[工場出荷時の設定に戻す]を選択します。 

2. メッセージび表示されたら、[はい]をク U ックします。 

3. 「デバイスを U セットしました。」というメッセージび表示されたときは、 [0 K ] をク 
U ックします。正常に U セット処理を行うため、[日のをク U ックしたあと、約2日秒 
間はそのままお待ちください。ネットワークボードの U セットび完了すると設定び有効 
になります。 

「デバイスの電源を入れなおしてください。」というメッセージび表示されたときは、 
[日のをク U ックして、プ U ンタの電源を入れなおすと設定び有効になります。 

上記のいずれの方法ち行えない場合は、次の手順でディップスイッチを設定して、ネット 
ワーク設定を初期化することびでさます。 


重要 


•ネットワーク設定の初期化は、プ U ンタび動作していないことを確認して行ってくださ 
し、印刷中やデータの受信中に行うと、受信したデータび正しく印刷されなかったり、紙 
づまりや故障の原因になります。 

•Windows XPSP 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS をお使いで、 
Windows ファイアウォール機能び有効になっている場合は 、 NetSpot Device Installer 
を使用しているコンピュータと異なるサブネット上にあるプ U ンタは、探索することびで 
をません。 

このようなプ U ンタを探索してネットワーク設定を初期化する場合は、次のどちらかの操 
作を行ラ必要びあります。 

- [Windows ファイアウォール]ダイア□グボックスの[例外]ぺージに 「NetSpot 
Device Installer 」 を登録する (- ►NetSpot Device Installer の Readme ) 

- NetSpot Device Installer をインストールする(- ► P .3-43) 


NetSpot Device Installer の Readme は、 CD-ROM Setup の附属ソフトウエア] 
画面にある [NetSpot Device Installer for TCP / IP ] の[圍]をク U ックすると表示 
されます。 

•ここに記載されているネットワークボードの取り外し手順や、取り付け手順びお使いのプ 
U ンタと異なる場合びあります。取り外し手順や、取り付け手順の詳細につしては、 r ユー 
ヴーズガイド」を参照してください。 


メモ]ネットワークボードの取り外し作業や、取り付け作業には、プラスドライバび必要です。 
あらかじめネジに合ったサイズのをのをご用意ください。 
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プリンタの電源を切ります。 


2 us 目ケーブルを接続している場 S ホ、コンピュータの電源を切って 、 USB 
ケーブルをプリンタか5抜きます。 


〇 電源プラグを電源コンセントか5抜きます。 

4 アース線を専用のアース線端子か5取り外しまず。 


5 電源 コー ドと アース 線をプリンタか5取り外しまず。 


6 LAN ケーブルをネットワークボードか5抜きまず。 


メモ I オプションの両面ユニットび取り付けられているとさは、プ U ンタから取り外します。取 
り外しかたについては、「ユーヴーズガイド」を参照してください。 


7 2本のネジを外して、ネットワークボードを取り外します。 


重要 


-ネットワークボードの部品やプ U ント配線、コネクタには直接手を触れないでください。 

•プ U ンタ内部に、ネジやク U ップ、 ステ イプル針などを落とさないでください。これらび 
プ U ンタ内部に落ちたとさは、電源プラグを電源コンセントに接続しないで、お買い巧め 
の販売店にご連絡ください。 


3 ディップスイッチ1をオン側に切り替えます。 

デイップスイッチは、ボールペンの先などで設定してください。 
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重要 


ディップスイッチを設定する際は、ボールペンなどの先でメインボードを傷つけないよラ 
に気を付けてください。また、シャープペンシルなどの先端の鋭利なちのは使用しないで 
<ださい。 


9 ネットワークボードを拡張ボードス□ットに差し込みます。 

ネットワークボードは、金属製のパネル部分を持ち、ボードを拡張ボードス□ット内部の 
ガイドレールに合わせてまっすぐに差し込みます。 


重要 


•ネットワークボードの部品やプ U ント配線、コネクタには直接手を触れないでください。 
•ネットワークボードをしっかりと確実に巧し込んでください。 


10 ネットワークボードの上下を、付属の2本のネジで固定しまず。 

11 電源コードとアース線をプリンタに接続しまず。 

12 アース線を専用のアース線端子に、電源プラグを電源コンセントに接続 

13 プリンタの電源を入れて、印刷可ランプが点なするまで待ちます。 

14 プリンタの電源を切りまず。 

15 電源プラグを電源コンセントか5抜きます。 

16 アース線を専用のアース線端子か5取り外します。 

17 電源コードとアース線をプリンタか5取り外します。 
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18 ネットワークボードを取り外して、ディップスイッチ1をオフ側に戻しま 
す。 

ディップスイッチは、ボールペンの先などで設定してください。 



重要 


-ネットワークボードの部品やプ U ント配線、コネクタには直接手を触れないでください。 
•プ U ンタ内部に、ネジやク U ップ、 ステ イプル針などを落とさないでください。これらび 
プ U ンタ内部に落ちたとさは、電源プラグを電源コンセントに接続しないで、お買い巧め 
の販売店にご連絡ください。 

•ディップスイッチを設定する際は、ボールペンなどの先でメインボードを傷つけないよう 
に気を付けてください。また、シャープペンシルなどの先端の鋭利なをのは使用しないで 
<ださい。 


19 ネットワークボードを取り付けます。 

メモ I オプションの両面ユニットび取り付けられていたとさは、プ U ンタに取り付けます。取り 
付けかたについては、「ユーヴーズガイド」を参照してください。 

^0 LAN ケーブルをネットワークボードに接続します。 

電源コードとアース線をプリンタに接続します。 

社 アース線を専用のアース線端子に、電源プラグを電源コンセントに接続 
します。 


23 必要に応じて、 USB ケーブルをプリンタに接続します。 
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ポートを追加ずるとをの設定について 

(Windows のみ） 


プ U ンタの IP アドレスを設定する方法によって、ポートを追加するとさに表示される次の 
画面で [ IP アドレスまたはプ U ンタ名] * に入力する値び異なります。 



ポートの追加 

どのテ V S イスに巧するボートを适加しますか？ 

固 

希望のデバイスのプリンタるまたは IP アドレス、わよひ‘ポ-卜るを入力してください。 

プリン々をまな J IP アドレス曲： I 

[ 

ポ-卜名の： I 


I <戻る电） II みへ <!!!)> I 

I キサンセル I 


《 Macintosh をお使いの場合は、プリンタをプリンタリストに登録しなおします。詳しくは、オンラ 
インマニュアル「第2 章 プリンタドライバのインス!-ールと印刷ち法」を参照してください。 

■ プリンタに割り当てる IP アドレスを手動で設定する場合(使用する IP アドレスびわかつ 
ている場合） 

- [ IP アドレスまたはプ U ンタ名]*に IP アドレスを入力してください。 

- DNS ヴーノくを用いて設定する場合は、プ U ンタの DNS 設定を行います。さらに [ IP ア 
ドレスまたはプ U ンタ名] * にプ U ンタ名 （ DNS サーバに登録される DNS 名（最大で 
半角78文字)）を入力します。 

例えば、ホスト名を 「 AAA 」、 ドメイン名を 「 BBB . co . jp 」 にした場合は 「 AAA . BBB . co . jp 」 
と入力します。ただし、 DHCP などから IP アドレスを取得するときに同時にドメイン 
名 （ CCC . co . jp ) び取得できる場合は 「 AAA . CCC . co . jp 」 と入力します。 

■プリンタに割り当てる IP アドレスを DHCP などで設定する場合 

•プ U ンタの起動時に、常に同じ IP アドレスびプ U ンタに割り当てられるように DHCP な 
どを設定します。この場合、上記の「プ U ンタに割り当てる IP アドレスを手動で設定 
する場合」をご覧ください。 

. プ U ンタの起動ごとに、異なる IP アドレスびプ U ンタに割り当てられる場合は、まずプ 
U ンタの DNS 設定を行います。さらに、 [ IP アドレスまたはプ U ンタ名] * にはプ U 
ンタ名 （ DNS サーバに登録される DNS 名（最大で半角78文字)）を入力します。 
例えば、ホスト名を 「 AAA 」、 ドメイン名を旧巳 B . co . jp 」 にした場合は 「 AAA . B 巳 B . co . jp 」 
と入力します。ただし、 DHCP などから IP アドレスを取得するときに同時にドメイン 
名に CC . co . jp ) び取得できる場合は 「 AAA . CCC . co . jp 」 と入力します。 

* 標準 TCP / IP ポート (Standard TCP/IP Port ) の場合は、[プリンタ名または IP アドレス]や[ホスト名また 
は IP アドレス] 
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重要 


@ メモ] 


• Canon CAPT Port の場合、ポートを追加するときに表示される次の画面で [ IP アドレ 
スまたはプ U ンタ名]に入力して[日口をク U ックし、正常に通信び行われたときは、 
[Canon CAPT Port - プ U ンタポートの追加]ダイア□グボックスび閉じます。 



正常に通信び行われないとさは「指定したプ U ンタと通信でさませんでした。入力した内 
容で操作を続行しますか？」というメッセージび表示されます。このメッセージは次の状 
態のときなどに表示されますので、設定した内容を確認して問題びないときは、[日 K ] を 
ク U ックします。設定した内容を変更するときは、[キャンセル]をク U ックします。 

-プ U ンタの電源び入っていない 

-プ U ンタの電源び入っている場合、何らかの理由でデバイスから応答びない 
•使用できるポートは機種によって、次のように異なります。 



標準 TCP / ロボート 
(Standard TCP/IP Port) 

Canon CAPT Port 

LBP 曰 100/3310 

〇 

X 

し BP 曰巨 00/5 巨 00 SE/ 
5000/3500/3300 

X 

〇 


プ U ンタの DNS 設定については、「1」モート UI によるプ□トコル設定」（一 P .2-71) を 
参照してください。 
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IP アドレスの変更について 


IP アドレスを変更するには 


IP アドレスを変更する方法は、次の4種類あります。 



説明 

参照先 

リモート UI による設定 

お手持ちの Web ブラウヴを使って、プ U ンタにアクセスし、 IP 
アドレスを設定します。 

P .2-71 

NetSpot Device 
Installer による設定 

プ U ンタに付属の CD-ROM に収められている NetSpot 
Device Installer で IP アドレスを設定します。 

P .2-19 

ARP/PING コマンドに 
よる設定 

Windows XP SP 2 などの Windows ファイアウォール機能を 
持っている 0 S を使用している場合は、 ARP/PING コマンド 
で IP アドレスを設定します。 

P .2-24 

プ U ンタステータス 
ウィンドウによる設定 

すでにプ U ンタドライノくびインス I -ールされていて、プ U ンタ 
とコンピュータび USB ケーブルで接続されているとさは、プ 
U ンタステータスウィンドウで IP アドレスを設定します。 

P .2-27 



IP アドレスを変更したときは、必ず行ってください 


IP アドレスを変更したときは、「ロアドレスを変更したあとに（ポートの変更について）」(一 P . 己-1 8) 
を参照して、必ず使用するポートを変更してください。 

※ポートを変更しないと、印刷することびできません。 
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IP アドレスを変更したあとに（ポートの変更について) 


プ U ンタの IP アドレスや名前 （ DNS サーバに登録する DNS 名）を変更した場合は、使用 
するポートを変更する必要びあります。 

ポートの変更ち法は、使用しているポートの種類によって、次のように異なります。 

《 Macintosh をお使いの場合は、プリンタをプリンタリストに登録しなおします。詳しくは、オンラ 
インマニュアル「第2章プリンタドライバのインス!-ールと印刷方法」を参照してください。 

.標準 TCP / IP ポート (Standard TCP/IP Port ) を使用している場合 (- P .5-18) 

• Canon CAPT F>「int Monitor を使用している場合(- ► P .5-23) 


i 重要 


使用でさるポートは機種によって、次のように異なります。 



標準 TCP/IP ポート 
(Standard TCP/IP Port) 

Canon CAPT Port 

LBP 已100/3310 

〇 

X 

し BP 己巨00/己巨00 SE/ 
5000/3500/3300 

X 

〇 


標準 TCP/IP ポートの場合 

標準 TCP / IP ポート (Standard TCP/IP Port ) を使用している場合は、次の手順で使用 
するポートを変更します。 


重要 


標準 TCP/IP ポート (Standard TCP/IP Port ) は、 LBP 己] 00/3310のみイま用巧旨 g です。 


メモ I ここでは、プ U ンタは LBPST 日日、 OS は Windows XP Professional の画面例で手順 
を説明します。 


[ プリンタと FAX] または [ プリンタ ] フォルダを表示します。 

Windows 2000 

[スタート]メニューから[設定]一[プ U ンタ]を選択します。 

Windows XP Professional Windows Server 2003 

[スタート]メニューから[プ U ンタと FAX ] を選択します。 

Windows XP Home Edition 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を選択して、[プ U ンタとその他の八一 
ドウエア]一[プ U ンタと FAX ] の順にク U ックします。 

Windows Vista 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を選択して、[プ U ンタ]をク U ックし 
ます。 
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艺 お使いのプリンタのアイコンをちクリックして、ポップアップメニュー 
けら [プ□パテイ]または[プリンターのプ□パテイ]を選択します。 



3 [ポート]ぺージを表示して①、[ポートの追力日]をクリックします②。 



4 [Standard TCP/IP Port ] を選択して①、[新しいポート]をクリック 
します②。 


プリンタポート 


串 IJ 用巧おなポートの種類曲: 


〔新しいボ-卜の梗類 触 ... I 
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5 [次へ]をクリックします。 



6 [プリンタ名または IP アドレス]に新しいプリンタの IP アドレスまたは名 
前 （ DNS サーバに登録する DNSS (最大で半角78文字)）を入力し 
ての、 [次へ]をクリックします②。 



プ U ンタの IP アドレスを設定するち法によって、入力する値び異なります。詳しくは、 
「ポートを追加するときの設定について ( Windows のみ）」 （一 P . 已 -1 已）を参照するか、 
ネットワーク管理者へお問い合わせください。 
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重要 


次の画面び表示された場合は、画面の指示に従って再検索を行ラか、[デバイスの種類] 
で廳準] 一 [Canon Network Printin 呂 Device with P 9100] を選択して①、[次 
へ]をク U ックします@。 


ち串 TCP / IP ブリンさボートの追加ウィザード [Xll 

ボート巧狂びさらにあ巧で才。 

图 

デバイスを谎則できませんでしを。 


子.! S イスがネットワーウ上に見〕かりません。 W 下のぶを應忍してください： 

1. デパイスがオンにねっている。 

2. ネットワーウが巧続されている。 

3. デパイスが正しく術巧されている。 

4. がのページのアドレスび正確である。 

アドレスび間這スいるとちえられる巧さは、おる]を如ッルて、おのパ-ジに戻り、アドレスをお正し、ネットワーウ 
で則のなま^巧してくだぞい。アドレスび確実に正確である巧合は、みのデ JS イスのほ類を进祈してください。 


I 例 ま単を） 


SSSSS0CSIDS9ESB&S99S3E 3 SEQ 9 


司① 


I <戻る追）ホへ(が> ] 


鉛 


□ 


7 院了]をクリックしまず。 



8 [閉じる]をクリックします。 
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[適用]をクリックします。 



10 [0 K ] をクリックします。 



メモ1 ちいポートを削除する場合は、削除するポートを選択して、[ポートの削除]をク U ック 
します。 
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Canon CAPT Print Monitor の場合 


Canon CAPT Print Monitor を使用している場合は、次の手順で使用するポートを変更し 
ふ^ 〇 


重要 


LBP 51 00/3310の場合、 Canon CAPT Print Monitor は使用できません。 


メモ I ここでは、プ U ンタは L 目 P 3 己日日、日 S は Windows XP Professional の画面例で手順 
を説明します。 


1 [プリンタと FAX] または[プリンタ]フォルダを表示します。 

Windows 2000 

[スタート]メニューから隱赴一[プ U ンタ]を選択します。 

Windows XP Professional Windows Server 2003 

[スタート]メニューから[プ U ンタと FAX ] を選択します。 

Windows XP Home Edition 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を選択して、[プ U ンタとその他の八一 
ドウエア]一[プ U ンタと FAX ] の順にク U ックします。 

Windows Vista 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を選択して、[プ U ンタ]をク U ックし 
ます。 

^ お使いのプリンタのアイコンをちクリックして、ポップアップメニュー 
けら [プ□パテイ]または[プリンターのプ□パテイ]を選択します。 
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3 [ポート]ぺージを表示して①、[ポートの追力日]をクリックします②。 



4 に anon CAPT Port ] を選択して①、[新しいポート]をクリックしま 

ず②。 



① 


5 [プリンター覧の更新]をクリックしまず。 
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6 [利用可能なネットワークプリンタ]か5新しいプリンタの IP アドレスの 
ポートを選択しての、 [0 K ] をクリックします②。 



[利用可能なネットワークプリンタ]に目的のプリンタのポート名が表示されていない場ち 
は、[プリンター覧の更新]をクリックします。それでも表示されない場ちは、次の操作を 
行います。 

1. [手動で追加]をク U ックする 

2. [ IP アドレスまたはプ U ンタ名]に IP アドレスまたはプ U ンタ名 （ DNS ヴーバに登録 
する DNSS (最大で半角78文字)）を入力して、[日口をクリックする 

IP アドレスを設定するち法によって、入力する値び異なります。詳しくは、「ポートを 
追加するときの設定について （ Windows のみ)」（一 P . 己-1已）を参照するか、ネット 
ワーク管理者へお問い合わせください。 


7 [閉じる]をクリックします。 
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[適用]をクリックします。 



9 [0 K ] をクリックします。 



0■メモ]ちいポートを削除する場合は、削除するポートを選択して、[ポートの削除]をク U ック 
します。 
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ネットワークボードの MAC アドレスを確認した 
いとをには 


ネットワークボードの MAC アドレスは、次の方法で確認することびでさます。 

■ ネットワークボードで確認する 

MAC アドレスは、ネットワークボードの （ A ) の部分に記載されています。 
. N 巳 - C 2 の場合 



• NB - C 1 の場合 
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■ ネットワークステータスプリントで確認する 

MAC アドレスは、ネットワークステータスプ U ントの （A) の部分に記載されています。 



0■メモ] ネットワークステータスプ U ントの印刷ち法については、「ネットワークボードの機能を 
確認したいときには」（一 P.4-16) を参照してください (Macintosh をお使いの場合、 
ネットワークステータスプ U ントの印刷はでさません)。 


■ リモート UI で確認する 

MAC アドレスは、[デバイス管理]の[ネットワーク]ページの （A) の部分に記載さ 
れています。 



メモ I IJ モート UI の詳細については、 「IJ モート UI ガイド」を参照してください。 
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ユニキヤスト通信モードを ffi 用する 


,ユニキヤスト通信モードについて 


ユニキャスト通信モードを使用する場合は、通常（ブ□ードキャスト通信モード）とは異な 
り、プ U ンタからのステータスの送信でユニキャストを使用した通信を行います。 

ユニキャスト通信モードを使用する場合は、 FTP クライアントでネットワークボードの設 
定をユニキャスト通信モードにします。 


重要 


ブ□ードキャスト通信モードを使用しないネットワーク環境でプ U ンタをお使いになる 
場合は、ユニキャスト通信モードに切り替える必要びあります。ただし、お使いのネット 
ワーク環境の運用ち法に関わりますので、ユニキャスト通信モードを使用する場合は、必 
ずネットワーク管理者へお問い合わせください。 


メモ」 ユニキャスト通信モードの設定後、プ U ンタステータスウインドウ （Windows) /ステー 
タスモニタ (Macintosh) に「ネットワークボードエラー」と表示されている場合は、プ 
U ンタステータスウインドウ (Windows) /ステータスモニタ (Macintosh) の表示を 
最新の情報に更新してください。 



ットワークボードの設定をユニキャスト通信モードにする 


メモI ここでは、 Windows の操作ち法で手順を説明します。 


1 コマンドプ□ンプトを起動します。 

Windows 2000 

[スタート]メニューから[プ□グラム]一[アクセヴ U] 一 [コマンドプ□ンプト]を 
選択します。 

Windows XP Windows Server 2003 Windows Vista 

[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム]一[アクセヴ U] 一 [コマンドプ□ン 
プト]を選択します。 

2 次のコマンドを入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

ftp <プ|」ンタの IP アドレス> 

入力例： ftp ] 92.] 68.0.2 1已 
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3 ユーザ名として、 「 root 」 を入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを 
押します。 


4 パスワードを入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

パスワードを設定していないときは、何も入力せずに、キーボードの [ENTE 刊キーを巧 
します。 


ク 次のコマンドを入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

呂 et confi 呂くファイル名> 

config ファイルがダウン□ー ドされます。くファイル名>に入力した文字が、ダウン□一 
ドされたとさの config ファイルのファイル名になります。 

メモ I confi 呂ファイルのダウン□-ド先は、お使いの日 S の環境や設定によって異なります。 

config ファイルび見つからない場合は、 OS のファイル検索機能を利用して config ファ 
イルを検索してください。 

〇 メモ帳などでダウン□ー ドした confi 呂ファイルを開きます。 


/ rUSE_IP_PORT_NAME 」 を 「 YES 」 に編集します。 

入力例： USE_IP_PORT_NAME. : YES 

8 confi 呂ファイルを保をします。 


9 次のコマンドを入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

put くファイル名> CONFIG 

メモI <ファイル名>には、ダウン□ー ドしたとさに入力した confi 呂ファイルのファイル名を 
入力します。 


1 u 次のコマンドを入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押し、ネット 
ワークボードをリセットします。 

呂 et reset 

ネットワークボードのリセット後に設定が有効になります。 

メモ」 プ U ンタを再起動（電源をいったん切り、1日秒上待ってから入れる）しても設定び有 
効になります。 
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11 「 quit 」 を入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 


12 「 exit 」 を入力して、キーボードの [ ENTER ] 


キーを 押します。 


コマンドプ□ンプトが終了します。 


重要 


通常のモード（ブ□ー ドキャスト通信モード）に戻す場合は、 「USEJP_PORT_NAME」 
を 「NO」 に編集します。 

入力仿 U : USEJP_PORT_NAME. : N0 


メモ]ユニキヤスト通信モードの設定後、プ U ンタステータスウインドウに「ネットワークボー 
ドエラー」と表示されている場合は、プ U ンタステータスウインドウの[最新の情報に要 
新]ボタンをク U ックしてください。 
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ファームウエアを更新ずる 


ファームウェアの更新は、アップデートファイルを指定して、ネットワークボードのファー 
ムウェアをアップデートします。 


重要 


• お使いのプ U ンタによって、対応するネットワークボードのファームウェアのバージョン 
び次のように異なります。 

- NB - C 2 の場合 


プリンタ 

ネットワークボードのファームウエアのバージョン 

LBP3310 

Ver ].3日降 

L 巨 P 己600/己600 SE/ 

已] 00/已〇〇0/3已〇0/3300 

Ver 1.10 1；(降 


• NB - C 1 の場合 


プリンタ 

ネットワークボードのファームウエアのバージョン 

LBP3500 

Ver ].3日降 

L 巨 P 己000/3300 

Ver ].2日降 

L 巨 P 己600/己600 SE 

Ver 1.10 1；(降 


ファームウェアのバージョンびちい場合、正常に動作しないことびあります。お使いのプ 
IJ ンタに対応しているノ（ージョンであることを確認してください。 

お使いのプ U ンタに対応していないパージョンの場合は、キヤノンホームぺージ （http:/ 
/canon.jp/) から、最新のアップデートファイルをダウン□-ドして、ファームウェア 
を更新してください。 

なお、プ U ンタに付属の CD-ROM 内の 「N 巨- XX_ 円 rmware」* フォルダに収められてい 
るアップデートファイルを使用して、ファームウェアを更新することもでさます 
(CD-ROM 内にアップデートファイルびない場合は、キヤノンホームぺージからダウン 
□ー ドしてくださしリ。 

アップデートファイルについては、 「NB-XX_Firmware」* フォルダに収められている 
README ファイルを参照してください。 

* XX は、に1」または rC 2 J 


• 正常にファームウェアを更新でさなかった場合やファームウェアの更新についての詳細 
は、ファームウェアに添付の README ファイルを参照してください。 

• ファームウェアの更新は、プ U ンタび動作していないことを確認して行ってください。ま 
た、ファームウェアの更新中は印刷を行わないでください。正常にファームウェアび更新 
されません。 


メモ] • IJ モート UI の詳細につい！:は、 「IJ モート UI ガイド」を参照してください。 


• ここでは、プ U ンタは LBP 己1日日、 0S は Windows XP Professional の画面例で手順を 
説明します。 
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Web ブラウザを起動します。 


ク 


1重要 


3 


メモ] 


アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キーボードの [ ENTER ] 
キーを押します。 


http:// くプ U ンタの IP アドレスまたは名前> / 

入力例： http:// 192.168 .0.2 15/ 

•プ U ンタの IP アドレスびわからないときは、ネットワークステータスプ U ントを参照する 
かネットワーク管理者に相談してください。 

ネットワークステータスプ U ントについては、「ネットワークステータスプ U ントを印刷 
して動作を確認する」 (-P.2-67) を参照してください (Macintosh をお使いの場合、 
ネットワークステータスプ U ントの印刷はできません）。 

•DNS サーバにプ U ンタのホスト名び登録されているときは、 IP アドレスのかわりに[ホ 
スト名.ドメイン名]で入力することちでさます。 

例： http://my_printer.xy_dept.company.co.jp/ 


[管理者パスワード]を入力しての、[□グイン]をクリックします②。 



パスワードを設定していないとさは、入力する必要はありません。 
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4 [デバイス管理]メニューか5 [ネットワーク]を選択します。 



5 [パ’ージョン]で現在のファームウエアのパ’ージョンを確認して①、ロアー 
ムウェアの更新] をクリックしまず②。 



メモI [バージヨン]に表示されているバージヨンび更新しようとしているファームウェアの 
ノくージョンと同じ場合や大さい場合は、更新する必要はありません。 
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6 惨照]をクリックしてファームウエアのアップデートファイルを選択す 
るか、パスを入力します。 



7 [更新]をクリックしてファームウエアを更新しまず。 



重要 


正常にファームウエアを更新できなかった場合は、ファームウエアに添付の README 
フアイ J レを参照してください。 
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Macintosh をおほいのお客様へ 


Macintosh 用のプ U ンタドライバやオンラインマニュアルは、大変お手数ですび、キヤノ 
ンホームぺージ ( http :// canon . jp /) からダウン□-ドしてくださいますよう、よろしく 
お願い申し上げます。 


重要 


• LBP 已6 日日/ LBP 已6 日日 SE は、 Macintosh からの印刷には対応しておりません。 

• LBP 已日日日は、 Macintosh からのネッ トワーク 経由での印刷に対応しておりません。 
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おちな仕様 


[八ードウエア仕様 


CPU 

- NB - C 1 

RISC lOOMHz 
- NB - C 2 

RISC 200 MHz 

ROM 

2 MB (フラッシュ ROM ) 

RAM 

SMB 

ネットワ ー クインタフ エース 

]0 巨 ASE - T /] 00目 ASE-TX 共用 （ RJ -4 己） 

全二重-半二重 

ランプ 

3 個 （ ERR 、 LNK 、 100) 


ンフトウエア仕様 


対応プロトコル 

TCP/IP 

TCP/IP 

フレーム タイプ ： Ethernet II 

プ U ンテイングソフトウェア 

- CAPT (Canon Advanced Printing Technolo 呂 y ) 

- Windows Standard TCP/IP Port (Port 91 日日）* 

* LBP 已 1 日日/ 331 日のみに 対応しています。また 、 Raw のみ 
に 対応し 、 LPR には 対応していません。 
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索引 


英数き 

Canon CAPT Print Monitor のインストール， 
2-30 

DNS 設定， 2-74 
FTP クライアント 

プ U ンタの管理， 3-4 日 
プロトコル設定， 2-84 
IP アドレスの設定 

ARP / 円 NG コマンドぶ S 4 
NetSpot Device Installer , 2-19 
MAC アドレスアクセスを制限する， 3-24 
NetSpot Device Installer 

IP アドレスの設定， 2-19 
インス! -- ル， 3-43 
起動， 3-48 
使用ち法， 3-50 

設定できるデバイスの種類， 3-4 S 
プ U ンタの管理， 3-42 
プ□トコル設定， 2-78 
SMTP 認証， 3- S 8 
SNMP 設定/参照を制限する， 3-14 


ぉ 

アンインス!-ール 

Canon CAPT Print Monitor , 2-88 
NetSpot Device Installer , S -9 日 
プ U ンタドライバ ( Macintosh ) ，己- 36 
プ U ンタドライバ ( Windows ) ， 2-86 
印刷でさるユーヴを制限する， 3-1 日 
インストール ( Macintosh ) ，己-36 


インストール ( Windows ) 

自動セットアップ， 2-3 
手動セットアップ， 2-17 
トラブル， 4-2 


か 

管理， 3-2 

FTP クライアント， 3-40 
NetSpot Device Installer , 3-4 S 
U モート Ul ，3-3 


を 

自動セットアップ（推奨手順），2-3 
手動セットアップ， 2-17 
仕様 

ソフトウエア，己-37 
八ードゥエァ，己-37 

セキュ U テイアクセス□グを取得する， 3-3 1 


た 

通信速度，己-9 

ディップスイッチの設定， 5-9 
電子メール通知， 3-3 
転送モード，己-9 
トラブル 

インストール ( Macintosh ) ，己-36 
インストール ( Windows )，4 -S 
その他， 4-1 3 
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な 


ら 


ネットワーク環境の確認， 1-2 

ネット ワークステータス プ U ント， 4-1 6 

ネットワーク設定 


U モート UI 


プ U ンタの管理， 3-3 
プ□トコル設定， 2-71 


初期化，己-1 ] 

設定項目一覧，己-2 
利用できるソフトウェア，己-7 
ネットワークボード 

ディップスイッチの設定，己-8 
ファームウェアの更新， 1-3, 5-32 
ネットワークボードの機能を確認する .4-16 


は 


必要なシステム環境 

NetSpot Device Installer , 1 -6 
Print Monitor Installer (Canon CAPT 
Print Monitor ),1-5 
プ U ンタドライバ， 1-4 
U モート Ul ，1-6 

プ U ンタの状況を電子メールで通知する， 3-3 
プ□トコル設定， 2-7 日 

FTP クライアント，2-84 
NetSpot Device Installer , S -78 
U モート Ul ， S -7] 


ま 


マルチキャスト探索できるユーヴを制限する， 
3-20 


や 


ユニキヤスト 通信 モード，己- 29 


索引 5-39 



ソフトウエアのパージョンアップについて 


プリンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今後、機能アップなどのためのバージョ 
ンアップび行われることびあります。ノ くージョンアップ情報およびソフトウェアの入手窓 □ 
は次のとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了 
解いただいたものとさせていたださます。 


情報の入手方法 


インターネットを利用して、バージョンアップなど、製品に関する情報を引さ出すことびで 
さます。通信料金はお客様のご負担になります。 

■ キヤノンホームぺージ ( http :// canon . jp /) 

商品のご紹介や各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。 


^ソフトウェアの入手方法 


ダウン□ー ドにより、プ U ンタドライバなどの最新のソフトウエアを入手することびできま 
す。通信料金はお客様のご負担になります。 


■ キヤノンホームぺージ （ h 1: tp :// canon . jp /) 

キヤノンホームページにアクセス後、ダウン□ードをク U ックしてください。 


5-40 ソフトウェアのパ’ージョンアツプについて 




消耗品-オプション製品のご購入ご相談窓 □ 


消耗品-オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの 
キヤノン製品取り扱い店にてお買い求めください。ご不明な場をは、 
下記お客様相談センターまでご相談ください。 


修理サービスご相談窓 □ 


修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 
ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。 


Canon 


キヤノン株式会社-キヤノンマーケテイングジャパン株式会社 


お客様相談センター（全国共通番号） 

050 - 555-90061 

[受付時間] く 平日> 9: 日日〜 2 日:日日く ±曰祝日> 1 日:日日〜 17:00 
(1/1 〜3は休ませていただきます） 

※上記番号をご利用いただけない方は日 43-211-9 目27をご利用ください。 

※口電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あ5かじめご了承ください。 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 干1 08-8011 東京都港区港南 2-16-6 

Canon ホームぺージ： http :// canon.jp 
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